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Предприятие

О компании

История

Где мы

Сертификация

Представительства
Jemi в цифрах
Добро пожаловать в Jemi S.A. 
После почти пятидесяти лет непрерывного совершенствования Jemi сегодня – это одна из компаний лидеров по производству и продаже посудомоечных машин и теплового оборудования крупных габаритов для использования в ресторанно-гостиничном деле. Компания обладает широкой гаммой продуктов и всемирно признанным высоким качеством своей продукции в более чем 40 странах.

http://www.jemi.es/JemiHistoria.php
История успеха
Компания была основана в 1959 г. Д. Хесусом Мора Мас на улице Dr. Zamenhorf #20 как маленькая металлургическая мастерская.
1963 Начинается разработка и производство электрических фритюрниц

1964 Компании присваивается торговая марка Jemi
1968 Заключен договор на производство посудомоечных машин моделей GS-80 и GS-100 под лицензией предприятия Winterhalter.
1976 Начинается производство туннельных моечных машин на новой фабрике на улице Selva de Mar в Барселоне.

1978 Вхождение в предприятие Дона Хесуса Моры Мартинеса (второе поколение)

1980 Производство стаканомоечной машины модели GS-4

1983 Производство посудомоечных машин GS-8/2
1985 Торжественное открытие нового магазина и офисов на улице Selva de Mar 122-128 в новом здании площадью 3000 кв. м.
1986 Производство первой машины с конвейерной лентой
1989 Получение сертификата TUV Rheinland для линии посудомоечных машин.
1991 Начинается экспуатация нашей продукции в Азии. Торжественное открытие представительства в Мадриде.

1995 Расширение фабрики на улице Selva de Mar 130-136 на 2500 дополнительных кв.м.

1997 Предприятие объединяется в группу с фабрики по производству теплового оборудования (плит)  SUN-ICE, S.A. Расширение нашей продуктовой линейки машин для варки. Производство и поставка 50000 посудомоечных машин и 65000 фритюрниц.

2000 Торжественное открытие новой фабрики по производству теплового оборудования  в Montcada  и Reixach.

2002 Расширение представительства в Мадрире
2007 Jemi приобретает сертификат UL&NSF для посудомоечных машин с низкой стойкой (GS-18)
http://www.jemi.es/Donde.php
Улица Selva de Mar 122-128 08020 Барселона

Телефон+34 93 308 31 54 +34 93 303 66 70 +34 90 303 66 72

Факс +34 93 303 38 73

Внутри страны comercial@jemi.es
Международный expert@jemi.es
http://www.jemi.es/Homologaciones.php
Качество превыше всего!

http://www.jemi.es/Delegaciones.php
Представительства загрузить полный список

http://www.jemi.es/JenDatos.php
Jemi в цифрах

Число сотрудников: 95

Экспорт: Андорра, Германия, Франция, Португалия, Великобритания, Ирландия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Голландия, Греция, Мальта, Югославия, Чешская Республика, Италия, Румыния, Алжир, Тунис, ОАЭ, Иран, Индия, Израиль, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Япония, Тайвань, Венесуэла, Мексика, Аргентина, США и Канада.

Фабрики по производству продукции: 2

Число квадратных метров: 14500

Главный офис – Барселона

Представительства: 3 в Испании и 5 за рубежом.

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php
Широкая гамма продуктов Jemi предназначена удовлетворить все потребности профессиональной кухни. Как для маленького ресторана, так и  для больших отелей и больниц, фабрика Jemi производит и продает фритюрницы, плиты, маленькие посудомоечные машины, крупногабаритные посудомойки, духовые шкафы и все типы противней и других аксессуаров, и, конечно, индивидуальные решения, адаптированные под самые строгие требования и любого масштаба.
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=116
Стаканомоечные машины

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=174&idFamilia=115&idFamiliaFill=116

Стаканомоечная машина GS-2

Технические характеристики:

Производительность: мойка стаканов в час: от 400 до 800

Размер корзины:  350*350 мм

Высота бокала – 220 мм

Мощность насоса бака – 110 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 1800 Вт.
Общая мощность 2710 Вт

Однофазное напряжение

Габаритные размеры: ширина 430 мм

Глубина 490 мм

Высота  630 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы.

Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами
Двойной фильтр бака

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительно: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=178&idFamilia=115&idFamiliaFill=116
Стаканомоечная машина GS-6

Технические характеристики:

Производительность: мойка стаканов в час: от 500 до 1000

Размер корзины:  400*400 мм

Высота бокала– 220 мм

Мощность насоса бака – 370 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента  бака 2400 Вт.
Общая мощность 2970 Вт

Однофазное напряжение 230 В
Габаритные размеры: ширина 475 мм

Глубина 555 мм

Высота  670 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы.

Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительно: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=176&idFamilia=115&idFamiliaFill=116
GS 2D
Стаканомоечная машина GS 2D
Технические характеристики:

Производительность: мойка стаканов в час: от 400 до 800

Размер корзины:  350*350 мм

Высота бокала– 220 мм

Мощность насоса бака – 110 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента  бака 1800 Вт.
Общая мощность 2710 Вт

Однофазное напряжение 230 В
Габаритные размеры: ширина 430 мм

Глубина 490 мм

Высота  630 мм
Емкость резервуара с моющей смолой 1 л

Продолжительность цикла в минутах: 20
Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность вливать порошок или жидкость для мытья посуды внутрь бака

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства.
Встроенный очиститель накипи на основе моющих смол
Автоматизированный цикл
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=179&idFamilia=115&idFamiliaFill=116

Стаканомоечная машина GS 6D
Технические характеристики:

Производительность: мойка стаканов в час: от 500 до 1000

Размер корзины:  400*400 мм

Высота бокала – 220 мм

Мощность насоса моечного бака – 370 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента  бака 2400 Вт.
Общая мощность 2970 Вт

Однофазное напряжение 230 В
Габаритные размеры: ширина 475 мм

Глубина 555 мм

Высота  670 мм
Емкость резурвуара с моющей смолой  1 л

Продолжительность цикла в минутах: 20
Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы.

Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность вливать порошок или жидкость для мытья посуды внутрь бака

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор моющего средства, придающего блеск стаканам.

Встроенный очиститель накипи на основе моющих смол
Автоматизированный цикл мойки
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечные машины

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=181&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS 6AF
Технические характеристики:
Производительность: мойка стаканов в час: от 500 до 1000

Размер корзины:  400*400 мм

Высота бокала – 220 мм

Мощность насоса бака – 370 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента  бака 2400 Вт.
Общая мощность 2970 Вт

Общая полезная высота бака 290 мм
Габаритные размеры: ширина 475 мм

Глубина 555 мм

Высота  740 мм
Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Конструкция для стеклянной посуда специальной высоты
С двумя «моющими руками» в баке в верхней и тремя в нижней его частях, что позволяет мыть тарелки.

Аналоговые термометры
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=183&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS 6AF Tronic
Технические характеристики:
Производительность: мойка стаканов в час: от 500 до 1000

Размер корзины:  400*400 мм

Высота бокала – 220 мм

Мощность насоса бака – 370 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента  бака 2400 Вт.
Общая мощность 2970 Вт

Общая полезная высота бака 290 мм
Габаритные размеры: ширина 475 мм

Глубина 555 мм

Высота  740 мм

Длительность фиксированной программы мойки в минутах 2
Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.
Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Конструкция для для стеклянной посуды специальной высоты
С двумя «моющими руками» в баке в верхней и тремя в нижней его частях, что позволяет мыть тарелки.

Аналоговые термометры

Цифровые термометры
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=185&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS-7 MONOFASICO
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  в или 480 тарелок в час.
Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 2400 Вт.
Общая мощность 3536 Вт

Однофазное напряжение 230 В
Габаритные размеры: ширина 615 мм

Глубина 630 мм

Высота  710 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Аналоговые термометры

Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=187&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS-7 TRIFASICO
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  в или 480 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 4500 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 4500 Вт.
Общая мощность 5236 Вт

Трехфазное напряжение 400 В

Габаритные размеры: ширина 615 мм

Глубина 630 мм

Высота  710 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Аналоговые термометры

Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=182&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS 6AFD 
Технические характеристики:
Производительность: мойка стаканов в час: от 500 до 1000

Размер корзины:  400*400 мм

Высота бокала – 220 мм

Мощность насоса бака – 370 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 2400 Вт.
Общая мощность 2970 Вт

Общая полезная высота бака 290 мм
Габаритные размеры: ширина 475 мм

Глубина 555 мм

Высота  740 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Конструкция для стеклянной посуды специальной высоты
С двумя «моющими руками» в баке в верхней и тремя в нижней его частях, что позволяет мыть тарелки.

Аналоговые термометры

Встроенный прибор для удаления накипи
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=184&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS 6AFD TRONIC
Технические характеристики:
Производительность: мойка стаканов в час: от 500 до 1000

Размер корзины:  400*400 мм

Высота бокала – 220 мм

Мощность насоса бака – 370 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 2400 Вт.
Общая мощность 2970 Вт

Общая полезная высота бака 290 мм
Габаритные размеры: ширина 475 мм

Глубина 555 мм

Высота  740 мм
Длительность фиксированной программы мойки в минутх 2
Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Конструкция для стеклянной посуды специальной высоты
С двумя «моющими руками» в баке в верхней и тремя в нижней его частях, что позволяет мыть тарелки.

Аналоговые термометры

Цифровые термометры
Встроенный прибор для удаления накипи

Удобный доступ для осуществления. 

технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=186&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS-7D MONOFASICO
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  в или 480 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 2400 Вт.
Общая мощность 3536 Вт

Однофазное напряжение 230 В

Габаритные размеры: ширина 615 мм

Глубина 630 мм

Высота  710 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Аналоговые термометры
Встроенный очиститель накипи.
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=188&idFamilia=115&idFamiliaFill=125
Стаканомоечно-посудомоечная машина GS-7D TRIFASICO
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  в или 480 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 4500 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 4500 Вт.
Общая мощность 5236 Вт

Трехфазное напряжение 400 В

Габаритные размеры: ширина 615 мм

Глубина 630 мм

Высота  710 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Аналоговые термометры

Встроенный очиститель накипи

Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=119
Посудомоечные машины

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=189&idFamilia=115&idFamiliaFill=119
Посудомоечная машина GS-18 MONOFASICO
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  в или 480 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 2400 Вт.
Общая мощность 3536 Вт

Однофазное напряжение 230 В

Габаритные размеры: ширина 580 мм

Глубина 630 мм

Высота  775 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Термометры для бака и бойлера

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=191&idFamilia=115&idFamiliaFill=119
Посудомоечная машина GS-19 TRIFASICO
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  в или 480 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 4500 Вт
Мощность нагревательного элемента бака 4500 Вт.
Общая мощность 5236 Вт

Трехфазное напряжение 230 В/400 В
Габаритные размеры: ширина 580 мм

Глубина 630 мм

Высота  775 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Термометры для бака и бойлера

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=193&idFamilia=115&idFamiliaFill=119&PHPSESSID=d67df1144248eda71a48300c5cf1267e
Посудомоечная машина GS-20
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  или от 480 до 700 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 4500 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 4500 Вт.
Общая мощность 5236 Вт

Напряжение 230 В/400 В

Габаритные размеры: ширина 580 мм

Глубина 630 мм

Высота (дополнительные 90 мм за счет регулирующихся ножек) 1165 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Термометры для бака и бойлера

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=190&idFamilia=115&idFamiliaFill=119
Посудомоечная машина GS-18D
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  или от 480 до 700 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала– 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2600 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 2400 Вт.
Общая мощность 3536 Вт
Термометры для бака и бойлера

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Напряжение однофазное 230 В
Габаритные размеры: ширина 580 мм

Глубина 630 мм

Высота 775 мм

Со встроенным очиститилем накипи
Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Термометры для бака и бойлера

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=119

Посудомоечная машина GS-19D
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  или от 480 до 700 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала 300 мм

Мощность насоса бака – 736 Вт

Мощность нагревательного элемента бойлера 4500 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 4500 Вт.
Общая мощность 5236 Вт
Напряжение 230 В/400В 
Габаритные размеры: ширина 580 мм

Глубина 630 мм

Высота 775 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Термометры для бака и бойлера

Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Встроенный очиститель накипи

Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=194&idFamilia=115&idFamiliaFill=119
Посудомоечная машина GS-30
Технические характеристики:

Производительность: мойка 1440 стаканов  или от 480 до 700 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота бокала – 385 мм

Мощность насоса бака – 1,1 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 6000 Вт

Мощность нагревательного элемента бака 4500 Вт.
Общая мощность 7100 Вт
Напряжение 230 В/400В 

Габаритные размеры: ширина 565 мм

Глубина 610 мм

Высота  (дополнительные 90 мм за счет регулирующихся ножек) 1,345 мм

Общие характеристики

Новый дизайн

Новая изоляционная обшивка дверцы
Двойная стенка

Направляющие корзины с изоляцией
Съемные «моющие руки»  типа «Байонет» - одна из составляющих стаканомоечной машины, планки со множественными отверстиями, через которые проходит вода и жидкость для мытья посуды.

Бак с скругленными углами

Двойной фильтр бака

Возможность засыпать порошок или жидкость для мытья посуды непосредственно внутрь бака.

Клапан против утечки воды

Термостат безопасности

Термометры для бака и бойлера

Удобный доступ для осуществления технического обслуживания стаканомоечной машины без нужды передвигать саму машину.

Дополнительное оборудование: встроенная помпа откачивания воды. Максимальный напор дренирования 500 мм
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=126

Купольные посудомоечные машины

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=195&idFamilia=115&idFamiliaFill=126
Посудомоечная машина GS-83 Manual
Технические характеристики:

Производительность: мойка от 640 до 960 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота подноса– 400 мм

Мощность насоса бака (автоматический слив)  – 1,5 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 6 КВт

Мощность нагревательного элемента бака 6 КВт.
Общая мощность 7,5 КВт
Напряжение трехфазное 230 В/400В 

Габаритные размеры: ширина (с ручкой) 665 мм

Глубина 735 мм

Высота  (1990 с поднятым куполом) 1,440 мм

Общие характеристики

Ручное поднятие и опускание купола
Встроенная панель управления

Литой бак с изоляцией
Двойной фильтр
Встроенный дозатор жидкости для мытья посуды

Встроенный лоток для чистящего порошка
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=197&idFamilia=115&idFamiliaFill=126
Посудомоечная машина GS-102 Manual
Технические характеристики:

Производительность: мойка от 1280 до 1920 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота подноса – 400 мм

Мощность насоса бака (автоматический слив)  – 1,5*2 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2*6 КВт

Мощность нагревательного элемента бака 2*6 КВт.
Общая мощность 15 КВт
Напряжение трехфазное 230 В/240В 

Габаритные размеры: ширина 1316 мм

Глубина 730 мм

Высота  (1990мм с поднятым куполом) 1,440 мм

Общие характеристики

Ручное поднятие и опускание купола
Встроенная панель управления

Литой бак с изоляцией
Двойной фильтр

Встроенный дозатор жидкости для мытья посуды

Встроенный лоток для чистящего порошка

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=196&idFamilia=115&idFamiliaFill=126
Посудомоечная машина GS-83 Automatica
Технические характеристики:

Производительность: мойка от 640 до 960 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота подноса – 400 мм

Мощность насоса бака (автоматический слив)  – 1,5КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 6 КВт

Мощность нагревательного элемента бака 6 КВт.
Общая мощность 7,5 КВт
Напряжение трехфазное 230 В/400В 

Габаритные размеры: ширина 665 мм ( с ручкой)
Глубина 734 мм

Высота  (1990 мм с поднятым куполом) 1,440 мм

Общие характеристики

Автоматическое поднятие и опускание купола
Встроенная панель управления

Литой бак с изоляцией 
Двойной фильтр

Встроенный дозатор жидкости для мытья посуды

Встроенный лоток для чистящего порошка

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=198&idFamilia=115&idFamiliaFill=126
Посудомоечная машина GS-102 Automatica
Технические характеристики:

Производительность: мойка от 1280 до 1920 тарелок в час.

Размер корзины:  500*500 мм

Высота подноса – 400 мм

Мощность насоса бака  – 1,5*2 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2*6 КВт

Мощность нагревательного элемента  бака 2*6 КВт.
Общая мощность 15 КВт
Напряжение трехфазное 230 В/240В 

Габаритные размеры: ширина 1316 мм

Глубина 730 мм

Высота  (1990мм с поднятым куполом) 1,440 мм

Общие характеристики

Автоматическое поднятие и опускание купола
Встроенная панель управления

Литой бак с изоляцией 
Двойной фильтр

Встроенный дозатор жидкости для мытья посуды

Встроенный лоток для чистящего порошка
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=199&idFamilia=115&idFamiliaFill=127
Машина моечная для подносов
LB2780 T CV
Технические характеристики:
Мойка, ополаскивание, сушка и паровой конденсатор

Мотор моющей камеры 1 лошадиная сила или 0,736 КВт 
Мощность нагревательного элемента бойлера 18 КВт

Мощность нагревательного элемента бака 9 КВт.

Мощность сушащей турбины 2*4 КВт

Паровой конденсатор 0,07 КВт
Мощность подачи 0,11 КВт
Общая мощность 35,916 КВт

Производительность: 1200 противней/подносов в час
Габаритные размеры: ширина 2780 мм

Глубина 770 мм

Высота  2000 мм

Общие характеристики:

Мойка, ополаскивание, сушка и паровой конденсатор

Для подачи холодной воды используется только один кран
Обратное получение энергии при использовании парового конденсатора

Автоматическая загрузка подносов (за счет сжатого воздуха)
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Конвейерные посудомоечные машины

Посудомоечная машина конвейерная машина А1200
Технические характеристики:
Мощность насоса 2 КВт 

Общая мощность 30 КВт

Производительность: 85 корзин в час

Производительность: 1360 тарелок в час
Габаритные размеры: Длина 1280 мм

Глубина 830 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Мойка и двойное ополаскивание
Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины
Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов и изотермов) 350 мм (для контейнеров)
Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка

Без дозаторов

Литой бак с изоляцией и скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=202&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная машина А1900
Технические характеристики:
Общая мощность 46Вт

Число скоростей 1

Производительность: 85 корзин в час

Производительность: 1360 тарелок в час
Габаритные размеры: Длина 1900м

Глубина 830 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, мойка и двойное ополаскивание.
Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка

Без дозаторов

Литой бак с изоляцией и скругленными углами

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=204&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная машина А2200 Т
Технические характеристики:
Общая мощность 53Вт

Число скоростей 1

Производительность: 85 корзин в час

Производительность: 1360 тарелок в час
Габаритные размеры: Длина 2200мм
Глубина 830 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, мойка и двойное ополаскивание.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов и)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка

Без дозаторов

Литой бак с изоляцией и скругленными углами

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=206&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная машина А1800
Технические характеристики:
Общая мощность 45 КВт

Число скоростей 2
Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час
Габаритные размеры: Длина 1800мм

Глубина 830 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:
Мойка и двойное ополаскивание.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка

Без дозаторов

Литой бак с изоляцией и скругленными углами

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=208&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная машина А2820 Т ЕСО
Технические характеристики:
Общая мощность 59 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час
Габаритные размеры: Длина 2820мм

Глубина 830 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, мойка, стимулированное эко ополаскивание, завершающее ополаскивание и сушка.
Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка

Без дозаторов

Литой бак с изоляцией  и скругленными краями

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=210&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная машина А-3440 Т ЕСО
Технические характеристики:
Общая мощность 66 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт
Габаритные размеры: Длина 3440мм

Глубина 830 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка, стимулированное эко ополаскивание, завершающее ополаскивание и сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды.

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=212&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная машина АR-2780 Т 
Технические характеристики:
Общая мощность 53 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт
Габаритные размеры: Длина 2780 мм

Глубина 1025 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная угловая мойка
Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки,  мойка, двойное ополаскивание и сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды.

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Литой бак скругленными краями
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=214&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная угловая машина ANG-1800  
Технические характеристики:
Общая мощность 45 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Габаритные размеры: 1370*1370 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Угловая машина. Угловая мойка
 Мойка, двойное ополаскивание
Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды.

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов и изотермов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Литой бак с скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=216&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная угловая машина ANG-2980  Т
Технические характеристики: 53 КВт
Общая мощность 45 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушки 6 КВт

Габаритные размеры: 2250*1670 мм

Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Угловая машина. Угловая предварительная мойка
 Мойка, двойное ополаскивание

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды.

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Литой бак с скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=201&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина A-1500  Т
Технические характеристики: 
Мощность насоса 2КВт

Общая мощность 36 КВт

Число скоростей 1
Производительность: 85 корзин в час

Производительность: 1360 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина 1580 мм

Ширина 8230

Высота (с  открытой дверью 2075мм) 1715 мм

Общие характеристики:

Мойка, двойное ополаскивание

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Без дозаторов

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов )400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=203&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина A-2160  
Технические характеристики: 
Общая мощность 47 КВт

Число скоростей 2
Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Габаритные размеры: Длина 2160 мм

Ширина 8230

Высота (с  открытой дверью 2075мм) 1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, мойка и двойное ополаскивание

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Без дозаторов

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов )400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак  с скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=205&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина A-2460 Т  
Технические характеристики: 
Общая мощность 53 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина 2460 мм

Ширина 830мм
Высота (с  открытой дверью 2075мм) 1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, мойка и двойное ополаскивание, сушка.
Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Без дозаторов

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов )400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак с скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=207&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина A-2100 Т  
Технические характеристики: 
Общая мощность 52 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина 2100 мм

Ширина 830мм
Высота (с  открытой дверью 2075мм) 1715 мм

Общие характеристики:

Мойка и двойное ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию
Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды
Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов и изотермов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак  с скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=209&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина A-2980 Т  
Технические характеристики: 
Общая мощность 53 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина 2980 мм

Ширина 830мм
Высота (с  открытой дверью 2075мм) 1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, мойка и двойное ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов и изотермов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак с скругленными углами
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=211&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина A-3960 Т  ЕСО
Технические характеристики: 
Общая мощность 67 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина 3960 мм

Ширина 830мм
Высота (с  открытой дверью 2075мм) 1715 мм

Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка и эко ополаскивание, завершающее ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=213&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная  машина AR-3140 Т  ЕСО
Технические характеристики: 
Общая мощность 58 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина 3140 мм

Глубина 1025 мм глубина стороны предварительной мойки (глубина стороны мойки 825мм)
Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Режим предварительной мойки углов

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка и эко ополаскивание, завершающее ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейрной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак  с скругленными углами.
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=215&idFamilia=115&idFamiliaFill=130&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина конвейерная угловая машина AR-2100 Т 
Технические характеристики: 
Общая мощность 52 КВт

Число скоростей 2

Производительность: 85-170 корзин в час

Производительность: 1360-2720 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт

Габаритные размеры: 1370*1670мм
Высота  1715 мм

Общие характеристики:

Угловая машина. Угловая мойка
Мойка двойное ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов )400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак с скругленными углами.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=217&idFamilia=115&idFamiliaFill=128&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина с конвейерной лентой С-4490 Т ЕСО
Технические характеристики: 
Общая мощность 59 КВт

Число скоростей ленты: 2

Производительность: 2200-3400 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина: 4490 мм
Глубина: 830 мм
Высота  1715 мм (с открытой дверью 2075)
Высота рабочего проема: 720 мм
Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка и эко ополаскивание, завершающее ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=219&idFamilia=115&idFamiliaFill=128&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина с конвейерной лентой С-6190 Т ЕСО
Технические характеристики: 
Общая мощность 73 КВт

Число скоростей ленты: 2

Производительность: 2600-4000 тарелок в час

Мощность сушилки 12 КВт

Габаритные размеры: Длина: 6190 мм

Глубина: 830 мм

Высота  1715 мм (с открытой дверью 2075)

Высота рабочего проема: 1020 мм
Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка и эко ополаскивание, завершающее ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=218&idFamilia=115&idFamiliaFill=128&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина с конвейерной лентой С-5010 Т ЕСО
Технические характеристики: 
Общая мощность 59 КВт

Число скоростей ленты: 2

Производительность: 2200-3400 тарелок в час

Мощность сушилки 6 КВт

Габаритные размеры: Длина: 5010 мм

Глубина: 830 мм

Высота  1715 мм (с открытой дверью 2075)

Высота рабочего проема1020 мм
Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка и эко ополаскивание, завершающее ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

Литой бак со скругленными углами.
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=220&idFamilia=115&idFamiliaFill=128&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечная машина с конвейерной лентой С-7670 ТТ ЕСО
Технические характеристики: 
Общая мощность 87 КВт

Число скоростей ленты: 2

Производительность: 3200-5000 тарелок в час

Мощность сушилки 18 КВт

Габаритные размеры: Длина: 7670 мм

Глубина: 830 мм

Высота  1715 мм (с открытой дверью 2075мм)

Высота рабочего проема:1020 мм
Общие характеристики:

Предварительная мойка, ополаскивание после предварительной мойки, двойная мойка и эко ополаскивание, завершающее ополаскивание, сушка.

Выполнена из нержавеющей стали толщины 18/10 (или 1,5 мм) 

Электрическая панель управления на верхней части машины

Скользящие двери с микровыключателем безопасности
Устройство, экономящее энергию

Встроенные дозаторы для порошка и жидкости для мытья посуды

Полезная высота конвейера 450 мм

Полезная высота конвейерной ленты (для тарелок, подносов)400 мм и  350 мм (для контейнеров)

Полезная ширина конвейерной ленты 540 мм

Сертификация СЕ

Двойная задняя стенка.

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=129&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечные машины для крупногабаритных предметов (кастрюль, казанов) и посудомоечные машины для кухонной утвари

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=221&idFamilia=115&idFamiliaFill=129&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
GSP-44
Технические характеристики: 

Размер корзины: 540*680 мм

Полезная высота 610 мм
Производительность: 30 корзин в час

Число запрограммированных циклов 2

Мощность насоса 2 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 6 Квт

Мощность нагревательного элемента бака 6 КВт
Общая мощность 8 КВт

Габаритные размеры: Длина: 675 мм

Глубина: 880 мм

Высота  1590 мм 

Общие характеристики:

Фронтальная загрузка.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=222&idFamilia=115&idFamiliaFill=129&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=115&idFamiliaFill=129&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Посудомоечные машины для крупногабаритных предметов (кастрюль, казанов) и посудомоечные машины для кухонной утвари

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=221&idFamilia=115&idFamiliaFill=129&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
GSP-45

Технические характеристики: 

Размер корзины: 672*610 мм

Полезная высота 700 мм
Производительность: 30 корзин в час

Продолжительность моющего цикла (с возможностью его регулировать по мере необходимости) в мин. 2-4 

Мощность насоса 2,6 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 6 Квт

Мощность нагревательного элемента бака 9 КВт
Общая мощность 12 КВт

Габаритные размеры: Длина: 865 мм

Глубина: 880 мм

Высота  1680 мм 

Общие характеристики:

Фронтальная загрузка, скользящие двери.
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=223&idFamilia=115&idFamiliaFill=129&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
GSP-46

Технические характеристики: 

Размер корзины: 1240*672 мм

Полезная высота 700 мм
Производительность: 30 корзин в час

Продолжительность моющего цикла (с возможностью его регулировать по мере необходимости) в мин. 2-4 

Мощность насоса 2*2,6 КВт

Мощность нагревательного элемента бойлера 2*6 Квт

Мощность нагревательного элемента бака 2*6 КВт
Общая мощность 17,2 КВт

Габаритные размеры: Длина: 1385 мм

Глубина: 880 мм

Высота  1680 мм ( с открытой дверью 2095 мм)
Общие характеристики:

Фронтальная загрузка, скользящие двери.

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Фритюрницы

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=131&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Серия J
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Настольные (только масло)

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=225&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-3

Технические характеристики:
Вместительность 4,5 литра
Мощность 2,2 КВт

Размеры корзины:


Ширина : 13 см

Глубина: 24, 5 см

Высота: 12 см

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали
Емкость с холодной зоной

Нагревательный элемент легко удаляется
Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=228&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-4
Технические характеристики:

Вместительность 4 литра

Мощность 2 КВт

Диаметр корзины 20 см

Высота : 8,5 см

Ширина фритюрницы: 34 см

Глубина фритюрницы: 36 см

Высота фритюрницы: 25,5 см

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали
Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали
Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=230&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-6
Технические характеристики:

Вместительность 6 литра

Мощность 3,2 КВт

Размеры корзины:


Ширина : 18,5 см

Глубина: 25,5 см

Высота: 30,5 см

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=232&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-6/2
Технические характеристики:

Вместительность 2*6 литров (две емкости по шесть литров)

Мощность 2*3,2 КВт

Размеры корзины:


Ширина : 18,5 см

Глубина: 25,5 см

Высота: 9 см

Глубина фритюрницы: 69 см

Высота фритюрницы: 44,5 см

Высота  фритюрницы: 30,5
Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=227&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7

J-3/2
Технические характеристики:

Вместительность 2*4,5 литров (две емкости по 4,5 литров каждая)

Мощность 2*2,2 КВт

Размеры корзины:


Ширина : 13 см

Глубина: 24,5 см

Высота: 12 см

Ширина фритюрницы: 39,5 см

Глубина  фритюрницы: 40,5 см
Высота фритюрницы: 29 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=229&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-4/2
Технические характеристики:

Вместительность 2*2 литров (две емкости по 2 литра каждая)

Мощность 2*2 КВт

Размеры корзины:

Диаметр 20 см

Высота: 8,5 см

Ширина фритюрницы: 62,5 см

Глубина  фритюрницы: 36 см

Высота фритюрницы: 25,5 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=231&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-6 GP
Технические характеристики:

Вместительность 6 литров 

Мощность 3,5 КВт

Размеры корзины:


Ширина: 18,5 см

Глубина: 25,5 см

Высота: 9 см

Ширина фритюрницы: 36,55 см

Глубина  фритюрницы: 44,5 см

Высота фритюрницы: 30,5 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=137&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J-6/2 GP
Технические характеристики:

Вместительность 2*6 литров 

Мощность 2*3,5 КВт

Размеры корзины:


Ширина: 18,5 см

Глубина: 25,5 см

Высота: 9 см

Ширина фритюрницы: 36,55 см

Глубина  фритюрницы: 44,5 см

Высота фритюрницы: 30,5 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Кран слива

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Фритюрницы напольные (масло)

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=234&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J11 E
 Технические характеристики:

Вместительность 11 литров 

Мощность 4  КВт (однофазная или трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 28 см

Высота: 12 см

Ширина фритюрницы: 43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Без подъемника
Без очистителя

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=236&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J15

С подъемником
Технические характеристики:

Вместительность 15 литров 

Мощность 5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы: 43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=238&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J15/2

С подъемником
 Технические характеристики:

Вместительность 2*15 литров 

Мощность2* 5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы: 43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=240&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J30

С подъемником
 Технические характеристики:

Вместительность 30 литров 

Мощность 9,5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 40 см

Высота: 16,5 см

Ширина фритюрницы: 53 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=242&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7

J30/2

С подъемником
 Технические характеристики:

Вместительность 2*30 литров 

Мощность 2*9,5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 40 см

Высота: 16,5 см

Ширина фритюрницы: 108 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=235&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J15 Е
 Технические характеристики:

Вместительность 15 литров 

Мощность 5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы: 43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

Без подъемника

Без очистителя

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=237&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J15 GP
С подъемником
 Технические характеристики:

Вместительность 15 литров 

Мощность 8  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы: 43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=239&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J15/2 GP
С подъемником
 Технические характеристики:

Вместительность 2*15 литров 

Мощность 2*8  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы: 43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=241&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J30 GP
С подъемником
 Технические характеристики:

Вместительность 30 литров 

Мощность 15  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 40 см

Высота: 16,5 см

Ширина фритюрницы: 53 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=243&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=143&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J30 GP
С подъемником
Технические характеристики:

Вместительность 2*30 литров 

Мощность 2*15  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 40 см

Высота: 16,5 см

Ширина фритюрницы: 108 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной, обустроенная очищающим фильтром патента JEMI
Круглая корзина из металлической сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры термостатом

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Крупоногабаритные фритюрницы (только масло)

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=244&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J50 
Технические характеристики:

Вместительность 50 литров 

Мощность 15  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 53 см

Высота: 17см

Ширина фритюрницы: 64 см

Глубина  фритюрницы: 73 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Круглая корзина 

Термостат безопасности во всех моделях
Оснащена подъемником и очистителем.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=245&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J50/2
Технические характеристики:

Вместительность 2*50 литров 

Мощность 2*15  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 53 см

Высота: 17см

Ширина фритюрницы: 132 см

Глубина  фритюрницы: 73 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Круглая корзина 

Термостат безопасности во всех моделях
Оснащена подъемником и очистителем.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=246&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J100
Технические характеристики:

Вместительность 100 литров 

Мощность 25  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 72,5 см

Высота: 19,5см

Ширина фритюрницы: 94 см

Глубина  фритюрницы: 95 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Круглая корзина 

Термостат безопасности во всех моделях
Оснащена подъемником.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=247&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J100/2
Технические характеристики:

Вместительность 2*100 литров 

Мощность 2*25  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:


Диаметр: 72,5 см

Высота: 19,5см

Ширина фритюрницы: 188 см

Глубина  фритюрницы: 95 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Круглая корзина 

Термостат безопасности во всех моделях
Оснащена подъемником.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=248&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J100 СН
Технические характеристики:

Вместительность 100 литров 

Мощность 40  КВт (трехфазная электросеть)
Ширина фритюрницы: 94 см

Глубина  фритюрницы: 95 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Круглая корзина 

Термостат безопасности во всех моделях

Опция: изготовление картофельных чипсов.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=249&idFamilia=122&idFamiliaFill=131&idFamiliaNet=144&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
J100/2 СН
Технические характеристики:

Вместительность 2*100 литров 

Мощность 2*40  КВт (трехфазная электросеть)
Ширина фритюрницы: 188 см

Глубина  фритюрницы: 95 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной
Круглая корзина 

Термостат безопасности во всех моделях

Опция: изготовление картофельных чипсов.

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=132&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Серия N
http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=145&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Настольные фритюрницы (масло и вода)

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=250&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=145&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N85

Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 5 литров 

Вместительность емкости с водой: 3,5 литра

Мощность 2  КВт 

Размеры корзины:

Диаметр: 20 см

Высота: 8,5 см

Ширина фритюрницы:  62,5 см

Глубина  фритюрницы: 36 см

Высота фритюрницы: 32 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды
Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из сетки из нержавеющей стали
Сливной кран

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=251&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=145&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7

N85/2
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 2*5 литров 

Вместительность емкости с водой: 2*3,5 литра

Мощность 2*2  КВт 

Размеры корзины:

Диаметр: 20 см

Высота: 8,5 см

Ширина фритюрницы:  62,5 см

Глубина  фритюрницы: 36 см

Высота фритюрницы: 32 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из сетки из нержавеющей стали

Сливной кран

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=252&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=145&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N10
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 8 литров 

Вместительность емкости с водой: 2 литра

Мощность 3,2  КВт 

Размеры корзины:

Ширина: 18,5 см

Глубина: 25,5 см

Высота: 8,5 см

Ширина фритюрницы:  36,5 см

Глубина  фритюрницы: 44,5 см

Высота фритюрницы: 38 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из сетки из нержавеющей стали

Сливной кран

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=253&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=145&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N10/2
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 2*8 литров 

Вместительность емкости с водой: 2*2 литра

Мощность 2*3,2  КВт 

Размеры корзины:

Ширина: 18,5 см

Глубина: 25,5 см

Высота: 8,5 см

Ширина фритюрницы:  69 см

Глубина  фритюрницы: 44,5 см

Высота фритюрницы: 38 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Нагревательный элемент легко извлекается
Корзина из сетки из нержавеющей стали

Сливной кран

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Напольные фритюрницы (вода и масло)

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=254&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N18 E

Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 12 литров 

Вместительность емкости с водой: 6литра

Мощность 4  КВт (однофазная или трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 28 см

Высота: 12 см

Ширина фритюрницы:  43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=256&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N27
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 17 литров 

Вместительность емкости с водой: 10 литров

Мощность 5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=258&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N27/2
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 2*17 литров 

Вместительность емкости с водой: 2*10 литров

Мощность 2*5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  84 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=260&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N54
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 36 литров 

Вместительность емкости с водой: 18 литров

Мощность 9,5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 42 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  53 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=262&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N54/2
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 2*36 литров 

Вместительность емкости с водой: 2*18 литров

Мощность 2*9,5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 42 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  108 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощбю термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=255&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N27 Е

Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 17 литров 

Вместительность емкости с водой: 10 литров

Мощность 5  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощью термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=257&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N27 GP
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 17 литров 

Вместительность емкости с водой: 10 литров

Мощность 8  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  43 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощью термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=259&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N27 GP/2
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 2*17 литров 

Вместительность емкости с водой: 2*10 литров

Мощность 2*8  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 31 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  84 см

Глубина  фритюрницы: 48 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Круглая корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощью термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=261&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N54 GP
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 36 литров 

Вместительность емкости с водой: 18 литров

Мощность 15  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 42 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  53 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Круглая корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощью термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=263&idFamilia=122&idFamiliaFill=132&idFamiliaNet=146&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
N54/2 GP
Технические характеристики:

Вместительность емкости с маслом: 2*36 литров 

Вместительность емкости с водой: 2*18 литров

Мощность 2*15  КВт (трехфазная электросеть)
Размеры корзины:

Диаметр: 42 см

Высота: 14 см

Ширина фритюрницы:  108 см

Глубина  фритюрницы: 59 см

Высота фритюрницы: 86 см 

Общие характеристики:

Выполнена из нержавеющей стали

Емкость с холодной зоной с водой смотровое отверстие для определения уровня воды

Круглая корзина из сетки из нержавеющей стали

Регулировка температуры с помощью термостата.

Термостат безопасности во всех моделях

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=123&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Печи
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=546&idFamilia=123&idFamiliaFill=147&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
Пароконвекционная печь с инжекционной подачей влаги
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=546&idFamilia=123&idFamiliaFill=147&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
СР-423

Ширина 710мм
Глубина 600мм
Высота 500 мм(высота ножек 90мм)

Мощность 4,3 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 50 кг

Объем  0,3 кубических метра

Ширина: 325

Глубина: 354

Расстояние между уровнями 75 мм

Порции 40-60

Общие характеристики:

Конвекция, пар или конвекция+пар

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)
Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме
Термощуп

4 уровня для противней GN 2/3

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=548&idFamilia=123&idFamiliaFill=147&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
СРМ-1012

Ширина 900мм
Глубина 800мм
Высота 840 мм(высота ножек 150мм)

Мощность 18 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 142 кг

Объем  0,82 кубических метра

Ширина: 530мм
Глубина: 325мм
Расстояние между уровнями 60 мм

Порции 150-300

Общие характеристики:

Конвекция, пар или конвекция+пар

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп

11 уровней для противней GN 1/1
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=547&idFamilia=123&idFamiliaFill=147&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
СРМ-0612

Ширина 900 мм
Глубина 800 мм
Высота 600 мм(высота ножек 150мм)

Мощность 9 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 110 кг

Объем  0,65 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порции 60-150

Общие характеристики:

Конвекция, пар или конвекция+пар

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп

Система автоматической очистки

6 уровней для противнейGN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=549&idFamilia=123&idFamiliaFill=147&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
СРМ-1022

Ширина 900 мм
Глубина 1100 мм
Высота 840 мм (высота ножек 150мм)

Мощность 24 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 160 кг

Объем  1,13 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 650мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порции 300-500

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп.
Система автоматической очистки

10 уровней для противней GN 2/1

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=123&idFamiliaFill=148&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
 Электромеханические пароконвекционные печи
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=550&idFamilia=123&idFamiliaFill=148&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7&PHPSESSID=eb9e3513eaaeec09aa9a6ad1bd74b3b7
SMUC-612

Ширина 900мм
Глубина 800мм
Высота 600 мм (высота ножек 150мм)

Мощность 9 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 117 кг

Объем  0,65 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 60-150
Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп.

Система автоматической очистки

10 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=552&idFamilia=123&idFamiliaFill=148
SMUC-2012

Ширина 900мм
Глубина 800мм
Высота 1520 мм (высота ножек 185мм)

Мощность 24 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 278 кг
Объем  1,13 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 300-500

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп.

Система автоматической очистки

Транспортировочный столик 

20 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=551&idFamilia=123&idFamiliaFill=148
SMUC-1012

Ширина 900мм
Глубина 800мм
Высота 840 мм(высота ножек 150мм)

Мощность 18 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 278 кг

Объем  1,13 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 150-300

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Бойлер встроенный с высоким КПД

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (7 программ каждая по 4 этапа)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп.

Система автоматической очистки

10 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=123&idFamiliaFill=149
Электрические комбинированные духовые шкафы

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=553&idFamilia=123&idFamiliaFill=149
SЕUC-0612

Ширина 900 мм
Глубина 800 мм
Высота 600 мм(высота ножек 150мм)

Мощность 9 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 117 кг

Объем  0,65 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 60-150

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Бойлер встроенный с высоким КПД

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (100 программ каждая по 10 этапов)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп.

Система автоматической очистки

6 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=554&idFamilia=123&idFamiliaFill=149
SЕUC-1012

Ширина 900 мм
Глубина 800 мм
Высота 840 мм (высота ножек 150 мм)

Мощность 18 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 142 кг

Объем  0,82 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 150-300

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Бойлер встроенный с высоким КПД

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (100 программ каждая по 10 этапов)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

«Сердечный зонд», позволяющий следить за температатурой продуктов внутри. Термощуп.

Система автоматической очистки

10 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=555&idFamilia=123&idFamiliaFill=149
SЕUC-1022

Ширина 900 мм
Глубина 1100 мм
Высота 840 мм (высота ножек 150мм )

Мощность 18 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 168 кг

Объем  1,13 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 650мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 300-500

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Бойлер встроенный с высоким КПД

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (100 программ каждая по 10 этапов)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

Термощуп.

Система автоматической очистки

10 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=556&idFamilia=123&idFamiliaFill=149
SЕUC-2012
Ширина 900 мм
Глубина 800 мм
Высота 1520 мм (высота ножек 185мм)

Мощность 24 КВт

Напряжение питания (трехфазная сеть)  400 В

Вес 278 кг

Объем  1,33 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 650мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 300-500

Общие характеристики:

Конвеция, пар или конвекция+пар

Бойлер встроенный с высоким КПД

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Программы (100 программ каждая по 10 этапов)

Автоматическое охлаждение шкафа при закрытой дверце

Шесть опций контроля влажности в комбинированном режиме

«Сердечный зонд», позволяющий следить за температатурой продуктов внутри. Термощуп.

Система автоматической очистки

20 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/ProductosJemi.php?idFamilia=123&idFamiliaFill=150
Газовые пароконвекционные печи
http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=557&idFamilia=123&idFamiliaFill=150
G-1012
Ширина 900 мм
Глубина 800 мм
Высота 840 мм (высота ножек 150мм)

Мощность 33 КВт

Вес 150 кг

Объем  0,82 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 150-300

Общие характеристики:

Конвекция, пар или конвекция+пар

Бойлер для образования пара
Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Паровое выходное отверстие

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Безопасный  газ, норма СЕЕ 90-696

Автоматизированное открывание-закрывание двери

Термощуп.

20 уровней для противней GN 1/1

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=558&idFamilia=123&idFamiliaFill=150
G-2012
Ширина 900 мм

Глубина 800мм
Высота 1520 мм (высота ножек 185мм)
Мощность39КВт

Вес 262 кг

Объем  1,33 кубических метра

Ширина: 530мм

Глубина: 325мм

Расстояние между уровнями 60 мм

Порций 300-500

Общие характеристики:

Конвекция, пар или конвекция+пар

Бойлер для образования пара

Корпус из нержавеющей стали

Скругленные углы

Паровое выходное отверстие

Дверь с двойной термостойкой изоляцией

Безопасный газ, норма  СЕЕ 90-696
Автоматизированное открывание-закрывание двери

Термощуп.

20 уровней для противней GN 1/1

Транспортировочный столик
http://www.jemi.es/ServicioTec.php
Обслуживание
Техническая помощь

JEMI  предлагает вниманию клиентов техническую помощь как в Барселоне, так и в Мадриде. Наши техники предоставят Вам всю необходимую информацию по любому вопросу.
Барселона
JEMI, S.A.
Тел. 93 303 38 73
tecnica@jemi.es
Мадрид

JEMASAT
Tел. 91 469 30 40
jemasat@jemasat.com
http://www.jemi.es/Recambios.php
Обмен
Барселона
JEMI, S.A.
Ул. Provençals 277
08020 Барселона
Tел. 93 308 04 75
Факс. 93 308 056 16
jemi@jemi.es
Режим работы: с 8:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30 
http://www.jemi.es/RinconT00.php
Технический уголок

Рекомендации по уходу и чистке посудомоечных машин

Проверка моющей камеры
Как устанавливать посудомоечную машину?

http://www.jemi.es/RinconT01.php?idNoticia=21
Рекомендации по очистке и уходу за посудомоечными машинами

Для того, чтобы посудомоечная машина хорошо сохранялась, необходимо осуществлять должный уход, который должен всегда производиться при отключенной от сети электропитания посудомоечной машины и всеми выключенными датчиками и приборами:

-Вынимать всю тару после каждого использования, вынуть сливной шланг и чистить машину изнутри.

-Вынуть фильры насоса и чистить под краном

-Отсоединить моющие трубки и очистить от примесей, мелкого сора и т.д.

-Удостовериться, не забиты ли ополаскивающие сопла известью

-Очистить внутри и снаружи посудомоечной машины найтральным порошком (неокисляющими и агрессивными) или пенками для ручного мытья посуды.

-Не мыть машину водой под давлением.

-После проведения очистки, установить все детали обратно на свои места
-Рекомендуется оставить открытыми купол или дверцу машины для вентиляции и просушки
-Удостовериться, что лотки для порошка и жидкости для мытья посуды наполнены и готовы для следующего использования.

- Убедиться, в правильном функционировании  прибора для очищения от накипи, лотков  для соли и таймера в автоматическом приборе очищения от накипи, а также в регулярности очищения от накипи посудомоечной машины вручную при отсутствии автоматизированного прибора.

ВНИМАНИЕ:

Рекомендуем проходить осмотр посудомоечной машины в техническом центре 
хотя бы раз в год.
http://www.jemi.es/RinconT01.php?idNoticia=5
Проверка моющей камеры

После процедуры очистки посудомоечной машины…

Посуда остается грязной. Необходимо удостовериться:

-Что проводится предварительная мойка холодной водой;

-Что мотор вращается правильно (в противном случае, он будет производить много шума)
-Что температура бака  в моющей камеры адекватна (55-60 С)

-Что сопла моющей камеры чистые

-Что фильтры чистые

-Что порошок дозируется в правильном количестве

Посуда не высыхает или на стекле остаются разводы. Необходимо удостовериться:

-Что сопла для ополаскивания не забиты
-Что давление воды адекватно (между 2 и 5 атмосферами)

-Что температура ополаскивания корректна (85 С)

-Что жидкость для мытья посуды, которая придает ей блеск, дозируется верно

-Что прибор для очистки от накипи работает правильно.
http://www.jemi.es/RinconT01.php?idNoticia=9&PHPSESSID=e65a9f82ff7acfe5e8c152d373bbb3ec

Как установить посудомоечную машину?
Прежде чем начать устанавливать посудомоечную машину, мы должны четко определить место, где она будет располагаться.  Для правильной установки необходимо принять во внимание следующее:
1)Мы рекомендуем, чтобы кран не располагался непосредственно сзади машины, чтобы иметь к нему доступ в случае необходимости.

Минимальное давление сети должно составлять две атмосферы, чтобы гарантировать качественное ополаскивание.
2)Слив воды: Так в наших посудомоечных машинах вода сливается посредством земного притяжения, то слив должен быть расположен на уровне пола. Диаметр слива может варьироваться от модели к модели посудомоечных машин (стаканомоечные машины имеют слив диаметром 32 мм, а посудомоечные машины -  диаметр 40 мм). Машины, оснащенные сливным насосом: в этом случае необязательно расположение слива на уровне пола. Максимальная рекомендуемая высота для слива в этих случаях – 50 см.
3)Электрическое питание: мы должны всегда проверять напряжение в электросети у клиента, куда мы собираемся установить машину, и должны предусматривать адекватную защиту машине в соответствии с существующими нормами. Указанная защита должна располагаться в зоне легкого доступа.
http://www.jemi.es/Noticias.php
Новости

№3 ноябрь, 2007

Колонка редактора

Уважаемые клиенты, сотрудники и дилеры: в этом третьем номере нашего внутреннего выпуска JEMI хочет воспользоваться чтобы вернуть/отдать должное усилиям… Подробнее 
Новый исполнительный президент и новый почетный президент ФЕЛАК

После более чем двадцати лет президентства в Испанской Федерации Ассоциированных Производителей Машин для Гостинично-ресторанной сферы и смежных сфер (ФЕЛАК) Подробнее
События внутри страны
Большие малышки JEMI, новый рекорд продаж

28 сентября самые маленькие по размеру машины в производственной линейке JEMI, но внушительные по качеству и производительности достигли важной цифры…Подробнее
Международные события
Хотеть – значит мочь, и если наши клиенты хотят, они это могут. Так, еще раз продемонстрировали, достойный ответ на вызовы… Подробнее
Международные события

Как мы говорили, для нас не существует границ. Поэтому мы продолжаем знакомить мир с собой каждый раз все с большим участием и будучи все лучше узнаваемыми заграницей. Последние… Подробнее
Технический уголок

Рекомендации по очистке и уходу за посудомоечными машинами

Для того, чтобы посудомоечная машина хорошо сохранялась, необходимо осуществлять должный уход, который должен всегда производиться при отключенной от сети…Подробнее

http://www.jemi.es/Editorial.php?idNewsletter=4
…того, кто является нашим главным действующим лицом, Хесусу Мора Мас – основателю и Президенту ФЕЛАК в течение почти 25 лет. За все эти годы усердия и упорного труда, мы хотим выразить ему наиглубочашее уважение и искреннюю благодарность, так же как и первому почетному президенту фонда ФЕЛАК.

Также мы пользуемся случаем, чтобы сказать «добро пожаловать» новому исполнительному президенту Хорди Роуре Боада, который, конечно, придаст новое развитие работе, возглавляя один из наиболее активных и представительных Фондов сектора и будет достойным преемником. Мы выражаем ему нашу поддержку и признание.

 Без всяких дополнений, мы надеемся еще раз, что вы найдете на этих страницах новую информацию, которая будет для вас полезна и практична. Мы продолжим информировать обо всем, что будет на страницах наших новых ближайших выпусков, а пока наслаждайтесь осеньь и приготовлениями к рождественским праздникам! 
http://www.jemi.es/Noticia1.php?idNewsletter=4&idNoticia=17
Новый исполнительный президент и новый почетный президент ФЕЛАК

ФЕЛАК – это некоммерческое объединение, признаваемое Министерством промышленности, туризма и коммерции, которое представляет испанский сектор производителей оборудования для ресторанной сферы и коллективных хозяйств. Образованная 52 предприятиями в 18983 г., сегодня федерация составляет 150 предприятий и имеет репрезентативность 70% сектора.

После более чем 20 лет президенства в Испанской Федерации Производителей Машин для Ресторанной деятельности, коллективных хозяйств и смежных сфер деятельности (ФЕЛАК), Хесус Мора Мас, основатель ФЕЛАК, был провозглашен почетным  президентом.
Испанская Федерация Производителей Машин для Ресторанной деятельности, коллективных хозяйств и смежных сфер деятельности (ФЕЛАК) со 150 ассоциированными предприятиями и репрезентативностью сектора 70% прощается со своим основателем и президентом с 1983 г. Хесусом Мора Мас.

Провозглашенный почетным президентом за выдающиеся заслуги, заявил: «Все эти годы я пытался вкладывать в сектор, чтобы его расширить, представляя интересы фабрикантов перед правительственными институтами и стараясь продвигать узнаваемость испанского бренда» Новый президент Хорди Роуре Боада, лисенсиат экономических наук, имеющий степень МВА ESADE, назначенный, чтобы продолжать работу в том же направлении, прокомментировал, что Федерация очень внимательна к любому волнению и нестабильности в секторе и новым обстоятельствам, что позволяет найти решения для всех членов общества.
Президент Ассоциации Производителей и Продавцов Испанских Машин для Кафе и Подобных заведений, генеральный директор и член Совета Администрации Quality Espresso, S.A. в своей новой должности, Хорди Роуре является также Президентом Комитета по Организации Международного Салона по Ресторанно-гостиничному  Оборудованию, конкурс, организованный ФЕЛАК вместе с Fira de Barcelona. Предыдущий президент Хесус Мора Мас будет заслуженным президентом салона.
http://www.jemi.es/Noticia1.php?idNewsletter=4&idNoticia=18
Большие малышки JEMI, новый рекорд продаж

28 сентября самые маленькие по размеру машины в производственной линейке JEMI, но внушительные по качеству и производительности достигли важной цифры в 80000 единиц. Весь рекорд, достигнутый этими исключительными моделями от GS-2 до GS-18. Еще одно доказательство того, что наша требовательность к производимой продукции и удовлетворение наших клиентов, является главной целью того, что мы делаем. 

http://www.jemi.es/Noticia1.php?idNewsletter=4&idNoticia=19
JEMI без границ

Хотеть – значит мочь, и если наши клиенты хотят, они это могут. Так, еще раз продемонстрировали, достойный ответ на вызовы, что мы не только пересекаем континенты, но и взбираемся на австрийские вершины. С тех пор как нас начали узнавать за границей, нас не переставали выбирать. И мы, которые не знаем границ, прибыли туда, куда нам предлагают. Мы должны лететь, как и наши машины GS-18 на вертолете в самый высокий ресторан Европы (Hotter Gletscherhütte в Тироле, Австрия)

http://www.jemi.es/Noticia1.php?idNewsletter=4&idNoticia=20
Международные события

Как мы говорили, для нас не существует границ. Поэтому мы продолжаем знакомить мир с собой каждый раз все с большим участием и будучи все лучше узнаваемыми за границей. Последние ярмарки, в которых мы участвовали были в Москве и Милане, на последней мы закрыли год поездок и международных мероприятий.

http://www.jemi.es/Contacto.php
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