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Учтите, что упоминаемый в данном руководстве пользователя дисплей ультразвукового сканера, может отличаться от фактически используемого дисплея.

Оглавление
Перед началом обследования

ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания……………………………………………………1
Описание кнопок на панели.…………………………………………….………………………2
Работа с прибором……..………………………………………………………………………...3
Экран осмотра (экранные кнопки).……………………………………………………………..4
Выбор условий обследования.…………………………………………………………………..5
Ввод ID……………………………………………………………………………………………6
Режимы обследования 

Режим В.………………………………………………………………………………………….7
М-Режим.………………………………………………………………………………………..11
Цветовой режим………………….……………………………………………………………..12
Доплеровский режим.…………………………………………………………………………..13
Эластография ткани в режиме реального времени*

Дисплей.…………………………………………………………………………………………14
График деформации.……………………………………………………………………………15
Коэффициента деформации, FLR, Гистограмма деформации………………………………16
ЭКГ*.……………………………………………………………………………………………17
Маркеры тела.…………………………………………………………………………………18
Комментарии и аннотации.………………………………………………………………….19
Основные измерения.…………………………………………………………………………20
Обследование сердца.…………………………………………………………………………23
OB Обследование.……………………………………………………………………………..24
Работа с данными

Медиа носители.………………………………………………………………………………..26
Сохранение и просмотр изображений.………………………………………………………..27
Поиск и просмотр изображений.………………………………………………………………28
Перенос, копирование и преобразование изображения……………………………………...29
* опция
Q2E-EA1373
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ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания

· [image: image1.png]


ВКЛЮЧЕНИЕ питания

( Нажмите кнопку 

ВКЛ/ОЖИДАНИЯ 

( Светодиодный индикатор 
питания загорится зеленым

     Светодиодный индикатор заряда батареи 

  (Под разъёмом для адаптера переменного тока)

        Зеленый: Батарея полностью заряжена.

        Оранжевый: Батарея пока заряжается.
Светодиодный индикатор технического обслуживания 

Не горит: всё нормально.

Мигает: сигнал об аномалии оборудования.

Затем загорается панель управления, и запускается прибор.
[image: image2.png]



                  Стартовый экран         Экран, готовый к началу осмотра
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( Чтобы начать обследование, 
нажмите кнопку ФИКСАЦИЯ [FREEZE].

· ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания 
( Нажмите кнопку 
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ВКЛ/ОЖИДАНИЯ 

( В появившемся окне нажмите кнопку ОК.
1        Q2E-EA1373
Перед началом обследования
Описание кнопок на панели
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Кнопка [ВКЛ/ОЖИДАНИЯ] 
Включает или отключает систему

Кнопка [Patient] 

Отображает диалоговые окна для ввода или изменения информации о пациенте
Кнопка [End Exam] 

Сохраняет изображения на сервер хранения данных и удаляет результаты измерений 
Кнопка [PSS] 

Позволяет переключаться между настройками параметров изображения (данные регистрируются в меню настроек PSS )
Кнопка [READ] 

Запускает окно Записи.
Кнопка [Body mark] 

Модулятор [PROBE MARK]
Выбор метки на теле и поворот угла маркера зонда
Кнопка [Angle] 

Регулировка угла на панели корректировки угла или курсор ЧДГ 
Кнопка [TRACKBALL] 

Включение трекбола 
Кнопка [UPDATE (NEXT)] 

Инициирует развертку Доплеровского режима или M режима 
Кнопка [CFI Mode] 

Модулятор [CFI gain] 

Активирует режим CFI и позволяет настраивать CFI/TDI/Elasto 
Кнопка [Elasto/TDI Mode] 

Активирует Elasto и TDI режимы. Учтите, что активируемый режим зависит от настроек.
Кнопка [Fine Flow/CFA Mode] 

Активирует режимы Fine Flow или CFA. Переключает CFI модулятор на настраиваемый показатель. 
Кнопка [HI Zoom] 

Позволяет ВКЛ/ВЫКЛ масштабирование высокого разрешения.
Кнопка [PAN Zoom] 

Включает PAN масштабирование.
Кнопка [DEPTH (MAG.)] 
Изменяет глубину изображения.

Колёсико [FOCUS] 

Изменяет положение фокуса.
Кнопка [HI Support]
Автоматическое изменение показателя В и Доплеровской волны. 

В режиме В, общий показатель автоматически оптимизируется за счёт настройки кривой DGC. В доплеровском режиме автоматически оптимизируется скоростной диапазон и изолиния.  
                                             Цвета кнопок на панели
                              



                        Кнопка подсвечивается оранжевым: Вы выбрали данную кнопку.

Кнопка подсвечивается белым: Вы можете выбрать данную кнопку. 
         Кнопка не подсвечивается: Вы не можете выбрать данную кнопку.
Перед началом обследования
Работа с прибором

· Подключение зондов
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( Убедитесь, что рычаг блокировки зонда нажат
( Для блокировки соединителя зонда, 
поднимите рычаг блокировки зонда.
                                                                                             Блокировка снята      Блокировка 
     










задействована
· Регулировка угла наклона ЖК-дисплея
( ЖК- дисплей может быть повёрнут 
вправо и влево, назад и вперед.
( Если вы задействуете поворотное 
соединение вправо-влево, то диапазон смещения 
вперёд-назад будет ограничен.
· Для закрытия ЖК- дисплея
( Совместите метки центрального положения 
на шарнире ЖК-дисплея и панели клавиатуры. 
( Закройте крышку ЖК-дисплея.
Положение центральных  Положение центральных 

меток неверное                    меток верное
· Просмотр руководства по эксплуатации                             
Для того, чтобы ознакомиться с руководством по эксплуатации системы,

выберите во вкладке меню пункт Инструменты, затем выберите пункт Руководство.
Пользователь может полностью прочитать всю инструкцию по эксплуатации.
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· Настройка ЖК-дисплея 

Выберите во вкладке меню пункт Настройка и в нём выберите пункт Настройка параметров экрана. Вы можете настроить яркость и контрастность ЖК-дисплея.
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Перед началом обследования
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Экран осмотра (экранные кнопки)
     Область экранных кнопок

· Как пользоваться экранными кнопками
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Вы можете использовать экранные кнопки одним из следующих способов:

- Перемещайте курсор при помощи трекбола и используйте кнопку ENTER для ввода.
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- Вы можете нажимать экранные кнопки прямо на ЖК-дисплее.

· Типы экранных кнопок
ВКЛ и ВЫКЛ выбранной функции.

Обновляет экранные кнопки так, чтобы они отражали меню выбранной функции.

Прокрутка функции при нажатии кнопки.

Нажатие этой кнопки изменяет настройки функции.

Нажатие этой кнопки выполняет выбранную функцию. 
*То, какие кнопки отображаются, зависит от режима обследования.
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Кнопка ЗОНД [PROBE]
Если расширение для зондов подключено, вы сможете выбрать Зонд с приложением.

Если расширение для зондов не выбрано, то отображаться будет меню Приложение.

· Отображение сведений о системе

[image: image6.png]



Состояние батареи, состояние сети, подключение к принтеру, емкости носителя, имя PSS.

Q2E-EA1373

Перед началом обследования
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Выбор условий обследования 
· Выбор приложения

Нажмите кнопку ЗОНД [PROBE], чтобы вывести 
меню Приложений. Выберите приложение.
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Для перемещения курсора в окне Приложений используйте трекбол.

· Выбор зонда с приложением используя 
Расширение для зонда (опция).

Нажмите кнопку ЗОНД [PROBE], чтобы вывести 

диалоговое окно Выбор зонда с приложением.
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*опция
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( Выберите зонд, который вы планируете 

использовать. 

( Выберите приложение, и затем нажмите 
кнопку ENTER.

Выбранное приложение активировано, 
зонд выбран.

[image: image93.png]


Вы готовы к обследованию пациента.

                            Кнопки приложений по умолчанию

· Выбор из Приложений по умолчанию

Опция Приложения по умолчанию позволяет вам задать часто используемые настройки приложений для каждого зонда. Более подробные инструкции о том, как задать настройки приложений для каждого зонда, приведены в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.

· Создание нового приложения (Редктирование)

Вы можете добавить новые настройки уже существующих приложений для каждого зонда или редактировать существующие настройки приложений.

Более подробные инструкции приведены в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.
Q2E-EA1373
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Ввод ID
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Ввод информации о пациенте

( Нажмите на кнопку Пациент[Patient], чтобы открыть окно Информации пациента.

( При помощи клавиатуры ведите ID.

Для перемещения курсора в данном окне используйте трекбол, а затем нажимайте кнопку ENTER, чтобы выбрать следующий пункт, который необходимо ввести.

Введите информацию о пациенте, а затем нажмите кнопку Сохранить [Save], чтобы сохранить данные. В следующий раз вам не придется вводить ID, вы сможете выбрать из списка ID, приведённого в нижней части окна.
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       Элемент, который необходимо ввести, зависит от формата.

                         




       Стандартный 

       Акушерство
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( После ввода необходимой информации или внесения необходимых изменений, поместите курсор на кнопку Начать обследование [Start Exam.] и нажмите кнопку ENTER.

· Автоматическое присвоение номера ID 
( Нажмите на кнопку Пациент[Patient]. 
( Нажмите кнопку Начать обследование [Start Exam.] 
без ввода ID.

( Нажмите кнопку Да[Yes] в окне Подтверждения. 
Пациенту автоматически присвоиться номер ID.

Режимы обследования 

Режим В (
· Дисплей в режиме В

Ярче
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Нажмите на центр кнопки Режим В [B Mode].

Поверните модулятор для регулировки яркости.

Темнее

· Изменение частоты

[image: image98.png]


Повышение частоты
Понижение частоты

*В зависимости от используемого режима, индикатор частота может не отображаться.
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Используйте кнопку [HI-Support] для 
оптимизации усиления В и кривой DGC.

· [image: image100.png]


Глубина изображения
Меньше
Глубже
Используйте модулятор Depth (MAG.), чтобы изменить размер изображения.

· Положение фокуса
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Меньше
ФОКУС

Глубже

· Настройки фокуса
[image: image102.png]



 Настройки фокуса

Для того, чтобы на экране отображались связанные с фокусом кнопки, нажмите кнопку  Настройки фокуса [Focus Set.]. Чтобы вернуться в главное меню, ещё раз нажмите кнопку  Настройки фокуса [Focus Set.].
· Шаг фокуса

[image: image103.png]



        Уменьшение шага

         Увеличение шага

· Ширина фокуса
[image: image104.png]aa





          Увеличение ширины

          Уменьшение ширины

Примечание: Доступно, только если ширина фокуса больше 1.

Q2E-EA1373

Режимы обследования 

Режим В (
· Параметры дисплея
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Для вызова меню настроек дисплея нажмите экранную кнопку Настройки дисплея[Display Set.].
Чтобы вернуться в главное меню, ещё раз нажмите экранную кнопку Настройки дисплея[Display Set.].

· Инверсия влево/вправо

[image: image106.png]



Чтобы инвертировать отображаемое изображение по горизонтали, нажмите кнопку [Invert L/R].

· Инверсия вверх/вниз

[image: image8.png]



Чтобы инвертировать отображаемое изображение по вертикали, нажмите кнопку [Invert U/D].
· [image: image107.png]


Изменение глубины

Меньше

Глубже

Чтобы изменить глубину, активируйте кнопку Сдвиг вверх/вниз [Up/Down Shift]
· Управление изображениями
[image: image9.png]



Для управления изображениями, активируйте кнопку Управления изображениями [Image Steering], а затем воспользуйтесь трекболом. 

· Угол обзора / ширина дисплея

[image: image108.png]



    Шире

     Уже
Q2E-EA1373
Режимы обследования 

Режим В (
· Масштабирование

Эта функция позволяет увеличить только РО (рассматриваемую область) и представить её в формате высокой четкости. Это также увеличивает частоту смены кадров.

[image: image109.png]



( Нажмите кнопку [HI Zoom]. Появится РО.

( Используйте трекбол для перемещения РО в необходимую область.

[image: image10.png]



Чтобы изменить размер РО, нажмите кнопку ENTER. В правом нижнем углу РО появится точка ([image: image11.png]


). Используйте трекбол, чтобы изменить размер РО.

[image: image12.png]



Если вы ещё раз нажмёте кнопку ENTER, или не будете прикасаться к трекболу более пяти секунд, [image: image13.png]


 исчезает, и РО можно будет снова перемещать.

[image: image110.png]



( Нажмите кнопку ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)] для перехода в режим увеличения изображения.

Для выхода из режима увеличения изображения, ещё раз нажмите кнопку [HI Zoom].

· Режим покадрового воспроизведения из памяти
После того, как вы зафиксировали изображение, нажмите кнопку [CINE].
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Изображения из памяти могут воспроизводиться и в обратном порядке при помощи трекбола.
[image: image15.png]



· PAN Масштабирование
[image: image111.png]


( Вы можете увеличить изображение, а затем переместить его, чтобы  изменить позицию его отображения.

Нажмите кнопку [PAN Zoom]. 
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                          Увеличить

                      Уменьшить
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( Чтобы изменить позицию отображения изображения, используйте трекбол.

[image: image113.png]N




Чтобы выйти из режима PAN Масштабирования, нажмите кнопку [PAN Zoom] еще раз.

· Двойной дисплей

Для переключения между 
однооконным и двухоконным 
режимами, используйте кнопку
ДВОЙНОЙ/ ОДИНОЧНЫЙ [DUAL/SINGLE]. При использовании линейного зонда эта же кнопка позволяет использовать верхний/нижний дисплеи.

*Чтобы изменить отображение на Верхний/нижний дисплеи, выберите Настройка –> Приложение –> Редактирование данных –> Настройка данных приложения –> Фрагмент B –> Разделение изображение.
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Для переключения между левым (верхним) и правым (нижним) окнами используйте кнопки L(U) и R(D
Режимы обследования 

М-Режим
· M-режим 

Нажмите кнопку M-режим [M Mode].

Для выхода из M-режима, нажмите кнопку M-режим [M Mode] ещё раз.

[image: image114.png]


          Ярче
 Для регулировки 
 поверните модулятор
           Темнее
Для покадрового воспроизведения изображений в M-режиме, зафиксируйте изображение на дисплее, а затем поверните модулятор M-режима.

(Если это приведёт к изменению изображения, нажмите на центр кнопки M-режим [M Mode], а затем включите его.)

· Перемещение курсора в M-режиме

Для перемещения курсора вправо или влево используйте трекбол.
[image: image18.png]



· Ненаправленный режим M (ННМ режим) (опция)

Для включения или выключения ННМ режима, нажмите кнопку ННM отображаемую в M режиме.

Нормальный M режим                  ННM режим

[image: image19.png]



· Вращение и перемещение линии курсора ННM 

Поверните модулятор Угла так, чтобы линия курсора вращалась вокруг знача О.

Чтобы повернуть линию курсора на 45 градусов за один раз, нажимайте на центр модулятора.

Для перемещения линии курсора используйте трекбол.
[image: image20.png]




· Двойной дисплей ННM
Для переключения между однонаправленным ННM и двунаправленным ННM, нажмите кнопку Двойной ННM [Dual ODM].

[image: image115.png]



          ННM изображение, обозначается

                           ННM символом 

           ННM изображение, обозначается

                           








         ННM символом
Используйте кнопку ОТМЕНА [UNDO] для того, чтобы выбрать курсор ННM, который вы хотите переместить. Выбранный курсор будет выделен желтым цветом.

Во время двойного ННM можно использовать экранные кнопки для переключения между контрольными параметрами двух линий курсора. 
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Оба курсора имеют свой собственный центр вращения, и, следовательно, двигаются отдельно. 
Оба курсора имеют один и тот же центр вращения, и, следовательно, двигаются вместе.
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Режимы обследования 

Цветовой режим

· Цветовая доплеровская визуализация (CFI Режим) 

Нажмите на центр кнопки CFI Режим [CFI Mode].
Для выхода из режима CFI, нажмите кнопки CFI Режим [CFI Mode] ещё раз.
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            Ярче

 Для регулировки 

 поверните модулятор.
           Темнее
· Переключение между Энергетическим Доплером (CFA режим) и Режимом тонкого потока
Нажмите кнопку Тонкий потока/ CFA режим [Fine Flow/CFA Mode].
[image: image118.png]


Для выхода из режима тонкого потока, нажмите кнопку Тонкий потока/ CFA режим [Fine Flow/CFA Mode] ещё раз.

Для регулировки 

поверните модулятор CFI Режима.

Переключаться между Тонким потоком и CFA можно нажимая экранные кнопки.
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Выбран режим Тонкого потока. Выбран CFA. 
(Отображается кровоток в высоком разрешении)

· Изменение диапазона скорости

[image: image119.png]8 1
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Повышение скорости

Снижение скорости

· Наклонное цветовое окно (только для линейного зонда)
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Смещайте переключатель НАКЛОНА [OBLIQUE] в том направлении, в котором вы хотите наклонить РО.
· Тканевая доплеровская визуализация TDI Режим [TDI Mode] 

[image: image120.png]


Чтобы включить или выключить TDI режим, нажмите кнопку Elasto/TDI режим [Elasto/TDI Mode].

*В зависимости от зонда или выполняемого приложения, это может привести к активации Elasto.

Используйте модулятор CFI режима для настройки TDI.

· Изменение положения и размера цветового окна
[image: image23.png]



Используйте трекбол для перемещения цветового окна в необходимую область.

[image: image24.png]



Чтобы изменить размер РО, нажмите кнопку ENTER. В правом нижнем углу РО появится точка ([image: image25.png]


). Используйте трекбол, чтобы изменить размер РО.
· Параллельный показ цветных и черно-белых изображений

Для включения или выключения параллельного дисплея, нажмите кнопку Двойной CFM [Dual CFM].

Двойной CFM ВЫКЛ             Двойной CFM ВКЛ
[image: image26.png]



*В зависимости от выполняемого приложения линейного зонда, это может привести к активации режима Верхнего/нижнего изображения.
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Режимы обследования 

Доплеровский режим
· Доплеровский режим 

Для активации импульсного доплеровского режима, нажмите кнопку PW режим [PW Mode].

Для активации Постоянно-волнового доплеровского режима, нажмите кнопку СW режим [СW Mode]. (опция)

Для выхода из текущего режима, нажмите ту же самую кнопку еще раз.

Если вы не можете получить форму доплеровской волны просто доплеровским курсором, нажмите кнопку ОБНОВИТЬ (СЛЕДУЮЩИЙ) [UPDATE (NEXT)], чтобы начать развертку доплеровского сигнала.

[image: image121.png]



Для регулировки усиления, используйте 

модулятор PW режима.

[image: image122.png]



Для перемещения доплеровского курсора используйте трекбол.

Если доплеровский курсор не желтого цвета, 
нажмите кнопку ТРЕКБОЛЮ, чтобы он стал желтым, 
а затем переместите курсор.

· Настройка частоты повторения импульсов (ЧПИ) 

[image: image123.png]V-SCALE





ЧПИ выше
ЧПИ ниже

· Фильтр движения стенок

Вы можете изменить уровень сигнала. 
[image: image124.png]B8

FILTER





                   Отсеять более высокие частоты

                     Отсеять более низкие частоты
· Переключение одновременного отображения в реальном времени

[image: image125.png]



             ВКЛ

           ВЫКЛ

· Настройка контрольного окна

[image: image126.png]g 1 L

SAMPLE
LENGTH





                                 Шире

      Уже

· Регулировка громкости
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Выберите кнопку Регулировки громкости[Sound Volume], а затем используйте кнопки Вверх/Вниз[Up/Down] для регулировки громкости.
· Коррекция угла
Нажмите на модулятор Угол[Angle], чтобы вызвать панель коррекции угла. Слегка поверните модулятор для того, чтобы направление панели совпадало с направлением тока крови.
[image: image128.png]


По часовой

                                        Ток крови

Против часовой

Каждый раз, когда вы нажимаете на модулятор, повторяются манипуляции с панелью коррекции угла.

Эластография ткани в режиме реального времени

Дисплей 










опция
· Режим отображения Elasto

[image: image129.png]


Для того чтобы включить или отключить режим Elasto, нажмите кнопку Режим Elasto/TDI [Elasto/TDI Mode].

* В зависимости от зонда или выполняемого приложение, будет активирован TDI. 

* При использовании механического компрессорного блока (опция) для интралюминального зонда, выберите на экране "Выбор зонда и приложения" пункт "E_Balloon_Urology" и загрузите режим Elasto.

· Параллельным показ изображений в Режиме Elasto и В режиме
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Кнопка Двойной Elasto [Dual Elasto] позволяет переключать дисплей.
* В зависимости от линейного зонда или выполняемого приложения, это может привести к активации режима Верхнего/нижнего изображения.
· Настройка РО
[image: image131.png]TRACK)
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( Убедитесь, что в разделе приоритет трекбола в правом нижнем углу окна обследования выбрана [image: image27.png]


 метка и подсвечена желтым.

Если же эта метка не выбрана, нажмите на ТРЕКБОЛ, чтобы выбрать трекбол.

( С помощью трекбола переместите РО или измените ее размер. Для переключения между двумя этими функциями, используйте кнопку ENTER.
[image: image28.png]



Размер РО зафиксирован. Используйте трекбол для перемещения РО в необходимую область.

Если в правом нижнем углу РО появится отметка [image: image29.png]


, вы сможете изменить размер РО. Используйте трекбол, чтобы изменить размер РО.
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РО можно отрегулировать не только работая с изображением в реальном времени, но и с зафиксированным изображением.
Используйте трекбол для того, чтобы определить границы.

Нажмите кнопку Реконфигурации РО [ROI ReConfig], и установите РО как описано выше в пунктах 1 и 2. Нажатие кнопки Реконфигурации РО [ROI ReConfig], немедленно переведёт РО в состояние сразу после фиксации. Выход из состояния фиксации  заставит РО вернуться в место до фиксации.
· Регулировка качества изображения

[image: image133.png]=l
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Для регулировки частоты Elasto, используйте переключатель [REF FREQ].    

(Частоту можно менять в зависимости от зонда)

Высокая: Приоритет качества изображения 
Низкий: Приоритет чувствительности

[image: image134.png]


Чтобы изменить другие настройки, нажмите кнопку Меню изображения [Image Menu], а затем воспользуйтесь появившимися экранными кнопками.
Эластография ткани в режиме реального времени

График деформации








опция
· О графике деформации
На графике деформации представлено изменение деформации ткани в результате сжатия в реальном времени. Нажмите на ткань, изображение которой вы хотите получить, чтобы периоды и амплитуды графика деформации были постоянными, позволяя вам создать стабильное изображение в режиме Etasto.

Зонд нажатия (оказывает давление на ткань) —> Положительное значение 
Растягивающий зонд (освобождает ткань от давления) —> Отрицательное значение 
*Более сильное давление увеличивает амплитуду. Более мягкое давление уменьшает амплитуду.

· Отображение графика деформации
            [Фиксация ВЫКЛ]                                               [Фиксация ВКЛ]

[image: image30.png]



· Режим Сектора
Выберите Сектор графика деформации
[image: image135.png]


Нажмите кнопку Сектор[Sector] и используйте кнопки Вверх/Вниз, чтобы задать количество секторов.
*Режим сектора активируется, если вы задаёте 1 или несколько настроек.

Если границы изменяются при помощи трекбола, то окно сектора синхронизируется с панелью времени.
Определите границы

Запись видеоизображения в режиме Сектора

Мульти изображения в секторе записываются автоматически при помощи кнопки [REC2] во время фиксации.

· Функция Выбора границ
Эта функция позволяет автоматически отображать эластографические изображения при стабильном сжатии. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку Выбора границ или кнопку ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)], система извлекает и демонстрирует три изображения на выбор.
[image: image136.png]



*Перед выполнением данной операции при помощи кнопки ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)], измените приоритет трекбола на покадровое воспроизведение или на курсор.
  Стабильное давление   Нестабильное давление 
Изображение выбирается 
автоматически.
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Эластография ткани в режиме реального времени

Коэффициента деформации, FLR, Гистограмма деформации
    опция
· О Коэффициенте деформации и измерении FLR

Измерение коэффициента деформации позволяет вам использовать изображение, полученное в режиме Elasto для измерения "деформации" и "сравнения деформация".
[image: image137.png]Measurement results




Для груди, настройка РО, показанная на рисунке слева, позволяет оценить деформацию и в жировых тканях, и в очагах поражения, а затем рассчитать FLR или соотношение жира и пораженных тканей.

[image: image138.png]Str. Ratio
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А ...Средняя деформация в области, окруженная РО-А 
В ...Средняя деформация в области, окруженная РО-B 
В/A ...Сравнение деформации в РО-А с РО-B (коэффициент деформации) 
*Деформация, выражается в процентах (%). Например, если 100-мм объект обладает деформацией в 1мм, деформация в процентном соотношении составит 1%.
· Коэффициент деформации

[image: image139.png]


( В меню измерений выберите пункт Коэффициент деф. [Str. Ratio].
( Переместите перекрестие курсора, появившееся в центре экрана, в требуемую исходную точку РО-A, а затем нажмите кнопку ENTER. 
( Переместите следующее появившееся перекрестие курсора в требуемую конечную точку РО-A, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы нарисовать РО. Результаты измерений отображаются после установки РО-A.
( Перекрестие курсора появляется вне РО-A. Повторите указанные выше пункты 2 и 3, чтобы задать РО-B.]

· FLR
( В меню измерений выберите пункт FLR.

( Используя трекбол, переместите курсор в центр лезии и затем нажмите кнопку ENTER.

Лезия и жир определяются автоматически.

*В режиме двойного Elasto РО-A и РО-B могут быть указаны как в левом, так и в правом (верхнем или нижнем) окне

· Изменение размера и перемещение РО
Чтобы изменить размер РО, используйте кнопку ENTER и трекбол для перемещения контрольной точки. Контрольная точка отображается, если вы поместите курсор в верхнюю часть границы РО. Если в качестве формы РО выбран Эллипс, то режим настройки размера изменяется в зависимости от формы контрольной точки.

Для смещения РО переместите курсор [image: image31.emf] внутрь РО. РО можно перемещать после того, как курсор изменится на курсор четыре-стрелки.
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:Частичное изменение размера (доступно только при выборе Изменение формы; Часть) 

:Изменение размера без изменения формы

:Изменение размера в диагональном направлении

· Измерение гистограммы деформации 
Для отображения гистограммы относительных величин деформации (минимум:0, максимум:255) используется сделанное в режиме Elasto изображение, в заданных пределах и значениях изображений режима Elasto.
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С              ... Контур выбранной области
MEAN     ... Среднее значение относительной деформации

SD            ... Стандартное отклонение значения относительной деформации
% AREA  ... Отношение площади области низкой деформации
COMP      ... Средняя сложность каждой области низкой деформации
ЭКГ 










    опция

· Подсоединение электродов к телу пациента
[image: image143.png]


Для электродов с зажимом: 

Красный (R): правая рука 

Черный (RF): правая нога 

Зеленый (LF): левая нога

Для одноразовых электродов: 
Красный (R): правое плечо

Черный (RF): справа на поясе

Зеленый (LF): слева на поясе
· Отображение ЭКГ

Для того чтобы появилась экранная кнопка ЭКГ [ECG], нажмите кнопку [Physio].
[image: image32.png]




· Контроль формы волны

Для настройки амплитуды формы волны, нажмите кнопку Усиления ЭКГ [ECG Gain] и затем используйте кнопки Вверх/Вниз.

[image: image144.png]



Больше
Меньше
Для настройки положения формы волны, нажмите кнопку Пол. ЭКГ [ECG Pos.] и затем используйте кнопки Вверх/Вниз. 
[image: image145.png]



Вверх                              *Вы можете изменить 

положение даже после 

фиксации

        Вниз

[image: image146.png]SPEED



Чтобы изменить скорость развертки волны, используйте переключатель СКОРОСТЬ РАЗВЕРТКИ [SWEEP SPEED].
Для того чтобы инвертировать ЭКГ, нажмите кнопку Инвертировать ЭКГ [ECG Invert].
[image: image33.png]



· Экранные кнопки

ВКЛ/ВЫКЛ 
                  Настройка амплитуды     Настройка          Инверсия ЭКГ    ЭКГ фильтр

ЭКГ изображения                                      волны ЭКГ        положения ЭКГ
[image: image147.png]



  ВКЛ/ВЫКЛ  определения R-R                                           R-R фильтр                                R-R время       Авто-усиление ЭКГ
   *R-R обнаружение является 
     функцией автоматически                         Настройка соотношения           Фильтр 
     получаемого интервала                               RRp/RRpp.                 тахикардии/брадикардии                    *S, M, L – размер окна 
                 от R до R.








                ЭКГ волны
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Маркеры тела
[image: image148.png]



При использовании двухоконного режима, вы можете использовать кнопки L(U) или R(D), чтобы выбрать окно, в котором будут установлены маркеры тела (маркеры зондов).

[image: image149.png]



· Настройка маркеров зонда
Вращение
Поверните модулятор МАРКЕР ЗОНДА [PROBE MARK], чтобы повернуть маркер зонда.

Перемещение
( Убедитесь, что в разделе приоритетов трекбола в нижней части окна обследования, выбран маркер [image: image34.png]13}




. Если он не выбран, нажмите кнопку МАРКЕР ТЕЛА [BODY MARK], чтобы выбрать этот маркер.

( С помощью трекбола переместите маркер зонда в требуемое место.

Кнопка МАРКЕР ТЕЛА [BODY MARK]
· Изменение Маркера тела
Выбор Маркера тела
( Нажмите экранную кнопку Маркер Тела [BodyMark]. На экране отображаются кнопки, представляющие предустановленные маркеры тела. 
( Выберите необходимый Маркер Тела.

[image: image35.png]Regon





Вы также можете выбрать маркер тела, нажав на кнопку МАРКЕР ТЕЛА [BODY MARK]. Вы можете пролистать предустановленные маркеры тела, нажав на эту кнопку.
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(Пример)[image: image151.png]



Кнопка МАРКЕР ТЕЛА [BODY MARK]
Экранные кнопки

[image: image152.png]



       BodyMark: Выводит все кнопки, связанные с маркерами тела.
                              Mark.Move: Позволяет при помощи трекбола перемещать положение маркеров тела.

Меняющаяся область (отображает маркеры тела, а также названия категорий, указывающие конкретные участки тела)

                                                        


   : Прокрутка страниц в меняющейся области.

BodyMark Region: Отображает название категорий, указывающие конкретные участки тела. Брюшной отдел / Грудь / Голова / Шейный отдел / Урология / Сердечно-сосудистая система / Орган / Верхние конечности / Нижние конечности / Акушерство / Гинекология

Mark Disp.: Удаляет все маркеры, отображаемые в окне обследования.
Q2E-EA1373
Комментарии и аннотации
[image: image153.png]



Комментарии можно вводить непосредственно с буквенно-цифровой клавиатурой. Аннотации можно выбрать из меню, в котором представлен список внесённых текстов.

· Комментарии
· [image: image154.png]5 ABCD




Активация и ввод
Нажмите на клавиатуре кнопку [Char.] для отображения курсора. Используйте трекбол, чтобы переместить курсор в требуемое место, а затем введите планируемый комментарий. Чтобы закончить ввод комментария, ещё раз нажмите кнопку [Char.].

· Перемещение комментария
Наведите курсор на введенный текст, а затем нажмите кнопку [ENTER]. Вокруг текста появится желтая рамка. После чего текст можно будет переместить.

[image: image36.png]‘ Asco|





Для того чтобы зафиксировать положение текста нажмите кнопку [ENTER]. 
· Установка исходного положения курсора для комментариев
Переместить курсор в любую область, а затем нажмите экранную кнопку [Home Posi], чтобы задать базовое положение для курсора. Начиная со следующего включения курсора, он автоматически появится в этом месте.

· Ввод стрелок при помощи клавиатуры

Для ввода стрелки нажмите и удерживайте кнопку [Ctrl], и затем нажмите одну из следующих кнопок на буквенно-цифровой клавиатуре:
	Кнопки
	I
	O
	K
	L
	C
	V
	B
	N

	Стрелки
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


· Аннотации

Нажмите кнопку [Annot.] на буквенно-цифровой клавиатуре.

В появившемся списке выберите интересующий вас текст, используя трекбол, переместите его в требуемое место, а затем нажмите кнопку [ENTER].

Чтобы закончить ввод аннотации, нажмите кнопку [Annot.] еще раз.
[image: image155.png]



Меню и курсор исчезнут, и процедура 

ввода аннотации будет завершена.

· Удаление текста

· Удаление всего текста
Для того, чтобы удалить все комментарии (аннотации) из окна обследования, нажмите кнопку [Clear] на буквенно-цифровой клавиатуре.

[image: image37.png]



· Удаление одной строки
Чтобы удалить только одну строку текста, поместите курсор на ту часть текста, которую вы планируете удалить, а затем одновременно нажмите кнопки [Shift] и [Del].

Для той же самой цели можно воспользоваться экранной кнопкой [Line Delete].

Основные измерения (
[image: image156.png]



К основным методам измерения относятся измерение калипером и трассировочное измерение. Другие специальные измерения можно выбрать, нажав кнопку [MEAS. MENU] или выбрав одну из экранных кнопок.

· Измерение калипером
[image: image157.png]



Измерения, которые должны быть выполнены

B-режим: Расстояние

М-режим: Разница глубин, время и наклон

D-режим: Скорость (градиент давления) и время
Процедура измерения 

( Нажмите кнопку [CALIP] для отображения калипером +.

( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы задать стартовую точку, а затем перемещайте следующий калипер к конечной точки.

Для установки конечной точки и возвращения к перемещению начальной точки нажмите кнопку [UNDO].
( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы установить калипер. После того как калипер установлен, появится новый калипер, чтобы вы могли задать следующее измерение.
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Для переключения между измерениями скорости и времени в режиме Допплера, нажмите кнопку [CALIP]. (Также режим измерения можно изменить при помощи экранной кнопки.)

· Трассировочное измерение
[image: image159.png]



Измерения, которые должны быть выполнены

B-режим: Площадь

М-режим: Расстояние, окружность и площадь

D-режим: Средняя скорость потока, PI / RI
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Для переключения между заданной вручную и овальной областями в режиме В нажмите кнопку [Trace]. (Также режим измерения можно изменить при помощи экранной кнопки.)
Ручная трассировка
( Нажмите кнопку [TRACE] для отображения калипера [image: image38.emf].

( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы задать стартовую точку, а затем используйте трекбол, чтобы очертить необходимую область.

Для того, чтобы стереть линию обведения, нажмите кнопку [UNDO].

( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы закончить линию обведения и завершить обследование. После того, как вы обозначите область, появится новый калипер, чтобы вы могли задать следующее измерение.
Овальная трассировка
( Нажмите кнопку [TRACE] для отображения калипера +.
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( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы задать овал, затем 
переместите следующий овал в требуемую область и 
нажмите кнопку [ENTER], чтобы зафиксировать его.

С помощью трекбола отрегулируйте размер рамки.

Для повторной корректировки позиций (A), (B), (C) и (D) 
на рисунке справа нажмите кнопку [UNDO].
( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы задать овал и завершить обследование. После того, как вы зададите данный овал, появится новый овал, чтобы вы могли задать следующее измерение.
(А) Размер формы
(Б) Положение первого калипера
(C) Размер формы
(D) Положение второго калипера
· [image: image162.png]


Удаление измерений 
Для того, чтобы удалить отображаемые в окне обследования измерения, нажмите кнопку [Clear].

Основные измерения (
· Доплеровское измерение в режиме реального времени

· Запуск и выключение из измерения в реальном времени
[image: image39.png]



Находясь в доплеровском режиме, нажмите кнопку [TRACE], после чего запустится обработка результатов, которые будут обновляться в режиме реального времени.

В случае работы с приложением брюшного отдела, измеряемыми параметрами являются Vp, Vd, Vm, PI, RI, VTI.

Для завершения обработки нажмите кнопку [CLEAR].
· Редактирование записи в режиме реального времени
Нажмите на кнопку [TRACKBALL], чтобы изменить отображение функций трекбола.

После того, как в качестве приоритета трекбола будет выбрана (выделится желтым цветом) [image: image40.emf] метка (отображается в правом нижнем углу окна обследования), используйте экранные кнопки.
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Threshold: Настройка порога таким образом, чтобы контур соответствовал форме волны.

Dir:. Доступные опции направления записи, включающие вверх, вниз, и Вверх/Вниз.

Smooth Line: Сглаживание по направлению оси времени.

Average.: Показать результат измерения при усреднённом сердцебиении.
· Измерение Объёма потока 
[image: image164.png]


( Нажмите кнопку [MEAS. MENU], и выберите из появившегося списка пункт Объём потока [FlowVolume].

( Запись начнется автоматически. Если линия записи правильная, зафиксируйте изображение. Для измерения используется последнюю секцию записи сердцебиения. В случае необходимости сместите секцию, предназначенную для измерения.

( Используйте кнопку [UPDATE (NEXT)], чтобы завершить обнаружение сигнала.

( Измерьте диаметр кровеносного сосуда, используя появившийся CSA измеритель. На экране появится Объём потока.
· Перемещение секции измерения и кадра памяти для PW сигнала. 
Поверните модулятор PW режима[PW Mode]. Кадр памяти перемещается вместе с измеряемой секцией.

[image: image42.png]



· [image: image165.png]


Перемещение кадра памяти 
Нажмите кнопку [CINE] и воспользуйтесь трекболом. 
*Во время движения кадра памяти  в правой части экрана 
показано измерение сигнала.
Основные измерения (
Продолжение измерения Объёма потока

· [image: image166.png]


Спецификация секции измерения

( Установить в качестве типа записи экранной кнопки Секция [Section].
( Установите отображаемый калипер на стартовую точку текущей кривой и нажмите кнопку [ENTER].

( Переместить линию, отображаемую рядом с концом диастолического периода, и выделите 1 сигнал.

[image: image167.png]



*Для усреднения сердцебиения, нажмите экранную кнопку Среднее [Average], и выберите среднее сердцебиение.

*Направления вверх и вниз, которые можно выбрать в положении калипера.

                              Выше
            Ниже
         Оба

       (Над  изолинией)   (Под изолинией) 
   (около изолинии)
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*Нажмите кнопку [ENTER], чтобы задать Vр (максимальную скорость) и Vd (диастолическую скорость) и вывести на экран измеряемое значение.

· Измерение угла
· 3-точечное измерение угла
( Нажмите кнопку [MEAS. MENU], и выберите из появившегося списка пункт [Angle3Point], а затем при помощи кнопки [ENTER] установите первый калипер.

( Установите второй калипер, чтобы задать ось.

( Используйте третий калипер, чтобы найти заданный угол и нажмите кнопки [ENTER].

( Результат измерения показывает угол и расстояние калипера.
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· [image: image169.png]


Функция Экспорта/Импорта для дополнительного обследования
( Нажмите кнопку Курсор [Pointer]. Появится стрелка курсора.

( Выберите вкладку меню Настройки [Setup].

( Выберите пункт Измер. [Measure.].

( Выберите пункт Экспорт/Импорт измерения [Measurement Export/Import].
( Выделите в списке ту область измерений, которую хотите импортировать.

( После выбора дополнительных параметров, выберите импортируемое измерение и нажмите кнопку Импорт [Inport].
*Более подробное описание методов настройки приведено в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.
Обследование сердца
В-режим

· Метод Симпсона 




              *Пожалуйста, обратите внимание,
что иногда название измерения, может отличаться от измеряемого параметра или от метода  измерения

[image: image170.png]M.Simpson



( После Фиксации, нажмите экранную кнопку М. Симпсона [M.Simpson].

[image: image171.png]


*Когда на экранной кнопке не отображается данное измерение, вы можете нажать кнопку Меню измерений [Measurement menu] и выбрать данное обследование из списка.
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( Желтая рамка перемещается при помощи трекбола, а измеряемые параметры (проекция и напряжение) выбираются нажатием кнопки [ENTER].
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( При помощи трекбола переместите калипер + в область кольца митрального клапана и нажмите кнопку [ENTER]. Область кольца митрального клапана на противоположной стороне также фиксируется при помощи калипера + и нажатия кнопки [ENTER].
*Трассировка начнётся автоматически, после того как будет отмечен третий калипер +.

( При помощи трекбола переместите калипер + в верхнюю часть сердца и зафиксируйте его при помощи кнопки [ENTER].

*На линиях будут отмечены контрольные точки
*При помощи кнопки [ENTER] вы можете выбрать и откорректировать любую 

*Каждая точка может быть определена в зависимости от значения и т. д.

( Если вы переместите курсор за пределы изображения, то он будет определяться кнопкой [ENTER].

*Если курсор перемещается за пределы изображения, то его изменяется на [image: image45.png]


.

*Если вы нажмёте кнопку [ENTER] то появятся линии разреза.

( Другие измеряемые параметры измеряются аналогично приведённой в пунктах ( ~ ( процедуре.
*Вы можете выбрать параметр измерения (секцию или время), нажав на кнопку [UNDO].

*При необходимости можно вывести данные EF и SV.

· M-режим измерения
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( Нажмите экранную кнопку [LV].

*Когда на экранной кнопке не отображается данное измерение, вы можете нажать кнопку Меню измерений [Measurement menu] и выбрать данное обследование из списка.
( Переместите калипер + в область ( и нажмите кнопку [ENTER].
*Функция навигации автоматически перемещает следующий калипер в следующую область обследования (.

( Функция навигации позволяет определить позиции ( - ( при помощи кнопки [ENTER].

*При необходимости можно вывести данные EF и SV.
OB Обследование (
· Ввод информации о беременности  

             *Пожалуйста, обратите внимание,
что иногда название измерения, может отличаться от измеряемого параметра или от метода  измерения
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( Нажмите на кнопку Пациент[Patient], чтобы открыть окно Информации пациента.

( Нажмите значок [image: image46.emf] в строке Расчёт DGA по [DGA Calculated by]  и выберите вводимую информацию.
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*Вы можете задать начальные настройки часто используемых параметров.

: Последний день менструации

: Предполагаемая дата родов

: Текущий срок беременности или Дата осмотра 
+ срок беременности

( Введите информацию о беременности, включая текущее число недель.
*Для EDC (Предполагаемая дата родов)
Выберите EDC в строке Расчёт DGA по [DGA Calculated by], а затем нажмите значок [image: image47.emf] чтобы появился календарь в строке date(DGA).
( Нажмите на кнопку Пациент[Patient], чтобы открыть окно Информации пациента.

*Или нажмите кнопку Начать обсл. [Start Exam.] при помощи кнопки [ENTER]
*В верхней части окна обследования отображается срок беременности.

· Измерение EFBW (Hadlock)

*Для измерения EFBW или использование графиков необходима установка.

*Подробное описание установки приведено в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.
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· BPD

( Нажмите экранную кнопку [BPD].
*Когда на экранной кнопке не отображается данное измерение, вы можете нажать кнопку Меню измерений [Measurement menu], выбрать из списка пункт [Fetal Para], а BPD выбирается при помощи трекбола в нижней части экрана обследования.
( Стартовая точка фиксируется при помощи кнопки [ENTER].
*Положение стартовой точки снова становится подвижным, если нажать кнопку [UNDO].
( Конечная точка фиксируется при помощи 
кнопки [ENTER].
· АС

( Нажмите экранную кнопку [АС].

( Стартовая точка фиксируется при помощи кнопки [ENTER].
( Следующий калипер расположен на противоположной стороне и фиксируется при помощи кнопки [ENTER].
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( Ширина регулируется при помощи трекбола.

*Для повторной корректировки позиций (a) ~ (d), показанных на рисунке справа нажмите кнопку [UNDO].

(a) Размер формы

(b) Положение первого калипера

(c) Размер формы

(d) Положение второго калипера

( Для фиксации эллипса нажмите клавишу [ENTER].
OB Обследование (
Продолжение измерения EFBW
· FL
( Нажмите экранную кнопку [FL].
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*Когда на экранной кнопке не отображается данное измерение, вы можете нажать кнопку Меню измерений [Measurement menu], выбрать из списка пункт [Fetal Para], а FL выбирается при помощи трекбола в нижней части экрана обследования.
( Стартовая точка фиксируется при помощи кнопки [ENTER].

*Положение стартовой точки снова становится подвижным, если нажать кнопку [UNDO].

( Конечной точка фиксируется при помощи кнопки [ENTER].
*EFBW само показывает, что собраны искомые данные
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· Обследование близнецов

( Обследуйте первый плод.

( Закончите обследование нажмите экранную кнопку [Single] во время демонстрации результата. 

( Выберите кнопку Близнец Б [Twin B]. 

( Проведите обследование близнеца Б.
*Вы можете по мере необходимости переключаться между Близнецом А и Близнецом В и проводить измерения.

*EFBW само показывает, что собраны искомые данные.

· Вывод графика

Нажмите экранную кнопку График [Graph] во время демонстрации результатов BPD, AC или FL.
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                              Окно обследования

*При переходе в окно обследования, нажмите кнопку Закрыть [Close].

*В режиме просмотра графиков, можно выбирать из 4 экранов.

*Более подробное описание методов настройки приведено в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.
Работа с данными
Медиа носители

· Поддерживаемые носители

Данный прибор поддерживает USB совместимые устройства памяти и USB совместимый жесткий диск (USB-HDD). (Более подробная информация представлена в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.)
· [image: image181.png]


Извлечение USB (карты памяти или жесткого диска) 

( На вкладке меню, расположенного в левой части экрана, выберите пункт Инструменты [Tool], а затем Извлечь устройство [Remove Hardware]. 
*Появится окно Безопасного извлечения оборудования
( Выберите то устройство, которое вы планируете извлечь, и нажмите кнопку Стоп [Stop].

*Появится окно Остановки оборудования
( Нажмите кнопку [ОК].

* Оборудование может быть извлечено.

( Нажмите кнопку Закрыть [Close].
· Форматирование памяти USB носителя (USB-HDD)
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Откройте окно Медиа [Media] в меню инструментов → Медиа [Media], затем выберите функцию форматирования медиа носителя → нажмите кнопку [Format Media].
   1) Выберите FAT32.

2) Введите название USB устройства в поле Метка тома [Volume label].

3) Уберите флажок.

Нажмите кнопку Пуск [Start].                 [Окно форматирования] 
Нажмите OK, если вы согласны с сообщением и выполните форматирование.

[image: image48.emf]
Когда появится сообщение о завершении форматирования, нажмите кнопку ОК.
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[image: image49.emf]
Нажмите кнопку Закрыть [Close] окна форматирования.
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Работа с данными
Сохранение и просмотр изображений
· [image: image184.png]
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Запись неподвижных и видео изображений

· Для записи неподвижных изображений 
Нажмите кнопку [REC1].
Сообщения, отображаемые во время записи неподвижного и видео изображений

неподвижные 
изображения видеоизображения

· Для записи видеоизображений 
( Нажмите кнопку [REC2] после стоп-кадра.
( Следуйте инструкциям. При помощи трекбола выберите первый кадр, который вы хотите воспроизвести в качестве видеоизображения, а затем нажмите кнопку [ENTER]. Затем выберите последний кадр.
*При выборе участка кардиограммы три последних удара сердца, непосредственно перед остановкой измерения, автоматически загружаются в качестве видеоизображения.
*Назначение клавиш и способ загрузки могут отличаться в зависимости от настроек (Более подробная информация представлена в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Noblus.).

· Запись видеоизображения в режиме реального времени (опция) 
· Запись видео изображения 
Во время обследования нажмите кнопку [REC2]. 
· Остановка записи видеоизображения
Для того чтобы остановить запись, вы можете либо нажать кнопку [REC2] еще раз, либо нажать кнопку СТОП-КАДР [FREEZE].
[image: image186.png]



*Во время записи видеоизображения  процесс записи отображается в нижней части экрана (область отображения системной информации).

   видеоизображения
· Просмотр сохранённого изображения
( Во время стоп-кадра нажмите кнопку [Read], чтобы появилось окно Данных.

[image: image187.png]



*Выберите изображения из окон 2, 3 и 4 в показанном выше окне Данных.

*Изображения, выбранные в окнах 3 ​​и 4, будут демонстрироваться в окне 5 (Список [List View]).
     ( Выберите Область             ( Выберите Пациента      ( Выберите Дату обследования
[image: image188.png]



( Изображения отображаются в виде Списка [List View].

[image: image189.png]


( Вы можете выбрать изображение для просмотра из списка ( при помощи трекбола и кнопки [ENTER].

( Изображение демонстрируется после нажатия кнопки [Retrieve].

*Выбранные изображения будут отмечаться галочкой в списке.
Работа с данными
Поиск и просмотр изображений 

· Поиск изображений

( Чтобы вызвать окно Данных, нажмите во время стоп-кадра кнопку [READ].
[image: image50.png]



( В окне данных нажмите [image: image51.emf] в поле Поиска, чтобы выбрать метод поиск.

Пример: Поиск по Времени обследования 

( Нажмите [image: image52.emf] в поле Поиска и выберите Время обследования [Study Term].
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( Нажмите [image: image54.emf] и выберите начальную и конечную даты поиска в календаре, затем нажмите кнопку Поиск [Search].
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( Вам будут предложены эскизы найденных данных

· Функции просмотра изображений

Изображение показывается в окне Данных при нажатии кнопки [READ] в момент стоп-кадра.

· Переключение между окном просмотра и окном данных 
Для того чтобы вернуться в окно Данных, нажмите кнопку [Filing].
[image: image56.png]



[Окно мульти просмотра]                                                  [Окно Данных]

· Переключение между мульти просмотром и одиночным просмотром
Для переключения между двумя этими вариантами просмотра используйте экранную кнопку.

· Переключение между окном просмотра и окном обследования
Для того, чтобы вернуться в окно обследования, нажмите [READ] или кнопку [FREEZE].
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    Мульти дисплей                      Одиночный дисплей         [Окно мульти просмотра]        [Окно обследования]

· Просмотр и остановка видеоизображения.

Для воспроизведения или остановки видеоизображения используйте экранные кнопки.

[image: image58.png]



        Воспроизведение                    Стоп

· Переключение изображений (страниц)

Для переключения изображений (страниц) используйте экранные кнопки.
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    К предыдущему                        К следующему
   изображению (стр.)                изображению (стр.)
Работа с данными
Перенос, копирование и преобразование изображения

· Копирование изображений (данных обследования) на медиа носитель

Чтобы вызвать окно Данных, нажмите во время стоп-кадра кнопку [READ].
[image: image190.png]


( Выберите изображение или данные обследования, которые хотите скопировать.
( Нажмите кнопку Копировать [Copy].

( Выберите место, куда вы хотите скопировать данные и нажмите кнопку [ОК].
[Окно копирования]
*Результаты обследования и.т.п. передаются вместе с изображением.

· [image: image191.png]Merge Folder




Передача изображения и преобразование для DICOM (опция) 
Чтобы вызвать окно Данных, нажмите на кнопку [READ]
( Выберите в окне данных изображение, которое хотите передать.
( Нажмите кнопку Преобразовать [Convert].

( В окне с названием места передачи нажмите кнопку ▼ и выберите СЕРВЕР ХРАНЕНИЯ.

( Нажмите ▼ в окне Преобразования файлов и выберите формат файла.
*Для неподвижного изображения, видео, изображения и т.д. выбирайте форму после  преобразования каждого файла.

( Нажмите кнопку [ОК]. 

*пример преобразования 
неподвижного изображения
*пример преобразования видео (AVI) изображения
· [image: image192.png]onal information




Маскировка информации о пациенте
( Выберите в окне данных изображения, информацию о которых вы хотите замаскировать, а затем нажмите кнопку Преобразовать [Convert].
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( Нажмите ▼ в поле Расположение [Destination] и выберите медиа файл.

( Поставьте флажок в поле Без личной информации, и нажмите кнопку [ОК]. Появится сообщение.

( Выберите кнопку Да [Yes], если вы согласны с сообщением.
Контрастное Эхо

Запуск и выход, изменение режима                                                                 опция
· Выбор приложения

Для Sonazaid®, компания Hitachi рекомендует выбрать приложение, название которого начинается с Contrast-Mid.

Для SonoVue®, компания Hitachi рекомендует выбрать приложение, название которого начинается с Contrast-Low.

[image: image193.png]


Выпадающее меню
Чтобы вывести меню Выбор зонда с приложением, нажмите кнопку ЗОНД [PROBE]  или выберите название приложения в выпадающем меню.

Окно Выбор зонда с приложением
*Существует два типа Меню приложений, одно из которых отображается в том случае, если не подключено расширение для зондов
· Включение контрастности
Для того, чтобы перейти в режим гармоничной контрастности, нажмите 
экранную кнопку Контрастность [Contrast].
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Гармоничная контрастность ВЫКЛ     Гармоничная контрастность ВКЛ
[image: image194.png]



Если кнопка Контрастность [Contrast] не отображается среди экранных кнопок, нажмите кнопку Функции для вызова меню Контрастности экрана.

· Цветные контрастные изображения (CWPI: Цветная Широкополосная Импульсная Инверсия)
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Когда включена и кнопка Контрастности [Contrast] и модулятор Цветного режима, прибор начинает работать в режиме CWPI (режиме Цветного контраста).

В режиме CWPI дисплей транслирует усиленный цветной контрастный сигнал, что  значительно облегчает визуальное обнаружение контрастного вещества.

[image: image196.png]



Когда вы включаете Контрастный режим, вы можете при помощи кнопки [CFI] выбрать один из трёх режимов дисплея.
               Hежим наложения цвета   Автономный цветной режим    В-режим
· MTI (Изображение трассировки микропузырей)
MTI улучшает видимость воздействия контрастного вещества и видимость кровеносных сосудов, за счёт отображения по кадрам и через суперпозицию затемнённых участков контрастного изображения.

Для того чтобы запустить MTI суперпозицию, нажмите соответствующую кнопку.
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   MTI ВЫКЛ                       MTI ВКЛ
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Кнопка Вспышка [Flash] позволяет разрушить контрастное вещество, очистить суперпозицию изображения  и наблюдать реперфузию за счёт повторного выполнения суперпозиции.
Контрастное Эхо

Настройка



                                                                          опция
· [image: image198.png]Fundamental
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Альтернативный режим (режим мониторинга)

Эта функция позволяет в режиме реального времени и параллельно получать как гармоничное контрастное изображение, эффективное при работе с контрастным веществом, так и фундаментальное изображение с низким MI (изображением монитора), позволяющим выделять ткани живого организма.
Нажмите кнопку Альтернативный [Alternate].

                  [image: image63.png]( emae ) B




Альтернативный режим ВЫКЛ   Альтернативный режим ВКЛ                     [Окно Альтернативного режима]
· Настройка параметров изображения в Альтернативном режиме
Вы можете самостоятельно настроить MI и усиление левого (контрастного изображения) и правого (изображения для мониторинга).

[image: image199.png]


( Выберите окно, которое необходимо настроить при помощи кнопок L(U) или R(D).
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                     Контрастное                                  Изображение для
                     изображения                                     мониторинга
               MI контрастного        MI  изображения  

изображения             для мониторинга
( Отрегулируйте MI и усиление с  помощью соответствующих кнопок.

*Настройки MI, усиления, и т.д. каждого окна можно проверить в нижней части окна. обследования (См. рисунок справа)

· Изменение контрастной гармоничной частоты 
Вы можете изменять частоту при помощи переключателя [FREQ REF].
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Приоритет уделяется высокому разрешению

Приоритет уделяется глубокой чувствительности

· Настройка MI
Вы можете изменить MI при помощи переключателя [US POWER].
            Увеличить MI
[image: image203.png]



            Уменьшить MI
· Запуск таймера
Эта функция полезна для наблюдения за временем, прошедшим с момента инъекции контрастного вещества.
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После нажатия кнопки Запуск таймера [T.Start], в правом нижнем углу окна появляется таймер показывающий прошедшее время.

Для того, чтобы сбросить счетчик на 00:00, нажмите на кнопку Сброс таймера [T.Clear].
Углублённое обследование
IMT



                                                                          

    опция
IMT обследование позволяет при помощи автоматической обработки следа измерить толщину комплекса интима-медиа (IMC) сонной артерии.

"Метод следа" и "трехточечный метод" позволяют рассчитать только среднее значение трех точек.
[image: image206.png]



· Установка РO
В Меню измерений выберите пункт R-IMT/L-IMT.
( Переместите и установите РО так, чтобы IMC располагался ниже центра РО.

( Разместите точки А, В, и С для трёхточечного измерения в таком месте, где внутренняя часть кровеносного сосуда не издаёт шумов, и вы можете чётко выделить IMC и наружную  оболочку.

( Нажмите кнопку [ENTER], чтобы зафиксировать положение РО. При повторном нажатии кнопки [ENTER] будет выведен результат измерения.

· [image: image207.png]


Перемещение РО
Переместите курсор в пределы РО и нажмите кнопку [ENTER], после чего вы сможет перемещать РО. Чтобы зафиксировать положение РО, нажмите кнопку [ENTER] ещё раз.

· Изменение размера

Чтобы изменить размер РО, переместите курсор на вертикальную линию любой из сторон РО, или на одну из горизонтальных линий (верхнюю или нижнюю границы РО) и нажмите кнопку [ENTER.
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· Корректировка метода следа
· [image: image208.png]


Корректировка соединительной линии 

Любую из красных (внутренних соединительных линий) и синих линией (внешних соединительных линий) можно перемещать вверх и вниз.

· [image: image209.png]


Вращение
Для того, чтобы повернуть сплошную линию, воспользуйтесь модулятором Угла [Angle].

· Ручная корректировка
( Нажмите кнопку Ручной корректировки [Manual Correction] и, после ознакомления с появившимся сообщением, нажмите кнопку [ОК].
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( Наведите курсор на контрольную точку, которую требуется изменить, и нажмите кнопку [ENTER], после чего вы сможете перемещать контрольную точку.
[image: image66.png]



( После перемещения точки  снова нажмите кнопку [ENTER] на эту точку.
4D (3D в реальном времени)

[image: image210.png]


Подготовка 









   опция
· Запуск программы 4D

( Выберите 4D зонд и приложение.

( Нажмите кнопку Функция [Function]. 






   Запуск 4D
( Чтобы запустить программу 4D, нажмите кнопку 4D.

· Выход из программы 4D 
( Нажмите кнопку Функция [Function]. 
( Чтобы выйти из программы 4D, нажмите кнопку 4D.

Выключение 4D

· Установка 3D области
[image: image211.png]


Определите сагиттальный разрезе плода при помощи Окна настроек 3D РО, 
показанного на рисунке, и задайте ViewLine и 3D РО. 



  ViewLine
[image: image212.png]


                                
*ViewLine это полезная функция, которая позволяет указать, с какой поверхности следует начать при работе с 3D-изображением. 
*Обычно ViewLine задается максимально близко к носу и рту плода. 


                     3D РО
· Настройка ViewLine                             


                       [Окно настроек 3D РО]
Положение ViewLine регулируется при помощи трекбола.
[image: image213.png]



     Используйте модулятор Угла [Angle] для настройки вращения и кривизны ViewLine.

       Настройка                                           Настройка кривизны

       вращения
*Нажатие на модулятор Угла позволяет вам переключаться между вращением и кривизной
· Настройка 3D РО
( Нажмите на ТРЕКБОЛ, чтобы изменить функцию трекбола на 3D РО.

( Используя трекбол, отрегулируйте положение 3D РО.

( Для того, чтобы включить настройку размеров, нажмите кнопку [ENTER].
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             Выберите          Выберите   Указатели функций
              ViewLine           3D РО                 трекбола
[image: image215.png]



                Чтобы изменить функцию трекбола, нажмите кнопку [ENTER].

                         Перемещение 3D РО                                                Изменение размера 3D РО

Q2E-EA1373
4D (3D в реальном времени)

Сканирование, объёмные операции 





    опция

· Установка направления головы

В Окне настроек 3D РО  выберите экранную кнопку для определения положения головы плода.

[image: image216.png]
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[Окно настроек 3D РО] 
*Выберите, с какой стороны окна, справа или слева, будет показана голова плода
*На 3D изображении выбранная сторона будет расположена сверху.
[image: image218.png]


 

* Каждое нажатие экранной кнопки будет изменять ориентацию 3D изображения.
· Начало 4D сканирования

Чтобы начать 4D сканирование, нажмите кнопку ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)].
[image: image219.png]



[Окно настроек 3D РО]                               [2D-3D окно]

*Если плод переместится, вы можете вернуться в Окно настроек 3D РО 
и легко скорректировать его положение.
· Удаление помех на 3D-изображении
При работе с 3D изображением в режиме реального времени поворачивайте модулятор В-режима вправо, чтобы удалить визуальные сигналы определенного уровня яркости или ниже.
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   Пороговое значение 20       
            Пороговое значение 65
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Убедитесь, что приоритет модулятора В-режима соответствует изображению, указанному слева. Для изменения функции модулятора нажмите на него.
· Отдельное 3D изображение
Чтобы перейти к отдельному 3D отображению (3D окну), нажмите кнопку R (D).
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          [2D-3D окно]                                 [3D окно]
· [image: image222.png]B>
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Вращение 3D-изображения

Для вращения 4D (3D) изображения используйте следующие модуляторы:

                       Направление X           Направление Y            Направление Z
4D (3D в реальном времени)

HI DEF 3D (сканирование)





               опция

HI DEF 3D это 3D режим, который позволяет получать наряду с 3D-изображениями ещё и MPR изображения с более высоким разрешением, чем в 3D изображения в режиме реальном времени, благодаря медленному одностороннему повороту.

· Переключение между 3D в режиме реального времени  и 3D HI DEF
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В Окне настроек 3D РО выберите экранную кнопку HI DEF 3D 
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[Окно настроек 3D РО]              [Окно настроек 3D РО]

                                           3D HI DEF 
   режим
     3D в режиме 
реального времени
*В режиме 3D, каждая из этих кнопок запускает CFI/FineFlow.
Обратите внимание, что экранные кнопки в зависимости от опций могут отличаться от приведённых.
· Запуск и остановка сканирования 
· Запуск сканирования 
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Запись можно запустить при помощи кнопки ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)].
*На экране появится индикатор выполнения.

*По завершении сканирования на экране появится [3D окно], [MPR окно] и т.д.
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              [MPR окно]                        [3D окно]
· Остановка сканирования (отмена)
Чтобы остановить запись и вернуться в Окне настроек 3D РО прямо во время сканирования (В то время как на экране отображается индикатор выполнения), нажмите кнопку ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)].

· Переключение между окнами MPR и Multi Slice 
Для переключения окна нажмите экранную кнопку Дисплей Multi Slice [Multi Slice Display].
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            [Окно MPR]                                [Окно Multi Slice]

· Переключение области наблюдения
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Каждое нажатие экранной кнопки [Reference #] переключает область наблюдения.

Изображения можно вращать при помощи модуляторов так же, как и в 4D режиме
4D (3D в реальном времени)

Функция STIC




               



    опция

Данная функция позволяет просматривать произвольные сечения в форме видео за 1 удар сердца. Напр. MPR изображение, Multi Slice изображение.
· Переключение между 3D в режиме реального времени  и STIC
[image: image228.png]= - -




В Окне настроек 3D РО выберите экранную кнопку STIC 
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    [Окно настроек 3D РО]                 [Окно настроек 3D РО]

3D в режиме 

реального 


STIC
времени 



режим  

*Для просмотра изображений в режиме STIC c использованием цветного Доплера или FineFlow используйте соответствующие кнопки.

· Запуск и остановка сканирования 

· Запуск сканирования 
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Запись можно запустить при помощи кнопки ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)].

*На экране появится индикатор выполнения.

· Остановка сканирования (отмена)
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*По завершении сканирования на экране появится [MPR окно], [Multi Slice окно] и т.д.

              [MPR окно]                 [Multi Slice окно] 

Чтобы остановить запись и вернуться в Окно настроек 3D РО прямо во время сканирования (В то время как на экране отображается индикатор выполнения), нажмите кнопку ОБНОВИТЬ [UPDATE (NEXT)].
· Настройка отдельного поперечного сечения в окне MPR

Для того, чтобы выбрать интересующую вас поверхность, нажмите кнопку [ENTER]  и используйте трекбол для настройки отдельного поперечного сечение. 
*Выбранное поперечное сечение будет выделено рамкой.
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*Для переключения между отдельным поперечным сечением и точкой пересечения используйте кнопку [UNDO]. 
· Сохранение объемных данных STIC
После окончания STIC сканирования, нажмите экранную кнопку Сохранить STIC [Save STIC].


*Вы можете сохранить отображаемые в настоящий момент данные STIC.

*Все данные STIC помечаются значком, приведённым слева.
*Метод загрузки STIC данных аналогичен методу, используемый в 4D.

*За более подробной информацией, касающейся просмотра и редактирования данных STIC, обращайтесь к РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ программного обеспечения для трёхмерного дисплея (с режимом реального времени) Noblus.[image: image70.png]
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