Зимний очиститель Керри справится с такими загрязнениями, как грязь, масло, реагенты и др. Данное средство пригодно к использованию в суровых зимних условиях.
Автолюбители без труда смогут очистить стекла, зеркала, фары и декоративные поверхности транспортного средства практически от всех видов загрязнений даже при минусовой температуре. Никаких разводов, бликов и пятен не будет, а в результате только блеск и лоск. Данное средство выдерживает перепады температур до минус 30 градусов, поэтому оно может храниться в автомобиле. Обычный стеклоочиститель не обладает такими свойствами и кристаллизуется при любой отрицательной температуре.
Очиститель Керри безвреден для любых поверхностей автомобиля, будь то стекло, пластик, металл и др. Данное средство не стоит использовать для дерева, покрытого лаком. Средство можно заливать в бачок омывателя стекол автомобиля, но температура воздуха не должна быть ниже минус 30. Также очиститель можно применять и в быту для мытья зеркал, стекол и др. поверхностей.
Как применять: установите распылитель в положение SPRAY, а затем нанесите на очищаемую поверхность и удалите с помощью фланелевой ветоши. Процедуру следует повторить, если это необходимо. Поверхность после применения должна блестеть и быть прозрачной. По окончании работы, поверните распылитель в положение OFF.
Советы: используется только при минусовой температуре для стеклянных и др. поверхностей. Для деревянных поверхностей, покрытых лаком, не рекомендовано к применению.

Зачем в век современных технологий при наличии посудомоечной машины, использовать щетку для мытья посуды? Но стоит помнить о том, что есть такие приборы, на которые категорически запрещено оказывать сильное механическое  воздействие. Щетка для мытья посуды используется повсеместно, начиная с кафе, ресторана или др. точки общепита и заканчивая домом или квартирой.
Щетина изделия крепится специальным образом, поэтому ее выпадение не произойдет. Щетки отличаются термостойкостью и гигиеничностью, что делает возможным их использование там, где это нужно, даже в условиях повышенной гигиены и чистоты. Никаких силовых усилий прилагать не придется, благодаря специальной форме изделия. 

Средство для мытья посуды «Бали» с ароматом апельсина отлично удаляет жир и другие загрязнения с любой посуды, будь то стекло, фарфор, фаянс, хрусталь, керамика, пластмасса, а также подходит для очищения поверхностей из пластмассы и кухонной мебели.
Достоинства:
· Идеально удаляет жир даже в холодной воде;
· Прекрасно очищает все загрязнения бытового происхождения;
· Экономичен;
· Имеет приятный аромат.
Применение и использование:
· Подходит для мытья полов;
· Мойка и чистка посуды и кухонной утвари;
· Очищение кухонных гарнитуров и пр. поверхностей, находящихся на кухне.
Состав: Анионоактивный ПАВ, неионогенный ПАВ, вода, краситель, отдушки и активные добавки. 
Применение:
Вариант первый: нанести несколько капель средства на чистую губку для мытья посуды, добиться образования пены, сжав губку, а затем нанести получившуюся пену на загрязненную поверхность посуды. После чего смыть обильной струей воды.
Вариант второй: развести 2 ст. ложки в 4 литрах воды и полученным раствором вымыть посуду. Для мытья кухонной мебели средство в том же количестве разбавить 2 литрами воды. После использования промыть чистой водой, как посуду, так и мебель или очищаемые поверхности.
Срок годности средства 2 года.

Мыть посуду теперь стало проще, благодаря губкам для тефлоновой посуды Vitalux профиль. теперь жир и засохшая грязь – больше не помеха, а времени тратится гораздо меньше, особенно если применять моющее средство.
Благодаря своей пористой структуре, губка для мытья отлично справляется с жиром, превосходно впитывая влагу, не осыпаясь и не оставляя ничего лишнего. Даже приход гостей или семейный обед не станет для вас проблемой, губка придаст блеск и чистоту любой посуде за считанные минуты.
В стандартный комплект губок входит несколько штук изделий разнообразной палитры, что поднимет настроение своей красочностью. Использование губки стало удобней, благодаря специальной форме изделия, за счет чего пальцы не касаются воды или моющего средства, не говоря уж про грязную посуду.
Пористый материал изделия превосходно удерживает в себе влагу и моющее средство, благодаря чему его расход значительно экономней, а мытье посуды превращается в удовольствие. Если же губка стала неэластичной, то есть один небольшой секрет: необходимо вымочить губку в уксусе в течение нескольких часов, а затем промыть ее теплой водой.

Чистка любой поверхности теперь не будет проблемой, благодаря новой щетке «Утюжок» для рук. Конструкция и форма щетки настолько удобные, что любая хозяйственная работа не будет в тягость.
С помощью этой щетки можно быстро почистить автомобиль изнутри, удалив грязь с сидений, салона, напольных ковриков и пр. поверхностей. А вооружившись ведром воды, вы без труда сможете и помыть свою машину снаружи.
Благодаря оригинальной форме и специальному приспособлению, которое собирает жидкость с абсолютно любой поверхности, у вас не будет проблем с уборкой, чисткой и помывкой.

Бархатная и сияющая кожа рук – об этом мечтает каждая женщина. Благодаря современным процедурам очистки наша кожа обретает вторую жизнь, так как происходит отслаивание омертвевших клеток, достигается лучшая циркуляция крови, что гарантирует прекрасное настроение. Как говорится, в здоровом теле  - здоровый дух.
Данное изделие подходит, как для сухой, так и для влажной очистки кожи, причем данную процедуру следует выполнять регулярно. Эффект налицо: никаких шлаков, положительная динамика кровообращения, метаболизма, а главное – полный порядок с нервной системой. Начните свой день ярко и бодро! Ваша кожа будет сиять, а на ощупь будет нежной и гладкой.

Автощетка скребок сочетает в себе два удобных изделия – щетку и скребок. Автовладельцы не только смогут смахнуть снег, но и очистить автомобиль от льда или затвердевшего снега. Изделие оснащено мягкой удобной ручкой, а скребок имеет высокие ребра, которые позволят очистить даже самый толстый слой льда. Много времени вам не понадобится, так как изделие удобно в применении, а щетина щетки проникает во все труднодоступные места.
Материал щетки-скребка – высокопрочный пластик, который безопасен в использовании. Щетина щетки изготовлена из мягкого материала, который не повредит поверхность стекла и не оставит царапины. Ширина изделия достаточна, чтобы процесс очистки занял наименьшее количество времени. Прочность щетки обусловлена наличием специального желоба, расположенного вдоль всей ручки изделия. 

Больше не будет проблем с очищением разного рода поверхностей от пятен растительного происхождения, следов смолы и клейких веществ, а также липких этикеток или липкой ленты. С помощью очистителя Вд-40, справиться с этими загрязнениями будет легко и просто. Средство можно использовать при очищении инструментов, транспортных средств, различного оборудования.
Следы от насекомых на вашем автомобиле больше не будут вас беспокоить. Просто нанесите средство и протрите чистой ветошью. Даже жевательная резинка с ковра удалится в мгновение ока.
Очиститель Вд-40 по всем показателям превосходит ранее употребляемые чистящие средства: дисперсионные масла, водоотталкивающие вещества, очистители металла, силиконовые аэрозоли и пр. Вд-40 считается универсальным продуктом, который можно использовать всегда и везде.
При нанесении средства на металлические детали автомобиля, вы защитите их от коррозии, а также предотвратите возникновение и появление влаги даже в мельчайших порах металла. Средство в составе не имеет силикона, что дает гарантию того, что грязь, пыль и пр. загрязнения не страшны обработанной поверхности, которая не будет обладать липким или маслянистым эффектом. Многие потребители используют Вд-40 в качестве очищающего средства для механических частей автомобиля.
Основы применения
Средство легко справляется с жирными пятнами, следами от битума или клея, легко проникая под слой загрязнения, растворяя его. Теперь о влаге можно позабыть навсегда, благодаря защитной пленке, которая образуется после использования данного средства. Пользователями отмечено, что Вд-40 вытесняет влагу, что помогает защитить электронные системы от сырости или проникновения влаги.
Средство помогает освободить механизмы, покрытые ржавчиной, детали. Которые заклинило или сцепило друг с другом. Также незаменимо это средство в холодное время года, когда детали имеют свойство примораживаться. Вд-40 легко распыляется и прочно удерживается на всех механических деталях или запчастях, не оставляя масляного или липкого налета. Вы навсегда сможете позабыть о ржавчине, используя данное средство. В каких бы условиях, вы не используете его – результат превзойдет все ожидания.
WD-40 подходит практически для всех видов материалов: дерево, металл, резина, пластик. Даже если поверхность окрашена, то можно смело использовать данное средство. Единственное для чего Вд-40 может не подойти, это полистирол и поликарбонат.

Не каждый человек сможет вытерпеть горы грязного белья, где бы то не было. Идеальным решением станет приобретение угловой корзины для белья, которая идеально впишется в интерьер ванной или прачечной, а также порадует каждого своим стильным внешним видом. Грязному белью – не место по углам ванной или комнат.
Конструкция угловой корзины позволит вписать ее эргономично в любой угол, причем много места данное изделие не займет. Корзина оснащена открывающейся крышкой, которая может удерживаться в открытом положении при помощи специального язычка. Белье в корзине не залежится, поскольку в ней предусмотрены вентиляционные отверстия.  Производителями предусмотрены различные объемы данных изделий, чтобы вы смогли выбрать именно ту корзину, учитывая количество членов семьи или помещение для использования, а также частоту стирок белья.

Пластиковый бак предназначен для хранения и утилизации разного рода бытовых отходов и пр. мусора. При производстве данного изделия используется полиэтилен высокого и низкого давления (ПВД и ПНД), а также полипропилен (ПП), что делает ее прочной, легкой и удобной в эксплуатации. Производителем предусмотрены различные расцветки.
Изделие оснащено плотно прилегающей крышкой, что не позволит бродячим животным достать мусор. А также не допустит появления неприятного запаха. Материал изготовления устойчив к воздействию химических реагентов и агрессивных соединений. В отличие от металлических собратьев, эти баки удобны в использовании, не доставляют неудобств при мытье и очистке, сохраняя свой первоначальный внешний вид, несмотря на долгое использование. Функциональность и долговечность этого изделия подтверждено временем и материалом, из которого они изготовлены.

Без такого изделия, как рукомойник пластиковый, нельзя обойтись на даче или в деревне, а также в частном доме. 
Использовать этот рукомойник необычайно легко и просто, причем в нем можно не только мыть руки или умываться, но и ополаскивать овощи и фрукты, и прочий урожай, который дарит нам садовый участок. Устойчивая конструкция и прочный материал делает пластиковый рукомойник удобным и долговечным, а также этому изделию не страшны вредные факторы воздействия окружающей среды. Конструкция легко собирается и демонтируется, что позволит сэкономить время и силы при перемещении рукомойника в то или иное место.

Данное изделие можно использовать где угодно, начиная с дома и заканчивая рабочим офисом. В нем можно хранить воду, сок, морс и прочие напитки. Материал изготовления соответствует всем стандартам качества и безопасности, поэтому кувшин безопасен для здоровья потребителей.
Данное изделие сохранит напитки свежими, при этом они не потеряют свой первоначальный вкус, благодаря высококачественному материалу изготовления. Кувшин легко мыть, а также он не займет много места, благодаря своей эргономичной форме. Напитки надежно защищены от воздействия внешних факторов окружающей среды, а также не приобретают никакого постороннего вкуса или запаха.
Материал изготовления – пластик, пригодный для хранения пищевых продуктов. Соответствует всем нормам качества и безопасности.

Оцинкованные изделия применяются практически везде, но часто их можно увидеть в отраслях строительства, сельского хозяйства и в быту. Транспортировка и хранение воды или горюче-смазочных материалов не обойдется без оцинкованной посуды.
Для стирки идеален оцинкованный таз, который не подвержен коррозии, благодаря специальному покрытию. Материал изготовления данного изделия – тонколистовая оцинкованная сталь. Сфера применения оцинкованных тазов поистине разнообразна – быт, строительство, сельское хозяйство, животноводство и пр.

Пластмассовый таз можно использовать в различных отраслях и сферах деятельности, но его предназначение преимущественно хозяйственное, начиная с мытья и хранения овощей и фруктов и заканчивая приготовлением разнообразных блюд.
При производстве данного изделия применяются современные и качественные материалы, которые абсолютно безопасны и экологически чистые. ГОСТ Р 50962-96 это подтверждает. В качестве материала изготовления используется полиэтилен низкого давления (ПНД), а окраска изделия производится специальными красителями импортного производства, которые разрешено использовать при контакте с пищевыми продуктами. ПНД считается ударопрочным  и гигиеничным материалом, поэтому данное изделие можно применять практически в любой отрасли хозяйства.

Пластиковые канистры объемом 11 литров предназначены для хранения и перевозки разнообразных жидкостей, химической продукции, масел и пр. Такие изделия можно укладывать штабелями, чтобы при перевозке и хранении они занимали меньше места, причем прокладочный материал можно не использовать, благодаря прочности материала изготовления. Габариты канистр идеально подходят под стандартные поддоны. Данное изделие способно выдерживать различные механические воздействия.
Изделие оснащено удобной крышкой, дополнительно оснащено кольцом – уплотнителем, чтобы достичь наибольшей герметичности. Производителем предусмотрен перепускной клапан избыточного давления по желанию потребителя. 
Технические характеристики:
вместимость изделия - 11 литров
высота – 323 мм
длина - 228 мм
ширина – 193 мм
диаметр горловины – 44 мм

Принцип изготовления пластиковой канистры очень прост: полиэтилен низкого давления (ПНД) выдувается в специальную форму, характерную для данных изделий. Применяемый материал обладает повышенной прочностью и стойкостью к воздействию химических веществ.
Данные изделия можно штабелировать при помощи специального прокладочного материала. При транспортировке и хранении канистр можно обеспечить дополнительную защиту с использованием стрейч или термопленки. Защита от воздействия вредных факторов окружающей среды предоставлена в полном объеме.
Технические характеристики:
Вместимость – 5л
Высота – 276 мм
Длина 190 мм
Ширина  - 132 мм
Диаметр заливной горловины – 33 мм

Пластиковая бочка-бидон объемом в 51 л предназначена для хранения и транспортировки продукции нефтяной, химической и пищевой отраслей. При производстве данного изделия применяется полиэтилен низкого давления (ПНД). Этот материал известен своей высокой прочностью, стойкостью к воздействию высоких температур и химических веществ, а также является герметичным, что делает изделия из него удобными при транспортировке.
Бидон оснащен широкой горловиной, через которую удобно засыпать и высыпать сыпучие и пастообразные продукты. Оснащенность горла полиэтиленовым вкладышем обеспечивает дополнительную герметичность, которая достигается и за счет крышки с резьбой. Бидон можно спокойно перемещать с места на место, благодаря двум удобным навесным ручкам, расположенным по обеим сторонам изделия. 
Технические характеристики изделия:
Высота – 605 мм
Вместимость – 51 л
Диаметр  - 382 мм
Диаметр заливной горловины – 192 мм

Пластиковая бочка объемом 48 л применяется практически во всех отраслях, а также считается эталоном в области полимерной упаковки. Данное изделие известно также, как евробарабан. При производстве бочек используется метод выдувной формовки, а в качестве материала применяется полиэтилен низкого давления (ПНД). ПНД отличается повышенной стойкостью к воздействиям химических веществ, а также обладает прочностными характеристиками на высоком уровне. Цвет изделия – синий, а бесшовная конструкция изделия способна выдержать любые механические воздействия.
Бочка оснащена широкой горловиной, через которую удобно засыпать и высыпать сыпучие и пастообразные вещества. Использование хомута из оцинкованной стали позволяет надежно удерживать крышку изделия на месте, а дополнительную герметичность достигается за счет уплотнителя. Использование шплинта – специальной гарантированной пломбы даст вам уверенность в том, что хранимая и транспортируемая продукция надежно защищена от вскрытия неуполномоченными на то лицами. Изделие можно перемещать вручную, а можно использовать стандартные грузозахватные механизмы.
Технические характеристики изделия:
Вместимость – 48 л
Высота – 490 мм
Диаметр – 400 мм
Диаметр заливной горловины – 323 мм

Ведро из пластика считается незаменимым изделием в домашних условиях. Также ведра считаются универсальной тарой для воды, хранения и утилизации мусора, транспортировке сыпучих продуктов и пр.
Пластиковое ведро Соло оснащено крышкой, которая фиксируется, не позволяет запаху распространиться наружу, а транспортируемой продукции просыпаться или влиться. Материал изготовления изделия безопасен и соответствует всем стандартам качества, а значит, ведро можно использовать для продуктов питания. 

Воспитание ребенка не обходится без такой важной процедуры, как приучение к горшку. Чтобы ребенок с радостью воспринимал это обучение, нужно правильно подобрать изделие, чтобы оно было удобным и комфортным. Металлические и эмалированные изделия давно уже не пользуются спросом и считаются устаревшими, а приучение к ним превращалось в пытку. Мало того, что такой горшок неудобен и тяжел, так его поверхность еще и холодная, что превращало процесс обучения в пытку.
Современные технологии коснулись и горшков, которые сегодня делаются из экологически чистого и безопасного пластика. Конструкция детского горшка Бамбино устойчива, что сделает процесс обучения малыша комфортным, быстрым и радостным. В изделии предусмотрена защита от брызг.

Мытье полов не будет теперь тяжелой и рутинной обязанностью, которую так и хочется переложить на других членов семьи. Многофункциональное ведро с отжимом austin поможет раз и навсегда сделать мытье полов легче, благодаря специальному механизму для отжима тряпки.
Преимущества данного изделия:
- материал изготовления – экологически чистая и высококачественная пластмасса;
- изделие может использоваться как взрослыми, так и детьми;
- внешний вид ведра ярок и привлекателен, а необычный дизайн придется всем по нраву;
 - вместимость изделия  - 16 л.

Вы навсегда позабудете проблему рассыпавшегося порошка из пакета или размокшей картонной коробки, если приобретете ведро пластмассовое для стирального порошка объемом 6 л. Плотно закрывающаяся крышка изделия не позволит запаху порошка распространиться по всей ванной или кладовой или другом помещении для хранения, а непромокаемый и прозрачный материал позволит увидеть, сколько порошка осталось, а также защитит его от воздействия влаги или пара.
Эргономичная форма ведерка для хранения порошка позволит использовать его в любом помещении, а также сделает незаметным при хранении. Изделие оснащено удобной ручкой, которая позволяет перемещать ведерко с места на место. Вам не придется прятать ведерко от посторонних глаз, благодаря интересному дизайну. Вместимость изделия позволит вам надолго позабыть о покупке новой партии порошка, что существенно сэкономит ваш бюджет. Данное изделие органично впишется в любой интерьер ванной или кладовой комнаты.

Ведро с отжимом идеально подходит для мытья полов в небольших помещениях, делая процесс уборки быстрым и легким. Данное изделие оснащено удобной ручкой и вставкой для отжима половой тряпки, вам не придется пачкать руки и прилагать усилия.
Также ведро оснащено специальной выемкой для аккуратного слива воды, чтобы не было грязных брызгав и подтеков. Такое ведро очень функционально, удобно, практично и эргономично. При изготовлении таких ведер применяется экологичный и ударопрочный материал, что делает такие изделия безопасными в применении.

Ведро Нео поможет облегчить уборку в доме, сделав процесс мытья полов и прочих поверхностей более легким и быстрым.
При изготовлении данного изделия используется долговечный, надежный, безопасный и ударопрочный пластик. Данный материал позволяет легко ухаживать за ведром после его эксплуатации: достаточно ополоснуть его теплой водой. При сильных загрязнениях изделия, рекомендовано использовать специальные чистящие или моющие средства. Пластик очень стоек к воздействию бытовых химикатов. Легкость использования достигается за счет удобной пластиковой ручки и герметичной крышки, которая не позволит неприятным запахам «выбраться» наружу.
Эргономичность изделия и обтекаемость формы позволит легко хранить ведро в любом помещении. Ведро представлено в спокойной раскраске, что не режет взор и позволит вписаться в любой интерьер.

Этот смеситель идеально подойдет для установки на кухню или то помещение, где моют посуду. Удобный картридж сорокового размера четко регулирует напор воды, а также позволяет достичь ту температуру, которая нужна для мытья посуды или приготовления пищи. Установка смесителя не доставит особых проблем, благодаря использованию латунной гайки-шайбы и удлиненного штока. Крепление картриджа осуществляется гайкой из латуни. Производители осуществляют проверку изделия при помощи тестового стенда, в чем самолично может убедиться покупатель.

Это изделие представляет собой смеситель с двумя рукоятками и одним центральным изливом. Подходит для установки в раковину или мойку.
127 серия модели укомплектована изливом с аэротором, а также сочетает в себе классику без излишеств. Установка смесителя происходит довольно легко, так как основание изделия  - цельное, а материал – латунь. Лишние шайбы и прокладки отсутствуют, а регулировка  температуры воды, а также напор происходит за счет манжетных или керамических кранбукс.
Комплектация:
1. Корпус - 1шт.
2. Узел излива в сборке - 1шт.
3. Вентильная головка в сборке (дополнительно оснащена  керамическими пластинами или резиновой манжетой) - 2шт.
4. Маховик в сборе, внешний вид маховика может не соответствовать заявленному на упаковке- 2шт.
5. Гайка для крепежа изделия - 1шт.
6. Прокладка - 1шт.
Технические характеристики изделия:
Рабочее давление смесителя составляет 0,63 МПа, что относит его ко 2 группе учета параметра герметичности. Применять данное изделие следует только для воды, для других жидкостей или газов оно не пригодно.

Данное изделие предназначено для установки в ванных комнатах. Смеситель имеет центральный излив, а также считается монокомандным, что дает возможность установить его, как для ванной, так и для раковины.
Материал изготовления смесителя – латунь, а корпус изделия полностью монолитный, что позволяет при установке обойтись без лишних прокладок и гаек с шайбами. Керамический дивертор переключит смеситель на душ, а картридж сорокового размера имеет увеличенный срок службы.
Комплектация:
1. Корпус - 1шт.
2. Узел излива в сборке - 1шт.
3. Эксцентрик с отражателем - 2шт.
4. Душевой шланг - 1шт.
5. Душевая лейка - 1шт.
6. Держатель лейки - 1шт.
Технические характеристики изделия:
Рабочее давление смесителя составляет 0,63 МПа, что относит его ко 2 группе учета параметра герметичности. Применять данное изделие следует только для воды, для других жидкостей или газов оно не пригодно.

Двухрукояточное изделие предназначено для установки в ванные комнаты, причем подходит как для ванн, так и для умывальников. Шаровый механизм переключает душ, а принцип его работы однотипен с аналоговыми кранами: закрыл - открыл, а вода поступает в душ или излив. Такой принцип работы долговечен и надежен, а простота использования не вызывает  сомнений. С помощью манжетных или керамических кранбукс регулируется подача воды и ее  температура.
Технические характеристики изделия:
Рабочее давление изделия составляет 0,63 МПа, что относит его ко 2 группе учета параметров герметичности. Применять данное изделие следует только для воды, для других жидкостей или газов оно не пригодно.
Комплектация:
1. Корпус - 1шт.
2. Узел излива в сборке - 1шт.
3. Вентильная головка в сборке (дополнительно оснащена керамическими пластинами или резиновой манжетой) - 2шт.
4. Маховик в сборе, внешний вид маховика может не соответствовать заявленному на упаковке- 2шт.
5. Эксцентрик с отражателем - 2шт.
6. Душевой шланг - 1шт.
7. Душевая лейка - 1шт.
8. Держатель для лейки настенный - 1шт.
9. Держатель лейки на корпус - 1шт.

Тройник с внутренней резьбой изготовлен из полипропилена, применяется при температуре не более 95 градусов Цельсия при давлении 2,5 Мпа. Расцветка белая, сварка производится методом встык.
Изделие предназначено для соединения по резьбе полипропиленовых труб, которые имеют стальную запорную арматуру, или же применяется в местах разветвления стальных труб.  Также изделие может использоваться в системах водоснабжения, отопления в различных зданиях, будь то жилой дом или государственное учреждение. Тройник имеет комбинированную внутреннюю резьбу, что делает его применение более легким и повсеместным.

Полипропиленовая муфта с внутренней резьбой применяется практически везде, особенно при строительстве нужного соединения трубопровода. Изделие имеет разную номенклатуру размеров или диаметров, а использовать ее следует, как важную деталь трубопровода. Максимальное давление, которое выдерживает изделие равно 6 атмосферам, а значит, применяться оно может повсеместно: при устройстве канализаций или сливов бассейнов, фонтанов, ванн, труб подачи воды, системе полива на полях или дачных участках, системах водоснабжения бытового и производственного назначения, при соединении труб так называемых «кабель-каналов».

Крестовина полипропиленовая используется при соединении труб из полипропилена. Применяется при разделении потоков воды, поскольку имеет три выхода диаметром по 20 мм каждый. Монтаж крестовины осуществляется с использованием сварочного аппарата, применяемого для сварки труб из полипропилена.
Крестовина изготовлена из полипропилена марки "PPRС", который способен выдержать рабочее давление в 2,5 Мпа и температуру воздействия, не превышающую 95 градусов Цельсия. Цвет изделия белый.

Вентиль из полипропилена применяется как запорное устройство, чтобы предотвратить подачу воды в отопительных или водопроводных системах. Использование вентиля довольно простое – вращение по часовой стрелке перекрывает воду, а против часовой – открывает.
Все дело в запорном механизме, которым оснащено изделие. Резьбовый механизм перемещает шпиндель с золотником, а уплотнительный элемент делает всю остальную работу.

Опора крепления для полипропиленовых труб изготовлена из полипропилена. Данный материал обладает повышенными барьерными свойствами, способен выдержать высокие температуры и воздействие химических веществ, а также он считается экологичным, что делает его использование безопасным для людей.
Данное изделие применяется повсеместно, например, при монтаже теплых полов, системы водоснабжения как холодного, так и горячего, при проведении отопления, трубопроводов, воздуховода и т.д. Изделие помогает прикреплять трубы к конструкциям – заграждениям. Особая система – защелки прочно удерживает трубу.

Кран из полипропилена соединил в себе два материала изготовления – латунь и полипропилен. Первый материал применяется для изготовления корпуса и рычага, а второй  - при изготовлении шара. Применяемые материалы обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, а также восприимчивы к воздействию химических веществ. Здоровью окружающих эти материалы не наносят никакого вреда.
Изделие оснащено муфтовым окончанием, чтобы удобней протекал процесс сварки, а внутри крана присутствует шаровый запор, имеющий отверстие для пропуска воды. Используется данное изделие, как запор практически на всех системах трубопровода, как в бытовых, так и в промышленных условиях. Возможно применение изделия на технологических трубопроводах, которые перекачивают жидкости, не взаимодействующие с материалами изготовления. Кран гарантирует полную герметичность трубопровода.

При изготовлении данного изделия применяется полипропилен, который устойчив к воздействию внешних факторов, способен выдерживать действие высоких температур и химических веществ. Также этот материал считается экологичным, а значит и безопасным в применении. Муфта  применяется для соединения различных труб, причем как в технических отраслях, так и в бытовых. Подходит для системы «теплый пол», пароотведения и пр.

Данное изделие подходит для крепления, как унитазов, так и биде. С его помощью укрепить унитаз или биде в пол или бетон будет проще некуда. 
Комплектация крепежа: 
· 2 дюбеля, с помощью которых происходит крепление в пол;
· Заглушки к дюбелям;
· 2 оцинкованных шурупа.
Технико - эксплуатационные характеристики:
· Материал изготовления – полипропилен;
· Изделие способно выдерживать любые механические повреждения и деформации;
· Крепеж способен выдерживать воздействие минусовой температуры (до минус 20);
· Материал изготовления обладает повышенной способностью к сцеплению с различными поверхностями.
Любой ремонт не станет проблемой с правильно подобранным инструментом и материалами.

Набор крепежа для унитаза очень прост в использовании. Применяется при монтаже сантехники, в частности унитазов. После применения изделие абсолютно незаметно, благодаря заглушкам, а крепление происходит точно и прочно. Простота использования поможет справиться без привлечения профессионалов. В комплект к изделию идет латунный шуруп-шестигранник и шлиц.
Крепеж обладает нейлоновым корпусом и стальным соединителем, реже полипропиленовым. Сталь имеет оцинкованное покрытие, нанесенное методом гальваники. Сталь и полипропилен считаются высококачественными материалами, которые абсолютно безопасны для здоровья человека.
Применять крепеж можно к кирпичу, бетону или камню. Любой материал под силу, если правильно подбирать инструмент и крепления. С этим крепежом унитаз или биде будут стоять вечно.
Диаметр шурупов  - 10 мм, а глубина должна быть 60 мм.

Пробка для ванн с цепочкой предназначена для затыкания сливного отверстия в ванных или раковин. Установка этого изделия не доставит особых проблем, не понадобятся даже услуги профессионалов.
При изготовлении пробки используется пластик, который не боится любых деформаций и механических воздействий. Пробка необычайно легка и подходит для всех видов сливных отверстий.

Гибкая подводка для смесителей обладает целым рядом преимуществ. Она подходит практически для всех видов смесителей, а при ее монтаже не требуется значительных усилий, времени и помощи профессионалов. Если сравнивать это изделие с аналогами, то гибкая подводка превосходит их по всем характеристикам.
Данное изделие можно применять не только при сантехнических работах, но и при проведении газовых работ (подключение плиты к газопроводу). Чаще всего гибкая подводка применяется при монтаже унитазов или раковин, причем, не только в ванной, но и на кухне. 
Профессионалы сегодня стараются применять только это изделие, так как уверены в его качестве и технико-эксплуатационных характеристиках. Значительная экономия времени при монтаже  - это только еще один дополнительный плюс.

Чтобы стиральная машина исправно исполняла все свои функции, необходимо подключить ее к системе водоснабжения. Для выполнения этой задачи хорошо помогают сливные и заливные шланги, входящие в базовую комплектацию любой стиральной машины. Но чаще всего такие изделия стандартных размеров, а как быть, если машинка установлена далеко от системы водоснабжения и стандартного шланга просто не хватает. Использовать переходники для соединения двух шлангов чревато серьезными последствиями, поэтому рекомендуется приобрести наливной шланг, который идеально подойдет для того или иного помещения.
Такие шланги прослужат вам долгое время, показав отличные эксплуатационные характеристики. Через 5 лет данное изделие рекомендуется заменить. Приобрести шланг можно в любом магазине, торгующем сантехникой.

В каждом унитазе должна быть предусмотрена система, которая удаляет все отходы жизнедеятельности в канализационную систему. Идеальным приспособлением служит слив для унитаза гофрированный, который подходит ко всем видам сантехнических изделий и труб. Данное изделие помогает в полноценном функционировании всей системы водоснабжения и водоотведения. Как бы потребители не желали обойтись без того или иного изделия, но это невозможно.
Гофрированный слив подбирается с учетом всех параметров сантехнических изделий, таких как диаметр сливного отверстия или диаметр трубы, производитель изделия, цена и мн. др. факторы. Очень важно правильно подобрать то или иное изделие, чтобы в будущем вся работа протекала слаженно и без последствий. Нелишним будет обратиться за помощью к профессионалам.

Сантехнические трубы и прочие изделия, которые помогают системе водоснабжения функционировать на отлично, применяются практически везде: раковины, унитазы, стиральные и посудомоечные машины, смесители, краны и мн.др., что, так или иначе связано с водой и системой центрального трубопровода.
Сопутствующие изделия чаще всего изготавливаются из пластика, благодаря чему их монтаж не вызывает затруднений и потери времени, а также они легки по весу.
Наконечник для сливного шланга выступает в качестве уплотнителя для гофрированных труб, чтобы при использовании воды не произошла такая неприятность, как потоп в результате вырывания шланга. Обезопасьте себя от всех неприятных последствий вызовом специалиста или подбором нужных запчастей и деталей для правильного и надежного функционирования системы водоснабжения.

Прошли те времена, когда наши мамы и бабушки стирали вручную или при помощи досок. Сегодня во времена инновационных технологий труд женщин во многом облегчают современные изобретения и устройства. Одним из таких изобретений стала стиральная машина, которую сегодня можно установить на кухне или в ванной комнате. Для правильного и полноценного выполнения всех своих функций, машина должна быть подключена к системе водоснабжения, но производители не предусматривают наличие длинных шлангов, а комплектуют прибор стандартными изделиями, которые имеют не те размеры, которые необходимы.
Но из этой непростой ситуации всегда найдется выход в виде приобретения специального гофрированного шланга, который имеет различный диаметр и длину, чтобы покупатель смог подобрать то, что ему нужно. Для подачи и слива воды необходимо приобрести такую модель шланга, чтобы она подходила под все параметры, как стиральной машины, так и системы водоснабжения. Не стоит полагаться на авось, когда дело касается воды.

Данное изделие считается необходимой частью любой системы водоотвода, особенно, если используется стиральная машина. Грязная вода попадает в канализацию, а по пути она должна проходить специальный сифон, который по внешнему виду напоминает бутылку. В функции изделия входит и задержка посторонних предметов, которые могут привести к засорению канализации и вызову сантехника, а за эти услуги чаще всего приходится платить, и довольно немаленькую сумму.
Чаще всего сифоны устанавливаются под раковинами или ванными, являясь неотъемлемой частью любой сантехники.

Фирма Вир считается эталоном качества, а ее изделия просты в установке и не требуют длительных затрат времени. Популярным изделием считаются гофрированные сифоны этой марки, которые пользуются большим спросом, благодаря инновационной технологии разработки и производства. 
Сифоны гофрированные Вир обладают мелким профилем шлангов, а также уникальную систему хомутов, что делает их легкими в установке и надежными в эксплуатации. Протечки воды больше не страшны. В комплект входят втулка из латуни, нержавеющий болт, чашка, изготовленная из специального нержавеющего материала и уплотнительное кольцо, подходящее ко всем видам труб и сантехнических изделий. Размеры уплотнительного кольца 40/50 мм.
Преимущества сифона Вир:
- материал изготовления имеет высокое качество;
- инновационный хомут;
- универсальный цвет;
- возможность применения к любым мойкам, раковинам или ваннам;
- гофра специально удлиненна;
- изделие пакуется в индивидуальную упаковку.

Каждый хоть раз видел английскую букву «U» - вот примерно такой внешний вид, только вверх ногами, имеет сифон с нержавеющей чашкой и гибкой трубкой. Предназначение изделия – служить посредником переливания жидкости из разных емкостей, когда они установлены на возвышении друг от друга. Материал изготовления трубки – стекло или резина.
Изделие можно применять для моек, раковин, оснащенных системой перелива. Сифон изготавливается из полипропилена, который считается прочным и качественным материалом. В комплектацию изделия входит: гибкая труба, труба-отвод, гофрированное колено и гофроотвод.

Стрейч пленка считается современным упаковочным материалом, который имеет свойство к растяжению, эластична и предотвращает продукцию от пыли, грязи и др. факторов окружающей среды. При производстве пленки используется полиэтилен высокого давления, а поставка осуществляется в рулонах. Стрейч-пленка применяется при упаковке товаров и закрепления грузов на паллетах.
Преимущества упаковки:
- эластична и растяжима;
- обладает эффектом самосклейки;
- при применении не нужно использовать дополнительных средств;
- универсальна;
- применяется практически во всех отраслях: пищевой, производственной, в торговле, в бытовых условиях при упаковке продуктов питания. Также может применяться при скреплении грузов на паллетах, при упаковке грузов, не терпящих нагрева, незаменима при транспортировке и хранении продукции или грузов.
Для пищевой продукции очень важно, чтобы вредные факторы окружающей среды не проникали внутрь и не портили продукты. Упаковка призвана обеспечить сохранение свежести и первоначальных качество продуктов как можно дольше. Стрейч-пленка полностью подходит для выполнения данных задач, не допуская попадания влаги, воздуха, пыли. Этот вид упаковки полностью безопасен и экологичен, что подтверждено многочисленными испытаниями, сертификатами и проверками. Например, в Америке данный вид упаковки применяется больше 30 лет, а там предъявляются самые повышенные требования к упаковке и материалам изготовления упаковочных средств.
При использовании стрейч-пленки не потребуется много времени и сил, но стоит помнить о том, что ее следует использовать для разовой упаковки готовой продукции или полуфабрикатов.

Хозяйственная лента обладает самоклеющим эффектом и повышенными адгезионными свойствами. При производстве изделия используется натуральный каучук, что наделяет ленту высокими прочностными характеристиками.
Преимущества изделия:
- крепится к любой поверхности;
- обладает высокими прочностными характеристиками;
- не пропускает влагу;
- способно выдерживать воздействие ультрафиолета, дневного света и высокие температуры;
- легко использовать и применение режущих предметов не нужно.
Применение изделия: для герметизации швов и щелей, в качестве упаковывающего материала, для обвертывания труб вентиляции и газа, при ремонтных работах.

Теплоскотч применяется как утеплитель. Изделие способно самоклеиться, а при изготовлении применяется вспененный полиэтилен и специальный клей, не защищенный пленкой. Материал изготовления обладает повышенной теплоизоляцией, влагоустойчив, способен применяться в качестве звукоизоляции. Также вспененный полиэтилен признан безопасным к использованию экологичным материалом, который не гниет и не выделяет никаких токсичных веществ. Теплоскотч способен прослужить весьма долгое время. Прослойка клея способна склеиваться с любыми поверхностями, а также влагоустойчива.
Применение теплоскотча возможно при ремонтных работах в качестве тепло и звукоизоляционного материала в любых помещениях.

Самоклеющаяся лента для окон применяется для защиты помещения от сквозняков. Изделие считается долговечным, обладает звуко и теплоизоляционными свойствами. Наличие клеевой прослойки не позволит изделию отклеиться, показывая великолепные клеящие свойства.
При производстве изделия используется пенополиэтилен, который считается великолепным теплоизолирующим материалом. Изделие способно выдерживать воздействие высоких температур, влаги, а также рассчитана на долгое применение. Также материал изготовления безопасен для человека, экологичен, а само изделие способно приклеиваться с любыми поверхностями.

Материал изготовления сигнальной ленты – полипропилен, окрашенный в красно-белый цвет. Применение такой ленты обосновано практически везде, где людям угрожает опасность, будь то стройка, проведение аварийно-восстановительных работ, указание на ямы или траншеи и мн.др. яркая раскраска обусловлена мерами безопасности, о которых стоит предупреждать заранее. Даже на большом расстоянии опасные работы или аварийные участки будут видны, а предупрежден, значит вооружен.
Такой ленте не страшны воздействия внешних факторов окружающей среды, а ее применение  весьма простое и легкое, не требующее применения особых навыков или средств. Ограждения из сигнальной ленты считаются временными, которые убираются при ликвидации опасности или окончании стройки и аварийных работ.

Материал изготовления сигнальной ленты – полипропилен, окрашенный в красно-белый цвет. Яркая краска позволяет заметить ленту с далекого расстояния, что предупреждает об аварийно-опасных участках дороги, проведении ремонтно-восстановительных работ или наличии стройплощадки. Незаменима сигнальная лента при ограждении разного рода площадок для проведения различных мероприятий.
Материал изготовления изделия способен выдержать воздействие внешних факторов окружающей среды, стоек к истиранию. Применение изделие весьма простое, которое не требует применение специальных средств или особых навыков. Ограждения из сигнальной ленты считаются временными, которые убираются при ликвидации опасности или окончании стройки и аварийных работ.

Двусторонний скотч представляет собой клейкую ленту на полипропиленовой основе, на обе стороны которой нанесен слой клея. На одну из сторон ленты наклеена вощеная бумага для легкости разворачивания изделия и предупреждения склеивания слоев при наматывании на бобину.
Двусторонний скотч применяется практически повсеместно, как в быту, так и в промышленности. Незаменимо изделие и при проведении ремонтно-отделочных работ, выравнивании шероховатостей и неровностей той или иной поверхности. Клеевая лента выполнена на тканевой основе, что делает ее прочной и долговечной.
Преимущества изделия:
- применяется вместо крепежей и других видов клея;
- обладает высокими прочностными характеристиками;
- высокая стойкость к износу и истиранию;
- повышенная гибкость;
- обладает высокой клеящей способностью, посредством использования синтетического каучука;
- изделие оснащено яркой этикеткой с большим количеством информации;
- каждая бобина имеет индивидуальную упаковку, предохраняющее изделие от воздействия внешних факторов окружающей среды, а также сохраняющее все первоначальные характеристики и свойства продукта.
Технико-эксплуатационные характеристики изделия:
- белый цвет;
- тканевая основа;
- клеевой слой;
- толщина 147 мкм;
- применяется при температуре от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия.
Хранение изделия:
Срок хранения составит год, если хранить изделие в сухом месте с относительной влажностью не превышающей 50% при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия. Перед применением все поверхности следует очистить.

Двусторонний скотч – это лента из тканевой основы, на которую клей наносится с обеих сторон. Одна из сторон защищена бумажной полосой. Поэтому слои не склеиваются между собой, а изделие легко разматывается из бобины и применяется по назначению.
Назначение. Скотч KIMTEC представляет собой двустороннюю клейкую ленту с тканевой основой виде сеточки. Лента с двух сторон покрыта клеем, благодаря чему может широко применяться для склеивания между собой различных предметов.
Свойства:
-отлично приклеивается к разнообразным поверхностям;
-устойчив к влаге;
-приклеивается прочно и надолго:
-легко использовать.
Области применения:
-для соединения между собой различных покрытий, разнообразных поверхностей и в любых сферах, как в промышленной, так и в бытовой.
Хозяйственная лента двусторонняя – необходимый атрибут при выполнении мелких хозяйственных и строительных работ. Например, используется для приклеивания линолеума, ковровых покрытий. Также делает возможным крепеж панелей, элементов декора и других облегченных конструкций.
Технические данные:
-основа: полипропиленовая пленка;
-клей, нанесенный на основу: стирол-изопрен (синтетический каучук);
-удлинение относительное > 30%;
-при отрыве прочность 70 Н/см;
-адгезионные свойства к нерж. стали 5,5 Н/см;
- t при эксплуатации от -5 С- до +60 С;
-параметры: длина-25 м, ширина-48 мм, толщина-180 мкр.

Хозяйственная лента малярная торговой марки Момент необходима при склеивании различных соединений между собой, для герметизации, изоляции. Подходит в качестве упаковочного материала.
Назначение: при осуществлении малярно-покрасочных и штукатурных работ; успешно применяется для устранения щелей на рамах окон; для фиксирования защитной пленки на дверях, окнах во время ремонта; наносится на любую поверхность с целью уберечь от загрязнения при проведении покраски; для маркировки и др.
Состав:
-основа: бумага гофрированная;
-клей, нанесенный на основу: стирол-изопен (каучуковая основа), неорганический пигмент, углеводородная смола.
Свойства:
-прочное соединение;
-хорошая теплоизоляция;
-хорошая герметизация.
Срок годности: полтора года.

Скотч малярный предназначен для склеивания различных поверхностей во время проведения малярно-красочных работ. Благодаря нанесенному на бумажную поверхность основного слоя -  особого клея, скотч имеет способность качественного склеивания. 
Применяется в основном для защиты поверхностей во время проведения штукатурных, лако-красочных и малярных работ. Поверхности могут быть различными: ДСП, деревянная, стеклянные и др. После удаления не оставляет следов, что немаловажно для потребителей.
Такой скотч можно применять для упаковки легких коробок; для предотвращения повреждений различных поверхностей во время ремонта и транспортировании; для нанесения маркировки и других надписей и т.д.

Важность респиратора трудно переоценить, особенно при работе с вредными веществами. Как в промышленности, так и в быту. Респиратор с двумя сменными фильтрами идеален при работе с удобрениями, химикатами, удобрениями. При проведении покрасочных работ данное изделие будет незаменимым, кроме того в комплект вместе с респиратором входят сменные фильтры, поэтому их поиск не понадобится.
Преимущества изделия и технико-эксплуатационные характеристики:
- обтюратор из текстиля придает комфорт и удобство при использовании изделия;
- в комплект входят два сменных фильтра;
- изделие оснащено одиночным клапаном выдоха;
- удобное крепление изделие гарантирует простоту использования, а также противостоит внезапной «потере» при использовании.

Технические маски призваны защитить человека от пыли, грязи, строительных частиц и других испарений при проведении малярных, ремонтных и шлифовальных работ.
Изделие оснащено удобной резинкой, которая не натирает переносицу во время ношения. Кроме того, резинка очень эластичная и гибкая, что позволяет изделию подстраиваться под ту или иную форму лица. Закрепление маски происходит при помощи тесьмы, которая удобна в применении и имеет необходимую длину. Также изделие можно применять при работе с высокоточными приборами и оборудованием. В комплекте насчитывается 10 штук масок, что обеспечит долгое их использование.

Перчатки резиновые carnaby призваны обеспечить защиту кожи рук во время мытья полов, посуды и выполнения прочих хозяйственных работ по дому. Изделие считается влагонепроницаемым, а также не допускает соприкасания кожи рук с моющими средствами.
Преимущества изделия:
- материал изготовления – силикон;
- не вызывают аллергических реакций и появления пр. сыпи и раздражения;
- не пропускают влагу;
- изделие легко снять и надеть.
Неоспоримым преимуществом изделия считается надежная фиксация выше локтя, что гарантирует надежность использования, и предотвращают соскальзывание в процессе работы.

Замшевые рабочие перчатки подойдут для выполнения любых работ, где нужно защитить свои руки. Изделие выполнено из плотной хлопчатобумажной ткани, а также оснащено кожаными спилками и широкими манжетами, чтобы их легко можно было снять при необходимости. Комбинация кожи и плотного материала максимально эффективно защищает руки. Теперь рукам не страшны механические воздействия, высокие температуры и различные загрязнения.
Отрасль металлургии не сможет обойтись без такого изделия, так как перчатки защищают руки от искр и раскаленного металла. Цвет изделия может быть серый или черный. Материал изделия легкий и эластичный, что не утяжеляет руки во время ношения.
Данное изделие рекомендовано отраслям строительства, металлургии, промышленности, торговли и т.д. Даже уборка урожая и другая деятельность, где требуется применение рук,  незаменима без рабочих замшевых перчаток. 

Хлопчатобумажные перчатки с латексом незаменимы в любом виде деятельности, их легко носить, так как никаких неудобств они не причиняют. Материал изготовления обладает способностью пропускать воздух, что не дает коже потеть, обеспечивая ей максимальный комфорт. Применение латекса не допускает скольжения изделия при соприкосновении рук с разными поверхностями. Во время ношения изделие не слетит с рук, благодаря эластичности материала.
Изделие считается устойчивым к воздействию высоких температур и механическим повреждениям. Область применения безгранична: при проведении механических и сборочных работах, при высокотемпературных режимах, при осуществлении работы с мелкими деталями и мн.др. Вам не страшны гладкие и скользкие поверхности, эти перчатки не позволят рукам соскользнуть. Химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая отрасли, строительство – не обойдутся без этих изделий.
Эластичный и тонкий материал изготовления сохраняет чувствительность пальцев, а применение х/б ткани не допустит возникновения проявлений раздражения кожи рук. Ваши руки будут надежно защищены.

Применение газона Sports Lawn обусловлено в тех местах, где требуется износостойкое газонное покрытие, которое обеспечит надлежащий внешний вид. Это могут быть спортивные площадки, газоны и лужайки для проведения спортивных соревнований. 
В основу газона входит лучшие износостойкие сорта, которые проверены временем и действиями. Соотношение цена-качество тоже весьма привлекательно. Поверхность покрытия газонов и лужаек настолько тонкое и комфортное, что практически незаметно. 
Газон Sports Lawn можно применять и для домашних лужаек, так как особого ухода он не требует. Сорта трав, входящих в состав газона, неприхотливы к поливу, способны выдержать длительный период засухи и воздействие солнечных лучей. Подходит для посева в регионах холодных и умеренных широт.
Состав семян газона: 55% Festuca rubra rubra, 30% Lolium perenne и 15% Poa trivalis.
Применение газона возможно как в городских, так и в домашних условиях. В любом случае вы получите непревзойденный результат. Особых хлопот по уходу покрытие не требует, а также способно выдержать любые повреждения и воздействие ультрафиолета, требуя минимального полива.
Газон рекомендуется высевать с марта по октябрь, а всходы появятся через 2-3 недели.
Расход: 35 грамм на квадратный метр при условии первой посадки, и 25 грамм при повторной.
Уход за газоном подразумевает скашивание травы, которое производится при достижении роста в 5-8 см. Подкос должен проходить регулярно при установленных лезвиях газонокосилки в 30 мм. Идеальным считается подкос не более, чем на 1/3 от роста травы.

Газон Shady Place идеален для применения на дачных и садоводческих участках. 
Состав семян тщательно сбалансирован и отобран, чтобы вы наслаждались превосходным покрытием, неприхотливым по уходу, не требующим чрезмерного полива, а также способным выдерживать жаркую погоду. В условиях засухи, покрытие продолжает радовать взор сочными цветами и превосходным внешним видом. Идеальна для использования в тени.
Высевание газона рекомендовано в весенний и осенний сезоны.
В состав семян входит: 
25% Lolium Perenne Esquire (райграс пастбищный);
20% Festuca rubra Greenlight (овсяница красная);
40% Festuca rubra Maxima (овсяница);
5% Poa Trivialis Dasas (мятлик).

Универсальный газон General идеален для всех видов газонов, будь то городской сквер или садово-дачный участок. В состав газона входят семена овсяницы тростниковой и красной, карликовых сортов рейграса пастбищного, что обеспечит непревзойденный внешний вид любому газону. Покрытие способно выдержать высокую проходимость и любые воздействия, благодаря мощной системе корней и упругости сортов. Использование газона возможно в умеренных и холодных климатических условиях.
Состав семян газона: 
 35%  Lolium perenne (плевел многолетний);
35% Festuca rubra rubra (овсяница красная);
15% Festuca rubra trichhopylla (овсяница красная трихофулла);
10% Festuca ovina duriuscula (овсяница овечья тростниковая);
5% Poa trivalis (мятлик обыкновенный). 
Высевание газона рекомендовано в весенний и осенний сезоны. Первые всходы появляются через 2-3 недели при хороших условиях высевания и роста. Идеально для применения на садово-дачных участках. 
Расход: 35 грамм на квадратный метр при условии первой посадки, и 25 грамм при повторной.
Уход за газоном подразумевает скашивание травы, которое производится при достижении роста в 5-8 см. Подкос должен проходить регулярно при установленных лезвиях газонокосилки в 30 мм. Идеальным считается подкос не более, чем на 1/3 от роста травы.

Ящик пластмассовый для хранения обуви предназначен там, где требуется сэкономить место и грамотно распорядиться свободным пространством. Данное изделие призвано способствовать поддержанию порядка при хранении обуви, чтобы вы с легкостью могли найти нужную пару.
Изделие можно использовать не только в домашних, но и в рабочих условиях, например, при использовании сменной обуви. При изготовлении ящика для хранения обуви применяется пластик, который абсолютно безопасен и экологичен, а также обладает высокими прочностными характеристиками. Данное изделие компактно, удобно и эргономично.
Закрытие ящика происходит при помощи двух волнообразных створок, без применения защелок и крышки. Данное изделие абсолютно безопасно для детей, а ваша обувь будет надежно защищена от пыли, грязи и проникновения влаги. Защемление кожи рук или конечностей при использовании не происходит, а значит, изделие соответствует всем параметрам безопасности.

Универсальный комод Deco подходит всем и каждому, поскольку его габариты самые распространенные – 335х410х867 мм. Верхняя крышка изделия оснащена бортиками, что не позволит предметам скатываться с комода и теряться. Производители упаковали изделие в индивидуальную гофроупаковку, которая предохраняет его при хранении и транспортировке со склада в торговую точку.
Комод впишется в интерьер любого помещения, будь то комната или офис. В комплект изделия входит удобная инструкция по сборке и экслуатации. В комплект входит: 4 ящика размерами 400х267х169 мм, 1 верхняя полка, 6 низких стоек, 4 полки с направляющими и ножки в количестве 4 штук.

Комод универсальный Deco габаритами 245х410х867 мм считается компактным, что делает его уникальным изделием среди линейки комодов. Данное изделие впишется в любое пространство, даже самое узкое.
Верхняя крышка изделия оснащена бортиками, что не позволит предметам скатываться с комода и теряться. Производители упаковали изделие в индивидуальную гофроупаковку, которая предохраняет его при хранении и транспортировке со склада в торговую точку.
Комод впишется в интерьер любого помещения, будь то комната или офис. В комплект изделия входит удобная инструкция по сборке и экслуатации. В комплект входит: 4 ящика размерами 400х177х169 мм, 1 верхняя полка, 6 низких стоек, 4 полки с направляющими и ножки в количестве 4 штук.

Данное изделие можно применять повсеместно, будь то точка общественного питания или кухня в доме или квартире.
Табурет Классика оснащен тремя опорами для большей устойчивости, удобной круглой сидушкой диаметром 310 мм, обитой винилискожей. Каркас табурета выполнен из металла, что делает его практичным и долговечным. Простота исполнения и незатейливый внешний вид изделия позволит вписаться в любой интерьер помещения. Табурет рассчитан на вес до 150 кг при собственной массе 2,5 кг.

Складной стул Турист незаменим на природе, на отдыхе с компанией, на шашлыках ит.д. В сложенном виде изделие компактно и не займет много места. Габариты изделия 400х300х300 мм. Изделие способно выдержать вес до 100кг, а его транспортировка легка и удобна. Спинка у стула не предусмотрена.
Характеристики изделия:
Материал изготовления сиденья – ламинированный ДСП.
Ножки изделия окрашены краской и оснащены пластмассовыми наконечниками.
Способно выдержать нагрузку до 100 кг.
Вес изделия  - 2,5 кг.

Мебель детская «Умничка» предназначена для детей от трех до семи лет. Каркас изделий выполнен из металла. Комплект мебели включает в себя стул с мягкой сидушкой и стол. Столешница покрыта специальной пленкой, на которой изображены различные герои сказок, а также интересные занимательные картинки.
Габариты комплекта:
Стол – 590х450х570 мм
Стул: высота ножек – 320 мм, высота полностью – 560 мм, размеры сидушки -300х270 мм.
Производитель оснастил комплект индивидуальной упаковкой, выполненной из термопленки и картонной коробки. Предметы, входящие в комплект, могут приобретаться по отдельности.

Детская мебель Алина предназначена для детей от трех до семи лет. Каркас изделий выполнен из металла. В комплект мебели входят стул с пластмассовой сидушкой и стол. Столешница выполнена из светлого бука с красными и голубыми вставками. Комплект легко раскладывается и складывается, легок в транспортировке.
Габариты комплекта:
Стол – 600х450х570 мм
Стул: высота ножек – 340 мм, высота полностью – 590 мм, размеры сидушки -300х300 мм.
Производитель оснастил комплект индивидуальной упаковкой, выполненной из термопленки и картонной коробки. Предметы, входящие в комплект, могут приобретаться по отдельности.

Антигололед продолжительного действия компании Альмира содержит в себе специальный композитный материал. Использование состава подходит для удаления льда и снега, а также в качестве средства, предупреждающего их появление. Подходит, как при снегопаде, так и при низких температурах (до минус 20 градусов Цельсия).
Средство выполнено в виде гранул в форме ромба, которые действуют достаточно длительное время, нежели использование краткосрочных реагентов, которые имеют быстрый и непродолжительный эффект. Идеален при уборке толстого слоя льда на тротуарах или дорожках, причем эффект остается в течение длительного времени.
Как именно средство работает:
При контакте со льдом или снегом, гранулы средства начинают растворяться, выделяя тепло, под действием которого и начинается процесс таяния. Благодаря специальной форме. Гранулы глубоко проникают под слой льда и не скользят по ледяной корке. Подтаявшая масса облегчает уборку снега и льда с покрытия тротуара или дорожки.
Где можно применять данное средство:
Антигололед продолжительного действия важно применять в местах повышенной проходимости для профилактики образования наледи. Можно использовать на подъездных путях, при въездаз/выездах на стоянки и гаражи, на лестничных проходах и пандусах, тротуарах и пешеходных дорожках, на территории дворов.
Взаимодействие средства происходит только со снегом и льдом.

Газовый обогреватель Тимберк работает при помощи газового баллона, который расположен внутри корпуса изделия. Изделие достаточно мобильно. Благодаря оснащенности его колесиками небольшого размера, что позволит перемещать обогреватель с места на место, не прилагая никаких усилий. Рекомендуется использовать обогреватель в проветриваемом помещении, поскольку продукты горения все же имеются, пусть и в небольшом количестве.
Технико-эксплуатационные характеристики:
Горелка изделия включает в себя три блока, а также в комплектации присутствуют газовый редуктор, шланг длиной в 60 см, внутренний фиксатор газового баллона. 
Изделие оснащено противоударной панелью, а также дополнительной защитой от падения.
В наличии есть прибор, контролирующий содержание кислорода. При его недостатке, изделие перестает работать.
Рассчитан на помещения площадью не более 60 квадратных метров.
Расход газа составляет 300 грамм в час под давлением 3 кПа.
Используемый газ – пропан-бутан.
Габариты изделия 730х430х370 мм, вес - 9,3 кг.

Липкая лента от мух Kinkila применяется для защиты помещения от различных насекомых и мух. Подходит даже для помещений, где имеется большое скопление насекомых. Производитель не рекомендует применять изделие на открытом солнечном свете и вблизи источников тепла. От детей данное изделие следует держать подальше, а также не рекомендуется попадание изделия в рот или желудок.
В использовании данное изделие абсолютно безопасно и эффективно уничтожает мух и летающих насекомых. От аналогов данную ленту отличает длительность использования без потери первоначальных клеящих свойств. Принцип работы ленты заключается в приманивании насекомых, которые затем приклеиваются к ней.
Как использовать клейкую ленту Kinkila
Изделие следует выдержать до комнатной температуры, а затем вытащить из катушки. Привесить изделие в местах скопления мух и насекомых, воспользовавшись специальной петлей. Не следует применять ленту не по назначению, держать в недоступном для детей и домашних животных месте.
Состав ленты: небольшое количество меда и канифоли, каучук и индустриальное масло.

Спирали от комаров Kinkila быстро и надежно избавят ваш дом от комаров. Эффективность данного средства доказана производителем.
Изделие используется на открытом воздухе, что сделает отдых на природе незабываемым и спокойным. Никакого мерзкого жужжания над ухом и зудящих укусов – все это в прошлом, достаточно применять спирали от комаров Kinkila.
Сначала спираль следует поджечь, а после погасить пламя. Начнет выделяться специальный дым, содержащий вещество аллетрин, которое отпугивает насекомых, особенно комаров. Действует на мошек, москитов и др. насекомых, которые способны испортить прекрасный отдых на природе или тихий вечер на даче, рыбалке, на отдыхе в загородном доме, походе и т.д. Одна спираль способна уничтожить большое количество насекомых, вследствие длительной работы. В комплект включено 10 спиралей, каждая из которых действует 7 часов.
Способ применения:
Спираль следует извлечь из упаковки, поставить в надежном и безопасном месте, подальше от детей и ветра. Затем ее нужно поджечь и задуть пламя, чтобы спираль тлела.

Пластины от комаров Kinkila быстро и просто избавят от комаров и др. насекомых в помещении.
При применении изделия, упаковку следует открыть, чтобы извлечь пластину. Ее нужно вставить в нагревательный прибор, предназначенный для пластин. Эффект начнет проявляться в течении 10 минут, а полное избавление от комаров достигается за 2 часа. При открытых окнах прибор должен оставаться включенным в течение ночи. Если при использовании прибора, вы почувствовали дискомфорт, то вытащите пластину и проветрите помещение.
Изделие следует хранить в темном сухом месте, недоступном для детей и домашних животных. Если в помещении есть аквариум, то его следует накрыть, пока прибор с пластиной работает.

В комплекте от комаров 30 ночей, Kinkila содержится флакон со специальной жидкостью и фумигатор. Флакона хватает на 30 дней работы при условии использования не более 8 часов в сутки. 
Производитель: Россия.
Достоинства комплекта:
· Инновационное средство для уничтожения комаров и пр. насекомых.
· Совершенно уникальная технология PowerThrin, которая гарантирует защиту от комаров даже при открытых окнах.
· Фумигатор. Входящий в комплект, подходит для всех флаконов, а также оснащен поворачивающейся вилкой для удобства использования.
· Безопасность средства подтверждена Министерством Здравоохранения.

Данное изделие служит в качестве запасного к различным фумигаторам, чтобы помогать бороться с комарами и пр. насекомыми в помещении.
Перед употреблением флакон с жидкостью следует освободить от упаковки, затем снять защитный колпачок. Стержень следует вставить в фумигатор и плотно прикрутить флакон к нему, чтобы при использовании флакон не выпал. Фумигатор следует включить в розетку с напряжением 220 вольт. Эффект жидкости вы увидите в течение 15 минут. А полное избавление от насекомых происходит за полчаса. При открытых окнах, работа фумигатора должна осуществляться на протяжении всей ночи. Утром фумигатор следует отключить от сети, открутить флакон и закрыть его колпачком. Флакон рассчитан на 30 ночей при непрерывной работе в течение 8 часов ежедневно. Когда жидкость во флаконе закончится, его следует заменить.
Меры безопасности:
Флакон с жидкостью и фумигатор следует использовать и хранить в недоступных для детей и домашних животных местах. При работе фумигатора в сети, не трогать его мокрыми руками, а также металлическими предметами, во избежание удара током. Перед включением прибора в сеть убедиться в том, что аквариумы и клетки с птицами накрыты или удалены из помещения, где будет работать прибор. Не рекомендуется использовать прибор беременным и кормящим женщинам, лицам, склонным к аллергии. Использование прибора должно проходить на расстоянии одного метра от человека. Если при работе фумигатора, вы почувствовали дискомфорт, то прибор следует немедленно выключить и тщательно проветрить помещение. Если во рту ощущаются горечь и сухость, то прополощите рот 2% раствором пищевой соды. При ухудшении состояния, следует незамедлительно вызвать врача.

Аэрозоль от комаров Kinkila считается эффективным средством от комаров и пр. насекомых, таких как клещи, мошки, мокрецы, москитов, блох, слепней и пр. Наносить средство можно на открытые части тела, одежду, шторы, жалюзи и пр. тканевые предметы обихода. Не помешает обработать аэрозолем и походное снаряжение, в том числе и палатку. Обрабатывать можно только изделия из натуральных тканей.
Чтобы средство распределилось равномерно. Его следует наносить с небольшого расстояния не более 20 см. чтобы аэрозоль не попал в дыхательные пути или в рот, распылите его на ладонь, а затем, не растирая, нанесите на открытые участки тела.
Действие средства на открытых участках тела рассчитано более чем на 4 часа, при нанесении на одежду или другие изделия из натуральных тканей – 5 суток против клещей, 30 суток – против др. насекомых.

Аэрозоль от клещей Kinkila заставляет насекомых впасть в паралитическое состояние при соприкосновении с одеждой. Эффективен против клещей, которые считаются переносчиками опасных заболеваний. Не стоит полагаться на авось, а лучше позаботиться о своей защите перед тем, как отправиться на природу или отдых.
Данное средство следует распылить на одежду или снаряжение, не допуская его попадания на открытые участки тела. Аэрозоль способен действовать в течении 15 суток. При необходимости распыление следует провести повторно.
Как использовать данное средство:
Перед употреблением флакон рекомендуется встряхнуть, чтобы компоненты аэрозоля перемешались между собой. Распыление средства следует осуществлять на открытом воздухе при температуре не ниже +10 градусов Цельсия. Направление ветра также необходимо учитывать во избежание попадания средства в глаза или на кожу. Распыление следует проводить на расстоянии вытянутой руки. Повторное применение средства возможно после стирки или по истечении 15 дней. Одежду с распыленным на ней средством хранить следует в пакете. Не допуская соприкосновения с др. вещами.
Меры безопасности:
Аэрозоль находится под давлением, поэтому хранение баллона вблизи открытого огня, в помещениях с высокой температурой воздуха, а также под прямыми солнечными лучами просто недопустимо. Не стоит после использования сжигать или разрезать баллон. При использовании средства не стойте вблизи источников открытого огня, раскаленных предметов или нагревательных элементов. Средство огнеопасно! Не допускайте попадания аэрозоля на открытые участки тела, а также в дыхательные пути, глаза, рот и т.д. Применять средство на синтетику или пластмассу недопустимо. Беречь от попадания в руки детям. Баллон не разбирать, а средство использовать по назначению. Утилизация проводится обычным способом.
В состав аэрозоля входит: этиловый спит, пропеллент углеводорода, отдушка.

Шнур рыбацкий полиэфирный считается изделием, которое можно применять многократно. В отличие от своих собратьев – шпагатов и веревок, шнур имеет повышенную прочность на разрыв, стоек к истиранию, долговечен, имеет отличный внешний вид.
В основу материала изготовления входит Техническая нить из полиэфира, которая применяется также для канатов, при изготовлении лент транспортера, парусов и пр. изделий. Данный материал имеет повышенные характеристики взаимодействия с химическими веществами, растворителями, микроорганизмами, а также им не страшны никакие насекомые и грызуны. Высокая прочность на разрыв и истирание характеризует этот материал с лучшей стороны, что делает полиэфирный шнур надежным и долговечным. Технико-эксплуатационные характеристики также на высоте, что гарантирует высокое растяжение, прочность изделия и высокую сопротивляемость изгибам и перетираниям.

Цепь калиброванная изготовлена из стали в полном соответствии всем мировым стандартам качества. Изделие покрыто специальной защитой от коррозии методом горячей оцинковки. Данную цепь нельзя применять для якорных лебедок, поскольку в изделии присутствует допуск размеров звеньев цепи.
Стоит отметить, что при сильных нагрузках, изделие способно к деформации. В основном применяется для автомобилей в качестве антискользящего средства на шины, посредством накрутки.

Полипропиленовый шпагат применяется единоразово и представляет собой тонкое крученое изделие. В основу изготовления входят: пенька, лен, лубяные волокна, а также вискоза, полиолефин, полипропилен и полиэтилен. Допустимо использование бумаги. Из этого же материала возможно изготовление веревок, канатов, ковров, обивочных материалов и мн.др.
Данное изделие устойчиво к воздействию химических веществ, таких как кислота, щелочи, растворители, органика, а также не боится воздействия высоких температур. К преимуществам можно отнести теплоизоляцию, а вот воздействие света губительно. 
Данное изделие используется в теплицах, а чтобы выделить то или иное растение, можно применять цветной полипропиленовый шпагат.
Эксплуатационные характеристики: плотность 1000 ТЕКС, имеет небольшой вес (1 гр  - метр изделия).

Важность шпагата льно-пенькового трудно недооценить, ведь он применяется для упаковки, сшивания и мн.др. Основу изделия составляет лен и пенька. Данное изделие используется единоразово,  а само изделие представляет собой перекрученные волокна.
В основу изготовления входят: пенька, лен, лубяные волокна, а также вискоза, полиолефин, полипропилен и полиэтилен. Допустимо использование бумаги. Любая отрасль хозяйственная или бытовая не обойдется без применения данного изделия, ведь упаковка и прошивка сопровождают нас всюду.
Прочность на разрыв составляет 10-13,5 Кгс.

Данный редуктор Лягушка подходит для всех типов баллонов, а также оснащен вентилем. Применяется в качестве устройства, которое способствует снижению давления газа, находящегося в баллоне, и поддержания оптимального значения. Применяется в хозяйственно-бытовой отрасли, поэтому при наличии газового баллона, лучше сразу приобрести это изделие, чтобы использование баллона было безопасным и максимально эффективным. Вы навсегда позабудете про утечки и про контроль давления в баллоне. Все необходимое сделает редуктор рдсг 1-1,2 Лягушка для баллонов с вентилем.
Производители баллонов рекомендуют применение данного изделия, а значит, без редуктора вам не обойтись. Другое название редуктора – регулятор давления, который помогает поддерживать давление сжиженных газов, пропано-бутановой смеси или пропана.
Редуктор Лягушка оснащен паротиновой прокладкой, которая применяется единоразово. При регулярной заправке баллона, паротиновую прокладку также необходимо менять. Вес изделия незначителен, а значит, его использование будет простым и эффективным. Редуктор возможно применять при любой температуре окружающей среды. Стоит отметить, что давление на входе и выходе из баллона может иметь разную величину, а также регулироваться под оптимальное значение.

Баллон газовый с вентилем используется для хранения сжиженного газа – пропана или газовой смеси из пропана и бутана.
Технико-эксплуатационные характеристики:
Вместимость баллона рассчитана на 50 литров.
Вес пустого изделия – 22 кг.
Максимально допустимый объем газа – 40 литров.
Размеры баллона 230х980.
Рабочее давление – 1,6 Мпа.
Толщина стенок баллона  - 3 мм.
Заполнение изделия должно осуществляться на 90%.

Баллон газовый с вентилем используется для хранения сжиженного газа – пропана или газовой смеси из пропана и бутана.
Технико-эксплуатационные характеристики:
Вместимость баллона – 5 литров.
Рабочее давление – 1.6 Мпа.
Размеры изделия- 220х290 мм.
Толщина стенок изделия – 3 мм.
Вес пустого изделия  - 3,1 кг.
Вес заполняемого баллон газа не должен превышать 2.2 кг.
Использование баллона и подключение:
При подключении баллонов с вентилем к плитам или другим бытовым приборам следует использовать редуктор газовый РДСГ1-1,2 "Лягушка" либо бытовой редуктор для баллонов.

Электрическая плита Элтерм оснащена одной конфоркой, что делает ее незаменимой в небольших кухонных помещениях или в садовых домиках. При изготовлении изделия применяется нержавеющая сталь, которая покрывается краской. Изделие способно выдерживать незначительные механические повреждения, а также воздействие бытовой химии.
Рабочая поверхность изделия также выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает лучший нагрев за счет использования тепловой отражения. Нержавеющей стали не страшны воздействия химических веществ, кислот, органических соединений и т.п. Изделие оснащено одной ленточной конфоркой, расположенной на основании, выполненном из асбеста. Конфорка способна долго удерживать тепло. Уход за конфоркой также не вызывает особых трудностей, благодаря возможности ее механическому повороту. Поворот конфорки осуществляется при помощи поворотного переключателя, который также регулирует уровень нагрева конфорки. Также рядом с переключателем расположен индикатор включения, который загорается при начале работы с плитой, и тухнет, когда использование плиты прекращается.
При использовании плиты возможна значительная экономия электроэнергии, поскольку конфорка нагревается до деления, которое установлено переключателем. Нагрев до следующего деления не происходит. При остывании конфорки, она автоматически нагревается до той же температуры.
При начале работы не требуется проводить комплекс установочных мероприятий, достаточно просто включить плиту в розетку с рабочим напряжением 220 вольт. Небольшой вес плиты позволяет легко ее переносить с места на место, а установка возможна в любом месте на ровной поверхности.

Настольная газовая плита по своим характеристикам ничуть не уступает обычным напольным плитам, но значительно уступает им по размерам, что не мешает ей оставаться компактной и легкой. Такая плита идеальна для дачно-садового домика, а также для кухонь небольшого размера. Более того, ее низкая стоимость порадует любого потребителя.
Корпус плиты окрашен эмалевой краской коричневого цвета. Работа изделия происходит от бытовых газовых баллонов. Рабочая мощность каждой горелки составляет 1,6 кВт.
Технико-эксплуатационные характеристики:
Цвет  - коричневый.
Мощность горелок – по 1,6 кВт каждая.
Расход газа на одну горелку не превысит 0,18 кг в час.
Размеры плиты – 11х53х35 см.
Масса изделия – 3,7 кг.
Температура пламени – 650 градусов Цельсия.
Производитель – Гефест, Беларусь.
Комплектация: газовый шланг длиной полтора метра, хомут в количестве 2 штук, съемная решетка, регулируемые ножки в количестве 4 штук.

Настольная газовая плита. Оснащенная одной горелкой, идеальна для садовых домиков или для приготовления еды в полевых условиях. Существует специальный режим готовки «малое пламя», на котором идеально получаются жидкие блюда. Изделие весьма недорогое по цене, поэтому его покупка на семейный бюджет сильно не повлияет.
Технико-эксплуатационные характеристики:
Оснащенность одной газовой горелкой.
Мощность горелки – 1,7 кВт.
Наличие положения «малое пламя».
Потребление газа 170г в час.
Размеры плиты – 10х19х19 см.
Вес изделия составляет 1 кг.
В комплект входит газовый шланг диаметром 9 мм и длиной 1 метр.
Производитель – Гефест, Беларусь.

Щепа ольхи идеальна для тех. Кто обожает лично готовить копчения. Теперь копчености приобретут незабываемый вкус и аромат. Щепа идет в сухом виде, а сушка проходила в естественных условиях.
С приобретением щепы ольхи, копчение мяса, рыбы или птицы перестанет быть проблемой. Вы сами сможете коптить по своим собственным рецептам. Чтобы начать копчение, на дно коптильни следует выложить щепу тонким слоем, затем разместить решетки с заранее подготовленной продукцией для копчения. Накрыть крышкой и поместить на огонь. Время копчения займет не более 20 минут, конечно, все зависит от объема продукции. Если вы решили воспользоваться копчением на открытом огне или углях, то воспользуйтесь листом жаропрочной фольги, на которую и следует выложить щепу ольхи. А также подготовленную продукцию для копчения. Затем фольгу следует свернуть и проделать несколько отверстий в верхней части. Затем получившийся «кулек» расположите на углях или нал открытым огнем, воспользовавшись решетками, шампурами, горелками и пр. Копчение следует начинать после того, как от опилок пойдет дымок.

Древесный уголь подойдет в любой ситуации, когда нужно быстро и просто приготовить пищу с использованием мангала, гриля или барбекю. Теперь навсегда можно позабыть о колке дров и потере времени при их прогорании. Мясо, рыба, птица, овощи – теперь вы можете приготовить все что угодно.
Незаменим древесный уголь и при растопке каминов и домашних очагов. Быстрый разгар пламени вам гарантирован, а необходимая температура будет поддерживаться на должном уровне в течение всего горения.
При производстве древесного угля применяется только древесина высококачественных пород – березы и дуба, причем используется только первая группа. При изготовлении соблюдаются все правила ГОСТа 24260-80, а выпущенная продукция соответствует классу «А».

С помощью жидкости для розжига разжечь пламя проще простого, причем абсолютно не важно, какой материал используется для розжига костра. Это могут быть брикеты, дрова, древесный уголь.
В основу жидкости для розжига входят парафины и смеси углеводородов. Пламя при использовании получается ровным и ярким, характерно отсутствие запаха и нет копоти при горении, что гарантирует великолепный вкус вашим блюдам. Технология изготовления сетрифицирована.
Способ применения:
1. Перед тем, как развести огонь, следует небольшое количество жидкости нанести на дрова, брикеты или уголь.
2. Жидкость должна впитаться в материал, после чего можно  начинать поджигание. Если процедура нанесения жидкости проводилась правильно, то пламя должно быть ровным, без вспышек.
3. Запрещено распылять жидкость при отрытом огне или на тлеющие угли. Это чревато серьезными последствиями.
4. Если жидкость попала на кожу, то тщательно смойте ее водой.
5. Храните жидкость в недоступном для детей месте.

В набор для барбекю от компании Вимо входят лопатка, вилка и щипцы. Эти предметы упакованы в изящный кейс, который удобен при хранении. Набор для барбекю используется при приготовлении мясных блюд на открытом огне, при использовании гриля, мангала или решетки барбекю.
Набор изготовлен из нержавеющей стали и дерева. Ручки инструментов оснащены удобными выемками, что делает их использование удобным, комфортным, обеспечивая безопасность в процессе приготовления мяса, овощей и пр. блюд. Вилка, входящая в набор, предназначена для укладывания продуктов на решетку, переворачивания их в процессе приготовления, а также для проверки степени готовности.
Специальная щетка-скребок поможет легко и быстро отмыть шампура, решетки, мангал, жаровни от следов жира, грязи и копоти, а также справится с остатками подгоревшей еды.

Решетка для барбекю применяется при приготовлении на открытом огне мясных, рыбных блюд, а также при приготовлении птицы, сосисок, сарделек, бифштексов, овощей, окорочков, колбас и мн.др. Приготовление может происходить с использованием мангала, камина, костра.
Решетка для барбекю по многим параметрам превосходит обычные шампура, которые иногда просто неудобны. В решетках не используют никель или хром, что делает их безопасными при использовании. При изготовлении решеток для барбекю Парк используется подпружиненная нержавеющая сталь, которую разрешено использовать для пищевых продуктов, с электроплазменной полировкой. Никакой химии или вредных веществ, которые могут причинить вред вашему здоровью. Решетки для барбекю Парк признаны долговечными, практичными, надежными, экологичными и безопасными при использовании.

В набор для барбекю от компании Вимо входят лопатка, щетка-скребок и щипцы. Эти предметы упакованы в изящный кейс, который удобен при хранении. Набор для барбекю используется при приготовлении мясных блюд на открытом огне, при использовании гриля, мангала или решетки барбекю.
Набор изготовлен из нержавеющей стали и дерева. Ручки инструментов оснащены удобными выемками, что делает их использование удобным, комфортным, обеспечивая безопасность в процессе приготовления мяса, овощей и пр. блюд. Лопатка, входящая в набор, предназначена для укладывания продуктов на решетку, переворачивания их в процессе приготовления, а также для проверки степени готовности. Помогут справиться с этими задачами и щипцы, которые очень удобны.
Специальная щетка-скребок поможет легко и быстро отмыть шампура, решетки, мангал, жаровни от следов жира, грязи и копоти, а также справится с остатками подгоревшей еды.

Мангал 6 шампуров очень легок и компактен, как при хранении, так и при установке и дальнейшем использовании. Его можно установить в любом месте, а много времени это не займет. При перевозке и хранении это изделие довольно компактно. При изготовлении мангала использовался металл, а для шампуров – сталь. Длина шампура составляет 42 см.
Изделие применяется при приготовлении разных продуктов на углях. Много топлива не потребуется, а экологичность изделия доказана производителем. Готовьте на открытом воздухе с удовольствием.
Преимущества изделия:
- легкость и компактность;
- мобильность и легкая установка;
- материал шампуров – нержавейка.

Чистка труб печей и каминов должна проводиться регулярно, иначе продукты горения, оставшиеся на стенках дымохода, значительно уменьшат тягу, что может привести к пожару и другим неприятным последствиям.
Конечно, можно вызвать специалиста, а можно и сэкономить, очистив дымоход самостоятельно, используя  ерш для чистки дымоходных труб синтетический диаметром 150 мм. Зачем приобретать массу ненужных инструментов или вызывать дорогого специалиста, если можно приобрести всего одно изделие, которое заменит даже многочисленные химические составы и пылесосы.
Ерш синтетический для чистки труб и дымоходов подбирается индивидуально, учитывая диаметр трубы, чтобы потом они функционировали с максимальной отдачей. Производитель выпускает изделия диаметром от 10 см до 1 метра, поэтому найти «свой» ерш не будет столь большой проблемой. При длинном дымоходе, ручку изделия можно увеличить, что сделает работу по очистке более быстрой и эффективной.

Печной зонтик диаметром 103 мм используется для дымоходов, чтобы в него не попадали атмосферные осадки. Используется также для вентиляционных отверстий, газоходов. Устанавливается на верхушку отверстия и считается завершающей частью.
При изготовлении используется оцинкованная сталь, которая защищает дымник, изготовленный из полированного металла, от горячего воздуха. Зонтик состоит из дымника и специального экрана. Именно экран и выполняет защитную функцию.

Печной переходник используется в дымоходах, при использовании в нем нестандартных труб. Выполняет функцию соединителя, чтобы нестандартное стало стандартным. В качестве материала изготовления применяется нержавеющая сталь. Толщина материала составляет 1 мм.
Теперь не придется ломать голову над тем, как изменить диаметр трубы при необходимости, вам поможет переходник печной. Изделие бывает и сэндвич – одноконтурным, который осуществляет переход с утепленной системы в неутепленную. Изделие представляет собой два трубных элемента, соединенных между собой утепленной конусообразной вставкой. Как правило, нижняя часть – утепленная (сэндвич), а верхняя нет (одноконтурная). Диаметр верхней части совпадает с нижней, поэтому при установке переходника диаметр трубы не меняется. В изделии применяется метод шовной сварки, чтобы верхняя и нижняя части соединялись между собой.

Труба печная диаметром 103 мм предназначена для выхода дыма из печки, каминов наружу. При изготовлении изделия используется нержавеющая сталь толщиной 1 мм, покрытая полиролью для придания изделию привлекательного внешнего вида. Изделие может применено для разных печей и применяться в банях, садовых домиках, загородных коттеджах и т.д.
Нержавеющая сталь считается жаростойкой и жаропрочной, а также не подвержена коррозии, благодаря специальной обработке, и не способна саморасширяться, что идеально для использования в печных трубах. Шов на стыке заварен методом электродуговой сварки.

Ледоруб представляет собой топорик на металлической основе, и в последнее время получил широкое распространение, благодаря своей способности раскалывать даже замерзшие и толстые слои льда. Изделие компактно, легко и практично в работе.
При изготовлении ледоруба используется сталь, которая считается «сильным» материалом, чтобы справиться со льдом. Ледоруб можно применять не только в бытовых условиях, но и в городских при уборке больших территорий. Многие государственные учреждения и дорожные службы имеют в своем арсенале полный комплект снегоуборочного инструмента, чтобы уборка снега и льда занимала меньше времени. С этим изделием вы сможете легко и быстро очистить пешеходную дорожку или подъездные пути к своему гаражу. В комплекте с ледорубом стоит использовать и лопату, которая поможет быстро убрать излишки снега и льда.

Движок для снега металлический изготавливается преимущественно из стали, которая обладает антикоррозийными свойствами, прочна и легка, что позволяет применять изделие не один сезон. 
Изделие применяется при уборке снега на большой территории. Немало гос. учреждений и работников дорожных служб уже обзавелись всем необходимым снего-уборочным инвентарем, чтобы капризы зимы не стали неожиданностью. Движок для снега считается аналогом лопаты, так как имеет такую же форму, но больших размеров, что позволяет сэкономить немало времени при уборке снега. Изделие оснащено удобной п-образной ручкой, чтобы максимально облегчить его применение. Размеры движка 530х530.
Зима бывает капризной и богатой на урожай снега, но с качественным снего-уборочным инвентарем никакие капризы вам не страшны.

При изготовлении лопаты движка применяется алюминий толщиной 1,5 мм, обработанный специальным покрытием от коррозии. Бортики на изделии позволяют не выпадать снегу во время чистки территории, что экономит время и делает процесс уборки эффективным. Работникам коммунальных служб зима всегда доставляет немало неприятных сюрпризов, но с качественным снего-уборочным инвентарем никакие капризы не страшны. Уборка снега и льда превратится в удовольствие.
Размеры движка составляют 500х375 мм, что очень удобно и практично. Также есть в наличии три борта, которые максимально облегчают работу по уборке снега. Какие бы капризы не готовила снежная зима, с качественным и надежным снего-уборочным инвентарем никакие капризы не страшны. Главное, встретить зиму во всеоружии.

Зимой, когда обильные снегопады покрывают своим белым покрывалом землю, эту красоту в определенных местах просто необходимо убрать. Расчищать зимой дворы от снега, не очень приятное занятие. Но наши дворники мужественно справляются с этим задание. И работают они не каким-то заграничным инструментом, а нашей родной деревянной лопатой.
Что такое лопата - наверное не надо ни кому рассказывать. Она была, есть, и будет самым востребованным рабочим инструментом. Любой может подобрать себе лопату по подходящей цене, из определенного материала, но деревянная лопата вечна. Эту домашнюю снегоуборочную машину по плечу сделать самостоятельно и тогда работа этой лопатой доставит удовольствие.
Мы предлагаем снегоуборочную фанерную лопату, укрепленную накладкой из металла. Размер лопаты 3,8см*3,8см. Черенок сделан из дерева, его диаметр 3,5см.

Снегоуборочная лопата, с удобным пластиковым ковшом. Материал ковша - пластик. В данное время это очень практичный и морозоустойчивый материал. Во избежание повреждений и для долговечности, ковш дополнительно окантован оцинкованной сталью. Чтобы лопата прослужила дольше, и не переламывалась в соединении тулейки и ковша, его усилили специальной планкой.
Черенок лопаты деревянный. Это стандартный материал для черенка. Дерево является материалом с низкой теплопроводностью, что позволяет рукам не мерзнуть при соприкосновении с ним. Собираясь купить лопату, проконсультируйтесь со специалистом, какой длинны, ширины и диаметра должен быть черенок. Какой материал для черенка наиболее подходящий. Черенок к данному инструменту изготовлен из хорошо просушенной березы, длинной 1,2 метра.

Представляем лопату для уборки снега. Ковш лопаты сделан из морозостойкого пластика и с удобным углом наклона. Этот угол задерживает снег на лопате, не позволяя ему съезжать с нее. Довольно удачно разработана сама форма ковша, а добавление в конструкцию ребер жесткости, сделали его намного прочнее. Таким ковшом удобно набирать снег и сбрасывать его. Сам ковш окантован металлом. Это защищает его от повреждений и делает практически долговечным. Современные технологи сделали, пластик одним из прочных и морозоустойчивых материалов.
Черенок, по стандарту - из дерева. Это объясняется тем, что дерево - один из материалов, обладающее очень низкой теплопроводностью, поэтому держась зимой за черенок, руки не мерзнут. Покупая лопату, необходимо обратить свое внимание на то, кокой длинны, диаметра и формы черенок. Это очень важно при работе с данным инструментом.

Предлагаем ковш лопаты для уборки снега, размер которой 4,28 см х 4,90 см, без черенка. Производится из прочного и эластичного пластика, устойчивого к сильным морозам. Ковш окантован оцинкованной сталью, что позволяет защищает его от внешних повреждений и скорого износа.  
Снег ассоциируется с весельем и радостью, первым морозами, веселыми праздниками. И только работники коммунального сектора не очень рады приходу зимы. Они как всегда не готовы...Уборка снега, довольно тяжелый труд, с которым справиться не каждый мужчина, да и инструменты пророй не всегда удобны и качественны. Мы уже привыкли, что лопаты не удобны и тяжелы. Но только не наши лопаты!
Представленная лопата из пластмассы, не чем не уступает по прочности металлическим и алюминиевым.  Современные технологии позволяют создавать пластик прочный и устойчивым к перепадам температуры, он не ломается и не гнется под тяжестью груза. Изделия из этого материала долговечны , им не страшны любые повреждения, и они гораздо дешевле  аналогов из металла. Работая нашими лопатами, вы всегда будет" во все оружии" во время сильных, зимних снегопадов. Этот инструмент прослужит долго и принесет не мало пользы зимой. Работая нашим инструментом, вы поймете, что труд может быть и не тяжелым, наоборот.  Наши лопаты - это идеальное сочетание небольшой цены и хорошего качества, что есть не маловажным для  среднего обывателя.  

Данный септик применяется  в сточных сооружениях, таких как выгребные ямы, и т.п. Результат не заставляет себя ждать, в одно мгновенье  происходит разложение фекалий, различных жиров.
Применять для:
Данный препарат, создан для устранения различных неприятных запахов,  растворяет донный осадок и грязевую корку, уменьшает количество твердых частиц и фракций, препятствует засорению трубопроводов и различных канализационных систем.
Специфика действия: 
быстрая активация препарата - около двух часов с момента засыпания;
в состав входят биокатализаторы;
наиболее эффективен в канализационных системах;
действие септика происходит в кислородной и безкислородной среде.
В составе:
Селекционированные мельчайшие организмы, пищевые ферменты.
Доза:
Исходить из количества человек в семье: если 2-3 человека - использовать 25 грамм(1 упаковку) в неделю; если больше - применять пропорционально.
Использование:
Аккуратно разорвать упаковку, стараясь избежать контакта с кожей, и всыпать содержимое в сток или унитаз. Через минуту смыть.
Не допускать попадания в препарат антибиотиков, хлора и подобных веществ с токсическими свойствами. При их попадании свойства препарата снижаются.

Если вас атакуют мыши – не беда. Металлическая мышеловка поможет вам избавиться от них навсегда. Достаточно просто расставить их в местах возможного появления грызунов, чтобы позабыть о них на долгое время. Не очень-то приятно наблюдать испорченные вещи или продукты, а также следы их жизнедеятельности.
Изделие пользуется спросом и у пчеловодов, которым важно, чтобы грызуны не попортили вощину, воск или сушь. 
Даже, если у вас аллергия на кошек – не беда, металлическая мышеловка выручит вас в любой ситуации. Применять ее можно дома, в квартире, на приусадебном участке, в сарае и т.д. Стаким изделием можно спать спокойно. 

Биоактиватор Атмосбио представляет собой препарат, используемый для туалетов. Применяется для канализаций любого типа.
В состав биоактиватора входят специальные компоненты, которые выведены особым образом для большей эффективности уничтожения органических отходов. Средство также применяется для ускорения разложения органических веществ, благодаря наличию в составе пищевых энзимов. При применении биоактиватора, происходит немедленное взаимодействие и размножение  микроорганизмов атмосбио с водной средой, что гарантирует немедленный эффект уничтожения отходов. В результате процесса взаимодействия образуется твердый минеральный осадок и вода. Минеральный осадок меньше размера отходов в 4 раза, а запаха просто нет – его «съели» микроорганизмы.

Приманка расфасована в брикеты и предназначена для борьбы с грызунами, такими как мыши и крысы.
Преимущества использования:
· Мыши и крысы погибают в течение 4-10 дней после употребления средства;
· Доза рассчитана на одноразовое применение;
· Гибель грызунов происходит после разового употребления;
· Смерть грызунов происходит не в помещении;
· В состав приманки входит «битрекс»  - горькая добавка, что исключает ее поедание домашними животными; 
· Средство удобно в применении;
· Благодаря такому методу упаковки, грызуны не смогут растащить приманку;
· 1 доза составляет 1 фильтр-пакет, что исключает ошибок в применении.
Способ применения:
Брикеты следует разложить на подложки или воспользоваться различными емкостями. Против мышей достаточно 1 штуки, а против крыс – 2 брикетов. Раскладка проводится вблизи от мест обитания грызунов (норы, стены, перегородки) на расстоянии друг от друга 2-4 метра. До полного эффекта раскладку следует повторить через 7-10 дней.

Зерновой брикет Инта-Вир полностью готов к применению. Его используют, чтобы навсегда избавиться от крыс и мышей. Выпускается в баночках, оснащенными крышками – дозаторами для удобства применения.
Преимущества использования:
· Мыши и крысы погибают в течение 4-10 дней после употребления средства;
· Доза рассчитана на одноразовое применение;
· Гибель грызунов происходит после разового употребления;
· Смерть грызунов происходит не в помещении;
· В состав приманки входит «битрекс»  - горькая добавка, что исключает ее поедание домашними животными; 
· Средство удобно в применении;
· Благодаря такому методу упаковки, грызуны не смогут растащить приманку;
· Контакта содержимого с пользователем не происходит.
Способ применения:
Средство следует рассыпать на подложки или в емкости по 20г, если уничтожаются мыши, и по 40г – если крысы. Рассыпание проводится вблизи от мест обитания грызунов (норы, стены, перегородки) на расстоянии друг от друга 2-4 метра. До полного эффекта раскладку следует повторить через 7-10 дней.

Зерновой брикет Инта-Вир полностью готов к применению. Его используют, чтобы навсегда избавиться от крыс и мышей. Расфасована приманка в специальные фильтр-пакеты.
Преимущества использования:
· Мыши и крысы погибают в течение 4-10 дней после употребления средства;
· Доза рассчитана на одноразовое применение;
· Гибель грызунов происходит после разового употребления;
· 1 доза составляет 1 фильтр - пакет;
· Смерть грызунов происходит не в помещении;
· В состав приманки входит «битрекс»  - горькая добавка, что исключает ее поедание домашними животными; 
· Средство удобно в применении;
· Благодаря такому методу упаковки, грызуны не смогут растащить приманку.
Способ применения:
Зерновую приманку следует разложить на подложки или различные емкости, не нарушая целостности фильтр-пакетов. Для уничтожения мышей достаточно 2 пакетов, крыс – 4. Раскладка проводится вблизи от мест обитания грызунов (норы, стены, перегородки) на расстоянии друг от друга 2-4 метра. До полного эффекта раскладку следует повторить через 7-10 дней.

Средство от грызунов в гранулированном брикете полностью готова к использованию. Применяется данное средство для уничтожения таких грызунов, как крысы, мыши, водяные крысы. Выпускается в баночках, оснащенными крышками – дозаторами для удобства применения.
Преимущества использования:
· Мыши и крысы погибают в течение 4-10 дней после употребления средства;
· Доза рассчитана на одноразовое применение;
· Гибель грызунов происходит после разового употребления;
· 1 доза составляет 1 брикет;
· Смерть грызунов происходит не в помещении;
· В состав приманки входит «битрекс»  - горькая добавка, что исключает ее поедание домашними животными; 
· Средство удобно в применении;
· Контакта содержимого с пользователем не происходит;
· Благодаря такому методу упаковки, грызуны не смогут растащить приманку.
Способ применения:
Приманку следует рассыпать на подложки, крышки, картонки или воспользоваться различными емкостями вблизи от мест обитания грызунов (норы, стены, перегородки) на расстоянии друг от друга 2-4 метра. 1 доза должна составлять 20 г, если травятся мыши и 40 г, если крысы. Для уничтожения водяных крыс доза составляет 30 г. До полного эффекта раскладку следует повторить через 7-10 дней.

Восковой брикет Инта-Вир полностью готов к применению, чтобы уничтожить непрошенных гостей, таких как мыши, крысы и пр. грызуны на вашем садовом участке или домике.
В состав одной упаковки входит 10 доз.
Преимущества использования:
· Мыши и крысы погибают в течение 4-10 дней после употребления средства;
· Доза рассчитана на одноразовое применение;
· Гибель грызунов происходит после разового употребления;
· 1 доза составляет 1 брикет;
· Смерть грызунов происходит не в помещении;
· В состав приманки входит «битрекс»  - горькая добавка, что исключает ее поедание домашними животными. 
Способ применения:
Приманку следует разложить по 1 штуке на подложки, крышки, картонки или воспользоваться различными емкостями вблизи от мест обитания грызунов (норы, стены, перегородки) на расстоянии друг от друга 2-4 метра. До полного эффекта раскладку следует повторить через 7-10 дней.

Применяется для побелки стволов деревьев в садах или парках, чтобы обеспечить их защиту от вредных факторов окружающей среды и обезопасить от насекомых и пр. вредителей. В состав данной побелки входит мел и антисептические добавки, что улучшает воздействие на кору деревьев, препятствуя возникновению плесени, грибка или процессов гниения.
Способ применения и состав:
В побелке присутствует мел, антисептик и связующие компоненты.
Средство следует хранить в темном сухом помещении в герметично закрытой заводской таре. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и образования влаги, а также воздействия высоких и низких температур. Оптимальной считается температура хранения от +3 до +28 градусов Цельсия.
Расход средства составляет 140-160 г/м2.

Сухая садовая побелка используется в качестве средства, защищающее деревья или кустарники от различного рода повреждений, вызванных перепадами температур в любое время года. Также побелку можно применять и для деревянных стен домов, бань, сараев и прочих построек.
Применение:
Заводскую упаковку вскрыть, содержимое высыпать в теплую воду (примерная температура воды не должна превышать 40 градусов Цельсия) в соотношении 1:1. Полученную субстанцию следует перемешать и оставить на 2 часа. Перед работой, раствор следует перемешать повторно.
Наносить раствор следует специальной кистью, предназначенной для побелочных работ. Обработку деревьев, кустарников и деревянных поверхностей следует проводить 2 раза в год – ранней весной и глубокой осенью. Если весна была теплой, то проведенную осенью побелку, следует повторить в феврале.
Омертвевшую кору с деревьев стоит снять, провести лечение ран с помощью садового вара, если таковые присутствуют, провести очищение от мха, лишайников и пр. мусора. Все эти работы проводятся перед побелочными работами.
Побелочные работы основы теплиц следует проводить перед посадкой в них растений, а побелку крыши можно провести позже, даже после высадки рассады.
Данное средство можно использовать при осуществлении внутренних побелочных работ помещений, таких как хлева, свинарники, загоны, склады, овощехранилища и пр.

Садовый вар используется в качестве средства, защищающего и заживляющего раны на деревьях в парках, скверах и садах. Подходит для применения на любых деревьях, будь то плодовое или декоративное.
Подходит для замазывания свежих срезов и спилов, при проведении процедуры прививания, при лечении поражений коры дерева или кустарников. Раны на коре деревьев или кустарнков затягиваются в момент.
Состав: 
церезин, канифоль, скипидар, минеральное масло, биологически активные добавки.
Способ применения:
Нанести средство тонким слоем на поврежденные участки коры или срезы (спилы) кустарников, деревьев и др. растений.

Краска является специальным средством для садовнических работ. Используют для обработки плодовых и декоративных кустарников и деревьев.
Назначение и свойства Краска изготавливается на водной основе и используется для окрашивания декоративных и плодовых кустарников и деревьев. Продукт экологически чистый. После нанесения образует покрытие дышащее и паропроницаемое. Покрытие способно защитить от болезней растения, от внешних вредителей и от ожогов солнечных лучей и повысить морозоустойчивость.
Способы применения. Краску для обработки садовых деревьев следует применять ранней весной и в осеннее время года, при температуре воздуха не ниже +5 С. Перед нанесением следует подготовить кору дерева, удалив с поверхности щеткой старую, которая непрочно держится. Затем окрасить кистью или автоматическим распылителем краски одним слоем. Нормы расхода: 140-160 г/м²; время высыхания – один час при t воздуха +20 С и влажности воздуха 65%.
Применение: вначале краску следует тщательно перемешать, с поверхности, предназначенной для обработки снять прежний мел, почистить щеткой. Все, что непрочно держится – удалить. Осуществлять обработку краской при температуре не ниже +5 С.
Состав: полимер акриловый, наполнитель, инсектицид, вода.
Хранение: при температуре 5-25 С в плотно укупоренной упаковке.
Норма расхода: 140-160 г/м².
Срок хранения: год.

Продукт является полностью готовым к применению, универсальный. Создан на основе коры сосновой и используется для декоративных и ландшафтных работ.
Назначение:
-для создания декора в садах;
-для мульчирования растений;
-для оформления дорожек в садах и парках;
-для оформления игровых площадок.
Преимущества:
-специальный продукт для профессионалов;
-экологически чистый продукт;
-природный материал (100%);
-рекомендован профессионалами.

Удобрение сложное концентрированное, обогащенное микроэлементами в форме хелатов. Данный тип удобрения специально разработан профессионалами.
Назначение. Применяется для всех видов хвойных культур, независимо от поры года.
Преимущества. Способствует качественному развитию и росту хвойных растений. Улучшает внешние показатели, делая цвет хвои насыщенным. Укрепляет защитные свойства растений и делает устойчивым к неблагоприятным климатическим условиям. В составе отсутствует хлор.

Удобрение сложное универсальное, без хлора.
Назначение:
-для применения в качестве основного;
-для удобрения овощей однолетних (огурцов, помидоров, перца);
-для удобрения ягодных культур многолетних (земляника, клубника);
-для удобрения листовых (петрушка, салат, укроп);
-для удобрения корнеплодов (свекла, редька, морковь, редис);
-для обработки почвы перед посадкой;
-во время высадки рассады в открытый грунт.

Удобрение специально разработано для ухода за луком и чесноком во время их выращивания. Основой его состава является фосфор, калий и азот, а также обогащен всеми необходимыми питательными веществами, правильно сбалансированными.
Назначение:
-применяется как основное питание весной и осенью для подготовки почвы;
-в качестве подкормки на протяжении всего периода роста;
-перед высадкой или посевом.
Преимущества:
-урожайность поднимается на 50%;
-сокращается срок созревания;
-повышаются качественные свойства лука и чеснока;
-специалисты рекомендуют.

Удобрение специально создано для ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Применяется в качестве основного внесения и подкормки во время вегетации. Особая потребность в применении на почвах с недостатком в содержании калия и магния , таких как песчаные, супесчаные и торфянистые.
Назначение:
-для подготовки ям под посадку;
-для подкормки во время вегетации (не больше одного раза в год).
Преимущества:
-специально для профессионального использования;
-разработан с помощью передовых технологий на базе исследований по агрохимии;
-продукт создан на основе природных ферментов, богатых природными гуминовыми веществами;
-каждая гранула имеет защитную оболочку, которая не позволяет повредить корни повышенной концентрацией питательных веществ;
-повышается урожайность;
-свойства почв всех видов улучшаются;
-ускоряется рост корневой системы;
-тесты подтверждают качественное воздействие продукта на растение;
-отсутствие хлора;
-невысокая стоимость.

Удобрение является универсальным, длительного действия, предназначено для ухода за овощными культурами. Помогает обеспечить здоровый рост растений и качественное плодоношение.
Назначение:
-для открытого грунта всех видов почв;
-для подготовки почвы в качестве основного внесения;
-в качестве подкормки во время вегетации (не больше одного раза за сезон).
Преимущества:
-специально для профессионального использования;
-разработан с помощью передовых технологий на базе исследований по агрохимии;
-продукт создан на основе природных ферментов, богатых природными гуминовыми веществами;
-содержит все необходимые микро макро элементы;
-каждая гранула имеет защитную оболочку, которая не позволяет повредить корни повышенной концентрацией питательных веществ;
-урожайность повышается на 60-70%;
-почвы улучшают свои свойства;
-ускоряется рост корневой системы;
-тесты подтверждают качественное воздействие продукта на растение;
-отсутствие хлора;
-невысокая стоимость.

Удобрение сложное, для газонной травы, содержит калий, фосфор и азот.
Состав специально подобран для подготовки почвы при организации газонов в саду, зонах для отдыха, спортивных полей, кортов и для их последующей подкормки в течении всего активного периода роста травы.
Преимущества:
· делает устойчивой траву к последствиям неблагоприятного климата;
· экономичен: при закладке на 100 м² и подкормке на 500 м² травяной поверхности;
· способствует равномерному отращиванию после скашивания;
· профессионалы рекомендуют.

Удобрение является комплексным, в гранулах, содержит азот, фосфор, калий и подходит для растений, выращиваемых на различных типах почв.
Назначение:
· питание культур, выращиваемых в саду, огороде, дома;
· используется во время посадки луковичных и клубневых растений;
· используется во время посадки кустарников и деревьев;
· используется на момент посева семян и при выращивании рассады;
· используется во время высадки рассады в открытый грунт.
Преимущества:
· универсальное;
· обогащено микроэлементами;
· эффективен.

Удобрение является универсальным, калийное, водорастворимое и не содержащее хлор. Сернокислый калий, основа данного продукта – это порошок мелкокристаллической структуры. Его качества замечательно подходят для удобрения растений, выращиваемых в теплицах и парниках.
Подходят любые почвы с целью основного внесения и подкормки. Удобрение способствует высокой урожайности, улучшает вкусовые показатели. Делает растения устойчивыми к болезням и внешним вредителям.
Способ применения: необходимо перед использованием тщательно перемешать!
Основные виды и способы применения.
Для огурцов, томатов и цветочных культур: 15-20 г/м², вносится осенью или весной при вскапывании.
Для картофеля, свеклы, капусты, моркови: 25-30 г/м².
Для редиса, лука, салата и подобных: 25-30 г/м².
Для культур в теплицах и парниках: 30-40 г/м², при закладывании грунта.
Для плодовых деревьев: 150-200 г под корень одного растения, вносится во время высадки.
Для ягодных кустарников: 50-60 г для одного растения.
Для земляники: 15-20 г/м² или в растворе 20 г продукта на 10 л воды на площадь 1,5 м² для подкормки после сбора ягод.
Для картофеля: провести подкормку перед цветением.
Для огурцов, томатов: провести подкормку во время цветения и созревания плодов.
В чайной ложке ≈ 10 г, в столовой ≈ 30 г, в стакане ≈250 г удобрения.

Водорастворимое органическое соединение предназначено для осуществления питания цветов и декоративных растений, растущих дома и в саду. Питание реально из-за обогащения всем необходимым комплексом микро и макроэлементов. В результате обеспечивается хорошее развитие и рост растений, у цветов – пышное цветение, а у декоративных растений – подчеркнутые декоративные свойства.
Для более эффективного влияния удобрения на растущую культуру, добавляют гумат. Благодаря этому происходит ускорение роста всех частей растения, повышается устойчивость в неблагоприятных климатических условиях; борется с болезнями и внешними вредителями; повышаются показатели урожайности, и наоборот снижается уровень нитратов.
Способ применения.
Для подкормки делают раствор (10 л воды и пакетик продукта). Поливают или опрыскивают: один раз в 10-15 дней раствором в пропорции 3-4 г на 2 л воды во время цветения (март-октябрь месяцы), а те что цветут в домашних условиях – один раз в две недели на протяжении всего года.
Для подкормки рассады применяется следующие пропорции: 20 литров воды и содержимое одной упаковки. Используют один раз в неделю. В нерастворенном виде удобрение выкладывается непосредственно под куст и равняется с землей, рыхлится и поливается.

Удобрение является универсальным и вносится для подкормки и обогащения минеральными веществами почвы во время вегетации всех видов растений (овощи, плодово-ягодные, декоративные, цветы), растущих как в домах, так и в открытом и защищенном грунте.
Обогащен комплексным питанием для растений, необходимым для достаточного развития и роста. Ускоряет рост различных частей растений, делает их более устойчивыми к перемене климатических условий, болезням и внешним вредителям. Благодаря своевременному внесению достигаются высокие урожайные показатели овощей и различных плодов и ягод. Повышается процентное содержание витаминов и сахаров. Улучшается внешний вид цветов и декоративных растений.
Способ применения.
Весеннее основное внесение (все виды):
-с целью окультуривания почв: 40-50 г/м²;
-для уже окультуренных: 30-40 г/м²;
-для теплиц и парников: 50-60 г/м².
Подкормка.
Для овощей:
-30-35 г/м² или 20-25 г/м погонный или 10 г непосредственно в лунку;
-20-25 г/м² или 15-20 г/м погонный или 10 г под куст в вегетационный период 2-3 раза.
Для плодовых деревьев:
-50-60 г непосредственно в посадочную ямку;
-40-50 г под ствол по кругу, три раза (вначале весны, после цветения, осенью).
Для ягодных кустарников:
-35-40 г непосредственно в посадочную ямку;
-20-25 г под ствол по кругу, три раза (вначале весны, после цветения, осенью).
Для земляники и клубники:
-20-25 г/м² или 15-20 г/м погонный или 10 г непосредственно в посадочную ямку;
-10-15 г/м² или 10 г непосредственно под куст, три раза (вначале весны, после цветения, осенью).
Для цветов:
-20-25 г/м² или 15-20 г/м погонный или 10 г непосредственно в посадочную ямку;
-10-15 г/м² или 5-10г/м погонный или 10 г под куст или раствором (10 г на литр воды).
Важное замечание.
Для эффективнейшего и более экономичного применения советуется: во время высадки растений сыпать удобрение в лунку и перемешать с землей; осуществляя подкормку, равномерно разложить на грунте не ближе, чем 8-10 см от стебля и по центру ряда. Покрыть землей и сухую полить.
Можно вносить удобрение, путем полива предварительно растворив в воде в соотношении 10 г на 10 л воды.

Удобрение предназначено для внесения его в качестве подкормки плодово-ягодных, хвойных, декоративных кустарников и деревьев в период летне-осеннего сезона. А осенью после перекапывания и перед посадкой на зиму в качестве основного внесения.
Насыщение фосфором и калием позволяет добиваться большего и качественного урожая. В плодах и ягодах повышается процент витаминного содержания; растения лучше приживаются после посадки; корневая система более мощная; побеги лучше вызревают; многолетние декоративные растения стойко переносят зимнее время года.
Способы применения: вначале перемешать, а затем применять по типу назначения.
 Осенью основное внесение перед посадкой на зиму в перекопанную землю для всех видов растений 25-30 г/м² для окультуренной почвы и 30-50 г/м² для неокультуренной почвы.
Подкормка.
Для плодовых деревьев: 70-80 г в посадочную яму и 40-50 г под ствол по кругу.
Для ягодных кустарников: 50-60 г в посадочную яму и 20-30 г под куст.
Для клубники, земляники: 20-25 г/м² или 15-20 г/м погонный, или 10 г непосредственно в лунку.
Для цветочно-декоративных культур 30-35 г/м² или 25-30 г/м погонный, под куст 10-15 г.
Для луковичных культур: 40-50 г/м².
Для газонного покрытия: 20-30 г/м².
Для хвойных деревьев и кустарников: 60-80 г непосредственно в посадочную яму или 20-40 по кругу под куст.
Чайная ложка ≈ 10 г, а столовая ≈ 30 г удобрения.

Удобрение является средством для подкормки и основного внесения овощей разного вида, это – томаты, огурцы, перец, баклажаны, капуста и др. Удобрение обогащено всеми необходимыми элементами питания для обеспечения хорошего развития и роста овощей.
Способствует увеличению роста всех частей растения, повышает сопротивляемость в неблагоприятных климатических условиях, к болезням и внешним вредителям. Позволяет добиться высоких урожайных показателей. Повышает количественное содержание витаминов, сахаров в овощах и способствует лучшему хранению после сбора урожая.
Способ применения: перемешать содержимое упаковки и применять в зависимости от цели назначения.
Основное внесение (для всех овощей весной и осенью): 25-35 г/м² в окультуренную почву; 
40-45 г/м² в неокультуренную почву; 45-55 г/м² в теплицы и парники.
Подкормка для пасленовых: 25-30 г/м² в лунку; 20-30 г/м² под куст, или по 10 г под куст и лунку в три этапа: 1-й спустя высадки рассады 12-15 дней; 2-й спустя первую 20-25 дней; 3-й спустя вторую 20-25 дней.
Для огурцов, кабачков патиссонов: 30-30 г/м² в лунку; столько же под куст или по 10 г под куст и лунку в три этапа: 1-й, спустя высадки рассады 12-15 дней; 2-й спустя первую 20-25 дней; 3-й спустя вторую 20-25 дней.
Для капусты: 35-40 г/м² в лунку; 25-30 г/м² под куст, или по 10 г под куст и лунку в два этапа: 1-й, спустя высадки рассады 12-15 дней; 2-й спустя первую 20-25 дней.
Для картофеля: 40-45 г/м² или 10 г в лунку; перед окучиванием под куст 20-30 г.
Для моркови: 45-40 г/м² или 40-45 г на м пог. в три этапа; 1-й после посева спустя 30 дней 15 г/м пог.; 2-й в период начального развития корнеплода 20-25 г/м пог.; 3-й после 2-й спустя 12-15 дней 20-25 г/м пог.
Для свеклы: 45-50 г/м² или на м пог. в два этапа: 1-й в 2-4 листа 20-25 г/м пог.; 2-й после первой спустя 20 дней 30-40 г/м пог.
Для редиса, редьки, репы 25-35 г/м пог.; в момент начального формирования корнеплода 30-40 г/м пог.
Для лука, чеснока 20-30 г/м² или 10-20 г/м пог., в два этапа: 1-й в появлении первого листа 15-20 г/м пог.; 2-й после первой спустя 15-20 дней 20-25 г/м пог.
Рекомендации. Для эффективнейшего и экономичного применения: добавлять удобрение непосредственно в лунку, перемешав с почвой; при подкормке распределить на поверхности не ближе 8-10 см от стебля так, что бы удобрение покрывала земля. Сухую почву обильно полить. Для создания раствора те же количества продукта растворить в 10 л воды.
Чайная ложка ≈ 10 г, столовая≈30 г удобрения.

Водорастворимое органическое соединение, предназначенное специально для подкормки пасленовых (баклажаны, перец, томаты). Состав обогащен необходимыми макро и микроэлементами, способствующими хорошему развитию и росту растений и получению полноценного урожая.
Для более эффективного влияния удобрения на растущую культуру, добавляют гумат. Благодаря этому происходит ускорение роста всех частей растения, повышается устойчивость в неблагоприятных климатических условиях; борется с болезнями и внешними вредителями; повышаются показатели урожайности, и наоборот снижается уровень нитратов.
Способ применения: из содержимого в пакете делают раствор из 10 л воды и поливают или опрыскивают им растения с целью поэтапной подкормки. Этапы следующие:
-первый: спустя высадки рассады 12-15 дней;
-второй: спустя первой 20-25 дней;
-третий: спустя второй 20-25 дней.
Раствор расходуют общепринятым способом.
Рассаду поливают раз в неделю раствором, приготовленным из расчета: пакет на 20 литров воды. Можно использовать в сухом виде, непосредственно добавляя под куст и поливая водой.

Предназначен для садоводства, работ строительных и ландшафтных.
Области применения:
-регулирование влажного и воздушного режимов растений;
-заполняет пустоты между горшками, которые расположенны в специальных контейнерах;
-для растений в условиях роста в обедненном грунте, типа кактусов;
-в строительстве: теплоизоляция, звукоизоляция полов, кровли и перекрытий;
-в строительстве: изготовление сверхлегкого бетона.
Способ применения в садоводстве: для предупреждения перегрева почвы, а именно верхнего его слоя; не позволяет испаряться влаге; устраняет появление плесени, мха, грибка на почве в любом месте расположения растений: в горшках дома, на альпийских горках; не позволяет преть нижним листьям; с этой целью дренаж рассыпают равномерно на поверхность грунта в 2,0-4,0 см слоя.

Дренаж является одним из важных элементов в разведении цветов, независимо от того, где они выращиваются: в зимнем саду, на участке с альпийской горкой, дома.
Способ применения и назначение дренажа:
-дренаж необходим для предупреждения перегрева почвы, а именно верхнего его слоя; уменьшает испарение влаги; нижние листья растений не преют; не дает развиться плесени, грибку и мху на почве в емкостях для домашних растений, на альпийских горках и поэтому его равномерно распределяют на поверхности почвы слоем в 2,0-4,0 см;
-дренаж используют для создания субстратов (200-300 г дренажа на литр), с целью насыщения почвы воздухом и водой; при этом она не закисает;
-заботится о корнях, создавая им правильное поступление воздуха и воды, и кладут с этими целями дренаж на дно вазонов или горшков не меньше, чем на ¼ высоты (для фиалки 1/3);
-создает микроклимат растениям (в зимнее время повышает уровень влажности около растений) и для этого дренажем заполняют пустоты между горшками, которые помещают в общий контейнер или просто кладут в кювету около растений, тогда дренаж впитывает воду от полива и потом испаряет ее, создавая благоприятные условия для растений;
-для выращивания гидропонным способом дренажем заполняют емкость высотой ½-1/3 и затем помещают корни растений и добавляют дренаж до заданного уровня, залив все питательным раствором;
-при организации альпийских горок дренаж выкладывают слоем в 10-20 см или больше.
Способ безопасного хранения и использования: работать с дренажем следует в перчатках; после работы тщательно вымыть руки; тару из-под дренажа утилизировать в специальном месте; рассыпанный продукт использовать по назначению.

Готов к непосредственному применению для выращивания цветов, различных видов овощей, и черенков декоративных растений.
Торф является нейтрализованным, поэтому часто используется при приготовлении субстратов в малообъемных технологиях для выращивания рассады овощей, цветов, черенков. Субстрат также является хорошей питательной основой для растений, выращиваемых в разных условиях: в горшках, на линиях салатных, в теплицах, в открытом грунте, где еще и улучшает структуру почвы. Добавляется для изготовления компостов. Полезен при посадке кустарников и деревьев, во время мульчирования почвы, для утепление корней на зиму от морозов.
Состав:
-влаги не > 65%;
-кислотность РН 5,5-6,5.

Грунт готов для непосредственного применения при выращивании растений. Является универсальным и подходит для разведения цветов в домашних и оранжерейных условиях.
Способ применения: перед высадкой рассады и пикирования, грунт увлажнить, легко уплотнить. Можно сеять семена. Пересаживать взрослые растения и черенки с комом земли, смешав ее с грунтом в соотношении 1:1. При пересадке рассады добавить 0,8 л грунта в сделанную лунку, перемешать.
Состав:
-влаги не > 65%;
-кислотность РН 5,5-7;
-азот 140 мг/л;
-фосфор 140 мг/л;
-калий 230 мг/л.

Грунт является питательной средой для фиалок и подобных цветов.
Способ применения: для лучшего результата при выращивании цветов, заполнить емкости, предварительно легко уплотнив и увлажнив грунт, затем высадить черенок или пересадить готовый цветок в сделанную лунку с комом земли.
Состав:
-влаги не > 65%;
-кислотность РН 5,5- 6,5;
-азот 150 мг/л;
-фосфор не < 160 мг/л;
-калий не < 250 мг/л.

Готов к непосредственному применению для подкормки и разведения рассады пасленовых культур (томаты, баклажаны, перец, физалис).
Способ применения: выложить в емкость, предварительно легко уплотнив и увлажнив грунт, затем посеять семена или пикировать рассаду. Во время высадки рассады, добавить грунт в количестве 0,8 л и смешать с почвой. При подкормке разложить 0,6-0,7 л грунта непосредственно под растение и смешать осторожно с землей.
Состав:
-влаги не > 65 %;
-кислотность РН 5,5-7,0;
-азот 250 мг/л;
-фосфор не < 300 мг/л;
-калий не < 350 мг/л.

Готовый к непосредственному применению грунт с целью разведения бегоний, пионов, роз, ирисов, гардении жасминовой.
Способ применения: грунт перемешивают с почвой, в которой были посажены растения в соотношении 1:1. Для подкормки грунт кладется под растения в количестве 1,5-2,0 л и равномерно перемешивается с верхним слоем увлажненной почвы.
Состав:
-влаги не > 65 %;
-кислотность РН 5,5-7;
-азот 200 мг/л;
-фосфор не < 280 мг/л;
-калий не < 300 мг/л.

Грунт готов к непосредственному применению с целью выращивания рассады овощей. Подходит также для разведения цветов в домашних и оранжерейных условиях.
Способ применения: увлажненный грунт уложить в емкость и немного уплотнить, затем посеять семена или пикировать рассаду. Можно высаживать черенками.
Состав:
-влаги не > 65 %
-кислотность РН 5,6-6
-азот 200 мг/л
-фосфор не < 200 мг/л
-калий не < 220 мг/л.

Готовый к непосредственному применению для выращивания пальм или похожих крупных растений.
Способ применения: на дно емкости положить дренаж, заполнить грунтом, увлажнив. Уплотнить и сделать углубление, пересадить растение с земляным комом на корнях.
Состав:
-влаги не > 65%;
-кислотность РН 5,5-6,5;
-азот 200 мг/л

Грунт универсальный, готовый к непосредственному применению. Содержит комплекс питательных веществ, которые особо необходимы для развития и роста растений.
Применяется:
-для всех растений, выращиваемых дома;
-для пересадки луковичных в открытый грунт.
Преимущества:
-хороший баланс питательных веществ;
-помогает жизнедеятельности корневой системы;
-нет патогенной микрофлоры;
-не загрязнен семенами сорняков;
-прошел тесты эффективности;
-одобрен профессионалами.
Состав: низинный и верховой торфы, доломитовая мука, песок, минеральное удобрение обогащенное микроэлементами.

Грунт является готовым продуктом для использования в садовничестве. Он содержит все необходимые питательные вещества для успешного развития и роста растений. Выработан на органичной основе.
Применение:
-выращивание рассады цветов и высаживания черенков;
-пикирование и высадка рассады в грунт открытый;
-посадка луковичных в грунт открытый;
-подсыпка к корням пасленовых;
-выращивание плодово-ягодных растений;
-организация газонов.
Преимущества:
-подходит для выращивания любых видов растений;
-опробован профессионалами.
Состав: низинный и верховой торфы, доломитовая мука, песок, минеральное удобрение, содержащее микроэлементы.

Грунт является полноценной питательной основой для выращивания растений. Основной компонент – торф с микро и макроэлементами, что способствует качественному росту и развитию садовых и овощных культур.
Применение:
-выращивание пасленовых (томатов, перцев, баклажанов и др.) в виде рассады и после пересадки;
-выращивание овощей зимой в доме;
-выращивание рассады овощных и цветочных растений;
-для высадки в открытый грунт.
Преимущества:
-очень питательный;
-развитие и рост растений ускоряется;
-корневая система хорошо питается;
-урожайность растет;
-отличное качество;
-эффективен, что подтверждают тесты;
-нет в составе хлора.
Состав: верховой торф, низинный торф, минеральное удобрение без хлора, доломитовая мука, песок.

Грунт является универсальным и способствует качественному выращиванию растений с цветами, таких как: цикломен, герань, спатифиллум, антириум, калла, , гибискус, пассифлора, фуксия, жасмин, бальзамин, амариллис и др.
Используется для пересадки растений для разведения дома, в зимнем саду и на балконе.
Преимущества:
· продукт для профессионального использования;
· способствует обильному цветению;
· ускоряет развитие растений.
Состав: верховой и низинный торфы, дренаж из керамзита, миниральное удобрение, состав которого содержит микроэлементы, песок, мука доломитовая.

Состав подходит для выращивания фикусов всех видов (биннендика, каучуконосный, крохотный, бенгальский, лировидный, дельтовидный), также ампельных.
Хорошо подходит для разведения кротонов, пальм, монстер, драцен, панданусов, юкк, сингониумов, кордилин, филодендронов, диффенбахии, фатсии и др.растений тропиков. Подходит для пересадки растений в домашних условиях.
Преимущества: продукт используется для профессиональных целей, улучшает декоративность.
Состав: низинный и верховой торфы, мука доломитовая, дренаж из керамзита, песок, минеральное удобрение.

Грунт используется для качественного выращивания следующих цветов: любые виды узамбарских фиалок, или сепнолий, стрептокарпусов, ахиминесов, эписций, глоксиний, колумней, изолом, хирит, тидей и др. геснериевых видов растений.
Используется для пересадки растений для разведения дома, в зимнем саду и на балконе.
Преимущества:
· продукт для профессионального использования;
· способствует обильному цветению;
· ускоряет развитие растений;
· хороший состав элементов питания.
Состав: низинный и верховой торф, минеральное удобрение, в состав которого входят микроэлементы, песок, доломитовая мука.

