Строительство дачного туалета
При строительстве дачи и дальнейшем её обустройстве не обойтись без такого важного строения как туалет. Его возведение необходимо в любом случае, а значит следует тщательно подойти к такому действию, учитывая все нюансы. Строительство дачного туалета, выбор его формы, глубины выгребной ямы, её оформление и многое другое предполагает собой принятие важных решений, изменение которых в будущем не является желательным. Поэтому лучше заранее ознакомиться с некоторыми правилами возведения туалета.
1. Выбор места постройки. Дачный участок, какой бы площади он не был, должен застраиваться рационально. Туалет не является особо громадной постройкой, но тем не менее, создав его на одном месте, означает его дальнейшее использование многие годы. Поэтому важно наперёд прикинуть место постройки, убедиться в том, что туалет не станет помехой для других строений, создаваемых в будущем. Многие предпочитают его некоторую отдалённость, расположение в дальнем крайнем углу дачного участка. Такое решение мотивируется тем, что обитатели не желают слышать посторонние неприятные запахи. Согласиться с этим тяжело. Ведь при монтаже системы вентиляции наличие запахов невозможно. Поэтому, если есть уверенность в том, что вентиляционные работы будут проведены тщательным образом, вполне возможно возведение туалета ближе к жилым помещениям. Однако следует учитывать, что с годами будет происходить накопление содержимого ямы и потребуются работы по выкачке фекалий. Тогда следует позаботиться о наличии доступа к туалету посредством подъезда специализированного автомобиля.
2. Яма, обустройство и её размеры. Это не менее важный этап планировки туалета. Глубина ямы во многом зависит от присутствия грунтовых вод. Если углубиться ниже их уровня, то яма постоянно будет залита грунтовыми водами. А это означает, что возможно загрязнение воды на участке. Ширина и длина ямы не имеют принципиального значения. Разве что требуют больших размеров при малой глубине. Объем ямы может быть разным, от 2 и более м3. Всё зависит от частоты использования туалета. Выкопав яму нужных размеров, следует позаботиться об укреплении стен и обустройства дна ямы. Есть несколько способов. Одни предпочитают укрепить стены кирпичом, уложенным шахматным порядком с оставлением некоторых зазоров для лучшего впитывания содержимого ямы. Другие наоборот, делают стенки сплошными, мотивируя это решение нежеланием загрязнять окружающую среду. Если не рассуждать об экологии, то действительно, в первом случае накопление ямы будет происходить гораздо медленнее, чем во втором примере. Дно ямы также имеет два варианта обустройства. Его можно покрыть определённым слоем бетона, а можно оставить земляным. Второй случай часто имеет место, когда низ ямы состоит из глины. Этот природный компонент земли в состоянии выдержать стены из любого материала не давая при этом усадки. 
3. Цоколь или монтажная площадка. Так называется промежуточный слой между ямой туалета и собственно самим построением. Использование материалов, из которых изготавливается площадка, напрямую зависит от того, из чего будут построены стены. Для деревянного туалета это может быть также деревянный помост из слабо гниющих пород (акация, дуб). Для кирпичного туалета следует залить такую площадку бетоном, армировав её железными прутами. Толщина площадки может быть различной, от 10 и выше см. Всё зависит от качества заливки и самого бетона. В любом случае, верхняя часть площадки должна быть максимально ровной. Также следует позаботиться о вентиляционном отверстии.

4. Материал для стен туалета. Советов может быть много, но всё зависит от толщины кошелька и собственного визуального представления. Чаще всего туалеты возводят из дерева или из кирпича. Также возможны варианты с использованием плоского шифера и даже железных листов. Здесь важно понять, что пребывание в туалете должно быть максимально комфортным, а железо или асбест, сильно нагреваясь на солнце, весьма поднимают температуру внутри помещения.
Ни в коем случае не следует относиться к постройке туалета, как к рядовому незначительно важному строению. Как и любой другой объект стройки, туалет требует особого подхода в строительстве и отделочных работах.
