Гидроизоляционные материалы

Гидроизоляция кровли выполняются с помощью материалов, которые делятся на два типа: полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Эти два типа пленок относятся к антиконденсатной разновидности. Нижний слой этих пленок не позволяет каплям воды скатиться вниз. И капли постепенно высыхают. Следует отметить, что такая пленка требует создание двух зазоров вентиляции, каждый из которых около 10 сантиметров длиной. 
Еще одним достаточно популярным материалом, с применением которого выполняется гидроизоляция кровли, является нетканая «дышащая» мембрана. 
Дышащие мембраны бывают двух типов.
К первому типу относятся мембраны, которые носят название супер диффузионных. Они одновременно совершают два действия: не дают возможности наружной влаге проникнуть под кровлю и дают возможность собравшемуся пару выходить наружу. За сутки гидроизоляция кровли способна пропускать до 1200 грамм пара через один квадратный метр. Монтаж таких мембран происходит сразу на утеплитель. В результате этого образуется вентиляционный контур, который располагается между покрытием и пленкой. А это привод к уменьшению толщины кровельного пирога. Кроме того, для минераловатных утеплителей, которыми снабжается кровля, эта пленка будет также служить и защитой от ветра. Дышащие мембраны встречаются двух видов: одностороннего и двухстороннего применения. Первый тип можно монтировать лишь определенной стороной наружу, второму типу мембран без разницы, какой стороной его укладывают. 
Ко второму типу дышащих мембран относятся диффузионные. Под диффузионными мембранами представляют армированные полипропиленовые или полиэтиленовые пленки, у которых есть перфорация. Перфорация – это очень маленькие дырочки, которые способны выпускать наружу пар, однако при этом, не допускают попадания влаги внутрь кровли. Пропускная способность пара мембран второго типа гораздо меньше, нежели первого. Поэтому при монтаже гидроизоляции не следует укладывать их прямо на утеплитель. В противном случае может случиться парниковый эффект. Для того, чтобы эти пленки работали хорошо, гидроизоляция кровли должна содержать два воздушных зазора. Первый должен проходить между утеплителем и гидроизоляцией, второй между кровельным покрытием и гидроизоляцией. 

