Кран ручной

Ручной кран – это специальный механизм, основная задача которого осуществлять подъем и перемещение груза в пределах складов, цехов, строительных площадок. Ручной кран, как правило, имеет вид балки – опорной или подвесной. Основная деталь, присутствующая в ручном кране – это таль, или как ее еще называют – тельфер. 

Сегодня ручной кран представлен разнообразными видами: кран с ручным приводом, кран ручной подвесной, кран ручной однобалочный и кран гидравлический ручной. 

Основными характеристиками любого из этих кранов являются грузоподъемность, высота подъема груза и длина пролета. Все эти характеристики кранов содержатся в его паспорте. 

Кран ручной однобалочный является конструкцией, которая состоит из несущей балки и ручной тали. Основным отличие ручного крана от электрического является механизм передвижения тали. В ручном варианте применяется цепной механизм. Ручные однобалочные краны бывают различных конструкций. В связи с этим выделяют два типа: кран ручной подвесной и кран ручной опорный. 

В основе конструкции опорного однобалочного мостового крана находится двутавровая балка. Также кран с ручным приводом опорный в своей конструкции имеет две концевые балки и цепной механизм, который используется для передвижения ручной тали. Концевые балки располагаются над несущей. Они устанавливаются на нижних полках, располагающихся на подкрановом пути. Скорость перемещения мостовых однобалочных ручных кранов составляет примерно полметра за секунду. Речь идет о кранах, управление которыми осуществляется с поверхности пола. Если же говорить о конструкциях, которые управляются из кабины, то их скорость перемещения будет составлять около одного метра в секунду. 

Кран гидравлический ручной используется для перемещения грузов при ремонтных, монтажных, строительных работах. А также в случае необходимости осуществления технического обслуживания. Ручные однобалочные краны способны поднимать порядка восьми тонн груза. 

Особенно полезны ручные краны будут в тех случаях, когда использование электричества не представляется возможным. Например, на открытых территориях, где ведется строительство объекта. Также они незаменимы в случаях сбоев в подаче электрической энергии. Ручные краны положительно себя характеризуют со стороны эксплуатационных показателей. Они могут работать на протяжении 10 лет без необходимости ремонта. А также, совершенно не боятся перепадов температур, имея рабочий диапазон от –40 до +40 градусов по Цельсию. Что особенно ценно в условиях климата нашей страны.

