забор под камень
В настоящее время на строительном рынке существует огромный выбор материала для заборов, но наиболее часто при установке ограждений применяют профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме, но самым оригинальным является забор из профнастила под камень. 

Этот забор отлично имитирует ограждение из настоящего камня. Профнастил представляет собой гофрированные листы оцинкованной стали покрытые защитным прозрачным слоем с нанесенным рисунком сверху. Забор из обычного цветного профнастила выглядит простовато и его практически не применяют для роскошных вил. Ввиду этого производители разработали профнастил для заборов под камень. Этот вид профиля хотя и недавно появился в продаже, но уже успел завоевать ведущее место на строительном рынке. Применение гофрирования при изготовлении профнастила обеспечивает ему прочность и жесткость.

Преимущества профиля для забора перед другими материалами:
· прост при монтаже, не нужно применять дорогое оборудование при его установке. Вам понадобится лопата, небольшой аппарат для сварки и ножницы по металлу. Из-за небольшого веса материала можно установку забора производить самостоятельно;
· профиль для забора имеет большой срок службы, обеспеченный повышенной износостойкостью. Он практически не требует ухода, только при загрязнении его необходимо помыть водой из шланга; стоек к температурным колебаниям и к гниению; 

· хорошо сочетаясь с разными строительными материалами (кирпичом, натуральным камнем, деревом, бетоном);

·  у него хорошее соотношение «цена качество».
Металлический забор из профнастила можно применять как самостоятельное ограждение участка, [image: image1.emf]а так же как часть забора, то есть от земли делают фундамент из кирпича или натуральн[image: image2.emf]ого камня и выгоняют колонны, а расстояние между ними покрывают профнастилом под камень. Это выглядит очень стильно и современно. 

Монтаж забора из профлиста 
Монтировать забор из профлиста под камень просто и быстро. Все работы заключаются в двух этапах. Первый этап это установка каркаса. Второй этап это закрепление на каркасе листов профиля. 
Материалы необходимые для постройки забора 
Их не так уж много, но они все играют очень важную роль и поэтому необходимо выбирать их хорошего качества. Вам понадобится: рассчитанное количество листов профнастила под камень; трубы внешним диаметром 60 мм и толщина их металла не меньше 2 мм; квадратные трубы сечением 45 Х 25 с толщиной стенки не менее 2 мм; прибор для заклепывания заклепок; дрель и сверло подходящего диаметра; уголок 15 Х 15 см; аппарат для сварки; электроды для него; цемент; песок и щебенка; уровень; грунтовка.

В начале постройки забора необходимо сделать разметку территории и рассчитать где необходимо ставить стойки. Рассчитывайте так, чтобы между ними было не больше 2,5 м иначе ваша конструкция будет неустойчивой и может прийти в негодность при воздействии на нее природных факторов. Первыми всегда ставят крайние столбы с обеих сторон, а потом на них натягивают шнур и размечают где бурить ямы для всех остальных столбов. Когда проведена вся необходимая разметка займемся бурением ям. Диаметр их должен быть немного больше диаметра столбов для забора. Наилучший вариант это если столбы углубить на метр в землю. Если монтируют заборы на фундаменте, то именно он определяет какие действия будут после разметки. Можно применять бурозабивной способ, трубы забивают в землю и пустоты вокруг них засыпают мелкими камнями и песком, как показано на фото.
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 При вбивании труб необходимо ровно выставить их с помощью уровня. Верх их заваривают или закрывают крышками. При бетонировании заполняют пространство вокруг трубы бетоном. Бетонирование столбов наиболее трудоемкий процесс фиксации стоек забора, но и самый надежный. 
Металлопрофиль для забора лучше крепить в нахлест волна к волне. При выборе профнастила отдавайте предпочтение профилю со средней волной. Он более прочный. После установки столбов прикрепим поперечные лаги к ним. Можно крепить их в количестве двух штук, вверху и низу, а можно трех (верх, низ и середина). Вторая конструкция более прочная. Лаги можно приварить или прикрутить болтами. К каркасу листы необходимо крепить очень осторожно, чтобы их не поцарапать. После крепления всех листов профнастила забор под дикий камень готов.

