Полоса стальная горячекатаная и ее свойства
Сегодня одним из главных требований к металлоконструкциям, которые используются практически во всех сферах деятельности, особенно в строительстве, является прочность и стойкость к агрессивным условиям. Не менее высокие требования предъявляются и к металлической полосе при ее изготовлении.
В настоящее время полоса металлическая производится с помощью современных высокоточных станков-автоматов с ЧПУ (числовое программное управление) из инструментальной углеродистой стандартного качества, фосфористой, низколегированной или легированной стали, методом горячего или холодного катания. 

Горячекатаная полоса обладает высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. В поперечном сечении – это цельный профиль без внутренних пустот. Именно поэтому она используется в машиностроении (рессоры) и авиастроении, в мебельной промышленности и энергетике, в кузнечном деле. Кроме того, стальная полоса используется для изготовления режущих инструментов, производства сварных труб, перемычек, гнутых профилей (уголок, швеллер), а также некоторых видов метизов (гайки, накладки).
Виды стали полосовой от APEX metal
Сортовой прокатный профиль с прямоугольной формой поперечного сечения подразделяется на: 
· горячекатаный полосовой прокат, который изготавливается из слитков/слябов методом горячей прокатки из: углеродистых сталей общего назначения, низкоуглеродистых с С ≤0,25% (с обжатием в холодном состоянии), низколегированных конструкционных (широкий полосовой прокат для мостостроения), нержавеющих сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей (для лопаток паровых турбин)
· тонкий (0,8-12мм шириной) горячекатаный полосовой прокат производится на литейно-прокатном комплексе методом бесконечной прокатки из: кремнистых, трубных, среднеуглеродистых, IF- или DP-сталей
· горячекатаный и кованый полосовой прокат (шириной до 250мм) из быстрорежущей стали, полученной методом порошковой металлургии, используется для холодной механической обработки или обработки давлением в горячем виде.
В зависимости от качества и точности прокатки Вы купите у нас металлическую полосу мерной и немерной длины: 
· категории «А» - повышенной точности
· категории «Б» - высокой точности
· категории «В» - нормальной точности
Согласно требованиям ГОСТа 4405-75 толщина поперечного сечения металлической полосы может составлять от 4 до 60 мм, а ширина до 200 мм, однако, обратившись в компанию APEX metal, Вы сможете заказать в индивидуальном порядке нужный Вам размер полосной стали. Для этого вам необходимо отправить заявку в департамент продаж APEX metal заявку и в ней указать ГОСТ полосовой стали, объем, все размеры, например 40х4, длину и желаемые сроки поставки. Через один день вы получите полный ответ с ценой и условиями поставки стали полосовой на ваш строительный объект с учетом затрат на логистику. 
Дополнительные услуги от APEX metal: 

· резка полосы газом, лазером, плазмой
· раскрой металлической полосы в размер
· нанесение покрытий, оцинкование
· изготовление металлоконструкций
· доставка автомобильным и ж/д транспортом

