11. Как правильно рассчитать свайный фундамент
Свайно-винтовой фундамент – прекрасный выбор для тех, кто решит строить дом по канадской технологии, поскольку обладает целым рядом преимуществ над обычным ленточным и свайным, но при этом намного дешевле их и быстрее возводится. Следует помнить, что перед постройкой дома нужно провести тщательный расчет свайного фундамента, чтобы он в процессе эксплуатации не рухнул и не лопнул от проседания и тяжести. 
Свайный фундамент очень похож на столбчатый, который часто закладывают для поддержки чернового пола в каменных зданиях. Сваи забиваются или ввинчиваются в ключевых местах, в которых сходится нагрузка от нескольких элементов: 
· стеновых панелей, 
· внутренних перегородок, 
· инженерных коммуникаций и прочего. 
Это позволяет уберечь здание и СИП-панели от провисания. Сваи, расположенные в нужном месте, стабилизируют дом и не дают ему развалиться на части. Именно они удерживают на себе весь вес конструкции, распределяя его на землю. Сваи могут располагаться как по периметру здания, так и в ключевых местах, в которых нужна дополнительная поддержка (внутренние несущие стены, тяжелые конструкции и пр.). Рассчитывается не только количество свай, исходя из общей массы конструкции, но и устройство обвязочного пояса (ростверка), который монтируется на оголовках свай. 
Функции фундамента
Все понимают, что фундамент – основа здания. На него ложится вес всей конструкции, поэтому не происходит смещение по вертикальной и горизонтальной плоскости. Ростверк равномерно распределяет давление от элементов здания на все сваи. Это важный момент, поскольку, чем равномернее нагрузка, тем выше прочность. Расчет винтового фундамента производится именно из этих соображений. Все несущие элементы конструкции должны быть надежно закреплены и лежать на неподвижной плоскости. Благодаря своей прочности и заглубленности, свайный фундамент прекрасно переносит землетрясения. Дом на нем практически не страдает и не разрушается. 
С чего начать
Расчет фундамента на сваях, как это ни банально звучит, необходимо производить только после того, как вы определитесь с конструкцией дома и всеми применяемыми для работы материалами. Далее вам придется провести небольшую аналитическую работу, оценив:
· качество и характер вашего грунта (сыпучесть, плотность, уровень грунтовых вод, наличие камней и прочего);
· посчитать, сколько будет весить будущее здание с учетом мебели, бытовой техники и выпавшего зимой снега;
· просчитать площадь фундамента (площадь его подошвы);
· определиться с количеством свай, исходя из их параметров.
Почва
Если вы решите строить дом, то о качестве почвы на участке необходимо задуматься еще до его приобретения. Вы, конечно, можете подобрать прекрасный участок с озером в конце «огорода», но если он будет чересчур влажным и болотистым, то вы столкнетесь с определенными проблемами при строительстве. Одним словом, надо знать, что будет под домом. Для этого можно просто выкопать несколько ям глубиной около двух метров на месте будущего дома. Почему несколько? Потому, что грунт на участке может отличаться. К примеру, в одном месте лежать чернозем, а в другом – многометровый слой торфа или сыпучего песка, требующего укрепления. По внешнему виду почвы опытный строитель сможет многое определить, начиная от уровня залегания грунтовых вод, и заканчивая составом земли. Эта информация вам очень пригодится тогда, когда вы будете производить расчет фундамента на сваях.
Подсчет массы дома
После того, как вы определились с составом грунта, необходимо посчитать, сколько будет весить ваш будущий дом. Для этого необходимо сложить массу всех строительных материалов, используемых для строительства: 
· кирпича, 
· цемента, 
· блоков,
· стропил, 
· покрытия крыши, 
· пола и пр. 
Для этого есть специальные таблицы, в которых указан вес одного квадратного метра того или иного материала. Стоит учитывать, что в доме будет находиться достаточно 
· тяжелая мебель, 
· разнообразные ванны или джакузи, 
· возможно, камин или аквариум на 400-800 литров. 
Также не стоит забывать, что зимой идет снег, который ложится на крышу и добавляет конструкции немало веса.  Все это должно быть учтено. Не пугайтесь! Расчет фундамента на сваях достаточно простое дело, если у вас есть необходимые таблицы с массой или специальный калькулятор. 
Расчет количества свай и фундамента
После того, как вы будете знать максимальные нагрузки, можно переходить к подсчету количества свай и расчету подошвы фундамента. Учтите, что вес здания не нужно считать с точностью до грамма, обычно оперируют тоннами или сотнями килограмм. Далее по параметрам подбираются сваи с учетом данных о грунте и конечной массе дома.  Количество свай зависит от их диаметра, площади лопастей и числа несущих элементов. На самом деле не так сложно сделать расчет свайно-винтового фундамента. Калькулятор, с помощью которого вы легко и просто определитесь с нужным количеством свай, поможет вам в этом. Не забывайте, что сваи сами оказывают давление на грунт, поэтому вам придется добавить один-два «самореза» для надежности. 
В этой статье мы привели основные нюансы расчета свайно-винтовых фундаментов под дом из СИП-панелей, да и любого другого дома, строящегося на них. Принципы везде одинаковы: 
· изучить землю, 
· посчитать массу, 
· узнать количество свай 
· вкрутить или вбить их в землю. 
После этого создается ростверк, соединяющий оголовки свай (он может быть как висящий, так и заглубленный в почву), защищается от влаги, и на него устанавливают нижнюю часть дома. Расчет фундамента на сваях следует проводить обязательно, не стоит думать, что чем больше свай вы закрутите, тем надежнее будет ваш дом. Да, они недороги и их действительно можно «навертеть», хоть по всему периметру, но никакого толку от этого не будет, кроме дополнительных расходов. Вы же не будете покупать КАМаз для поездок на работу и в магазин за покупками. 
Мы предлагаем 
Компания Экострой имеет большой опыт проектировки и закладки свайных фундаментов, а также домов из СИП-панелей. Мы занимается постройкой в Великом Новгороде и области на протяжении нескольких лет. Нас знают и ценят клиенты, ведь мы исполняем свою работу добросовестно и качественно! Если вы хотите построить себе дом, но не знаете, с чего начать, то обращайтесь к нам! Мы всегда поможем рассчитать фундамент на винтовых сваях, подскажем, какие сваи лучше подобрать, из чего построить дом и предложим вам лучшие проекты под ключ или домкомплекты для самостоятельного строительства! 

12. Строительство свайно-винтового фундамента
Сейчас, в эпоху быстро развивающихся технологий, мы все больше и больше отходим от классических вариантов строительства. Это вполне объяснимо и логично, ведь зачем создавать громоздкие и трудоемкие проекты, если можно все сделать красиво, быстро, надежно и эффективно? К примеру, прекрасной альтернативой заливке традиционного ленточного железобетонного фундамента стал свайно-винтовой. Он позволяет значительно сократить трудозатраты на создание полноценного фундамента, сэкономить серьезные средства на строительных материалах и работе. Сама установка свайно винтового фундамента достаточно проста. Eе можно осуществить своими силами без привлечения тяжелой спецтехники и дорогостоящих специалистов. 
Особенности разных видов фундаментов
Каждый вид фундамента имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при строительстве. К примеру, при заливке бетонного основания нельзя использовать куски шифера, известняка или битого кирпича, поскольку они распадаются и образовывают пустоты в монолите. Это негативно сказывается на общей крепости конструкции. 
При обустройстве ленточного фундамента необходимо понимать, что его делают только в том случае, если сверху будет «давить» значительный вес.  Этот вид основания может быть как монолитным, так и сборным. Он идеально подходит для толстых кирпичных стен. Строить его достаточно просто технически, но для этого необходимо множество стройматериалов, а сама работа занимает много времени и сил. Ленточный фундамент нельзя эксплуатировать сразу после заливки, ему нужно время, чтобы набрать крепость и отстояться. 
Более интересный и прогрессивный вид фундамента – свайно-винтовой имеющий целый ряд преимуществ.
· Простой и экономичный монтаж и демонтаж конструкции. 
· Низкая стоимость материалов и работ.
· Высокая скорость возведения конструкции.
· Возможность монтажа в любых грунтах (плывун, торфяник, болотистая почва).
· Отсутствие необходимости по привлечению сложной спецтехники.
· Проведение работ в любую погоду и в любое время года.
· Отсутствие необходимости по выемке грунта.
· Высокая надежность данного вида фундамента и его долговечность.
Что такое свайно-винтовой фундамент?
Прежде всего, о сваях. Их изготавливают из специальных пустотелых труб, к которым привариваются металлические лопасти. В результате получается огромный саморез, который закручивается в землю при помощи соответствующего оборудования. Достоинства сваи в том, что она не только утрамбовывает грунт вокруг себя, но и обеспечивает дополнительную несущую способность благодаря винтовым лопастям. Количество свай и глубину их залегания рассчитывают исходя из состояния грунта и общей нагрузки, приходящейся на сваи. Как правило, их размещают по периметру здания, а также в местах стыков конструкций (если речь идет о домах из СИП-панелей). Установка фундамента на винтовых сваях не займет много времени, его смонтируют всего за пару дней! Такой фундамент идеально подходит для постройки:
· деревянных зданий жилого и коммерческого предназначения (в том числе саун, бань, домов из бруса и оцилиндрованных бревен, каркасных домов и пр;
· детских и спортивных площадок;
· тяжелых ворот, заборов и других видов ограждений;
· временных конструкций (МАФов, пристаней, площадок на песке, ларьков).
 
Наша компания Экострой изготовит свайно-винтовой фундамент для любой конструкции. Мы работаем в Великом Новгороде и области уже давно и зарекомендовали себя, как добросовестную и надежную компанию, занимающуюся постройкой домов. Наши инженеры
· рассчитают нагрузку вашей конструкции, 
· определят необходимое количество свай и расстояние между ними, 
· глубину их залегания и прочие параметры. 
Необходимо знать, что сваи могут располагаться несколькими способами: 
· лентами, 
· кустами,  
· отдельно стоящими конструкциями. 
Лентами их размещают по периметру здания, когда на них создается ростверк и укладываются панели. Кусты применяют тогда, когда необходимо укрепить несущие сваи в сыпучем или водянистом грунте – дополнительные стойки загоняются в землю под определенным углом. Отдельно стоящие сваи могут использоваться при обустройстве площадок или крыльца, их просто загоняют в землю до упора. 
Процесс установки
Установка винтового фундамента может проводиться двумя крепкими мужчинами, которые загоняют в оголовок сваи крепкий рычаг и просто закручивают ее в землю. При этом важно следить за качеством крепления лопастей к телу сваи: шов должен быть надежным и крепким. Если лопасть отпадет в земле, то свая потеряет устойчивость и может начать болтаться и проседать. 
1. После того, как все стойки будут закручены, их заливают жидким бетоном и обрабатывают защитным средством. 
2. Затем монтируется ростверк, соединяющий оголовки всех свай в единую, монолитную конструкцию, а на него укладываются SIР-плиты или другие строительные материалы. 
Свайно-винтовой фундамент прекрасно себя зарекомендовал.
1. Он намного прочнее ленточного, не страдает и не рвется даже при землетрясениях в 9 баллов, не проседает и не требует времени для застывания. Одни словом, это эффективное и надежное решение, с помощью которого можно значительно ускорить процесс постройки дома. 
2. Установка свайного фундамента – прекрасный вариант для дома из SIP-панелей (сэндвич-панелей). Обращайтесь к нам, и мы произведем для вас расчет всей конструкции, привезем сваи, закрутим их в нужном месте, создадим ростверк и проведем все сопутствующие работы!
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13. Свайно-винтовой фундамент: технология создания
Большинство современных домов уже давно строятся не на классических ленточных, а на современных свайных фундаментах. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь данный способ намного практичнее и удобнее. Наиболее простой вариант, подходящий для индивидуального малоэтажного строительства, это винтовой фундамент. Еще несколько лет назад он применялся исключительно военными, которые в сжатые сроки возводили на новой местности мосты, различные сооружения на сыпучих и болотистых почвах, и даже высоковольтные линии посреди леса. Но сегодня данная технология позволяет нам строить качественные, надежные и недорогие дома практически в любом месте!
История возникновения свайного фундамента
Технология свайно винтового фундамента уже давно отработана и опробована на миллионах объектов. Главным «носителем» веса становятся винтовые сваи, которые закручиваются в почву, как большой винт. Они состоят из
· ствола (тела), 
· нескольких лопастей,  
· оголовка.
Изготавливаются, как правило, методом литья или сварки. Впервые их применили в 1838 году при строительстве маяка на морском побережье в устье Темзы. Из-за большой влажности и сыпучести почвы в этом месте не получалось сделать классический фундамент. Но инженер Александр Митчелл придумал, как выйти из ситуации, за что и получил медаль Телфорда. Через несколько лет винтовые сваи начали массово производиться на металлургической фабрике Нобеля, после чего их начали массово применять в коммерческом и индивидуальном строительстве. 
В России изучением качества и возможностей винтовых свай занимался инженер Владислав Дмоховский, который сделал однозначный вывод. Закручивающиеся сваи имеют огромное преимущество перед забивными на болотистых и обводненных грунтах, в условиях вечной мерзлоты, а также на слабых песчаных почвах. Сейчас винтовые сваи массово используются для постройки практически всех видов сооружений, ведь они имеют несколько серьезных преимуществ:
· низкая стоимость свай;
· простота работы;
· щадящий режим для почвы – нет необходимости вынимать кубометры земли, как при обустройстве ленточного фундамента;
· высокая скорость возведения фундамента;
· возможность работы в любое время года;
· высокая прочность и надежность конструкции;
· отсутствие необходимости загонять на участок сложную технику.
Виды винтовых свай
Сейчас в России чаще всего применяют двухлопастные сваи с увеличенной несущей способностью. Они обладают идеальными несущими способностями, при правильной установке абсолютно не проседают и способны выдерживать огромную нагрузку (до 4 тонн). Стандартной толщиной стенки винтовых свай считается толщина в 4 мм, но некоторые производители усиливают их до 6.5 мм. Как правило, их применяют на каменистых почвах. Также при создании свай может использоваться различная сталь. Другие виды свай редко применяют в строительстве. 
Монтаж винтовых свай
Здесь все достаточно просто: 
· готовые конструкции привозят на стройплощадку на обычном грузовике, их разгружают либо вручную, либо просто сваливая в кучу. 
· Затем размечается площадка, после чего определяется место для закручивания каждой сваи. Это очень важный этап, который прочитывает архитектор, ведь сваи должны не только выдерживать всю конструкцию дома, но и давать опору различным несущим элементам. 
· После этого сваи вкручивают в землю либо при помощи спецтехники, либо силами двоих физически крепких мужчин. Они достаточно легко входят в землю, врезаясь в нее лопастями и уплотняя грунт. Такая технология свайного фундамента позволяет за очень короткий срок построить фундамент для полноценного коттеджа из бруса или СИП-панелей буквально за несколько дней. Правильно закрученные сваи будут служить вам около ста лет, не подвергаясь воздействию коррозии, даже на болотистой, сыпучей и зыбкой почве!
Нюансы вкручивания свай
Прежде всего, необходимо правильно рассчитать количество свай и расстояние между ними. Сделать это достаточно просто: 
· сначала архитектор или инженер подсчитывает общий вес дома с учетом дополнительных нагрузок (мебели, снега на крыше и пр.), 
· после чего определяется глубина залегания устойчивого, уплотненного грунта. Основа винтового фундамента – свая с лопастями (полая цельная бесшовная труба), которая легко входит в землю за счет вкручивания. Необходимо следить за тем, чтобы сваи входили в землю строго вертикально. Практикуется как механизированный, так и ручной монтаж (последний занимает больше времени, но позволяет сохранить участок неповрежденным). Еще одно достоинство ручного монтажа – экономия на спецтехнике. Тонкие сваи (до 11 см) очень легко входят в любой грунт. Главное следить за тем, чтобы свая уперлась в плотный грунт, а не попала в полость или торфяник. Если ее длины недостаточно, то допускается наваривание дополнительной трубы. Как правило, для бытового строительства применяются промышленные сваи длиной до 9 метров, чего более чем достаточно практически для любого грунта. 
· Когда все сваи закручены, то при помощи болгарки или сварочного аппарата их выравнивают в одну плоскость и заливают внутрь жидкий бетон. Он не только укрепляет плоскость сваи, но и защищает ее от коррозии. 
· После этого вся конструкция сваривается между собой при помощи швеллеров или закрепляется деревянным брусом в зависимости от вида создаваемого дома. Если создается полноценный бетонный ростверк, то оголовки свай обычно срезают, обрабатывая все швы специальным составом, защищающим металл от коррозии. 
Свайный фундамент может применяться и для выравнивания холмистого участка. Сваи разной длины закручиваются на заданный уровень, после чего их все выравнивают по нужной высоте. Так строят на пригорках и склонах. Если конструкция планируется временной, то сваи можно не бетонировать. Так их будет легче вытаскивать и использовать по назначению. Стандартная винтовая свая, закрученная вертикально в плотный грунт, без проблем выдерживает до 5 тонн полезного веса. Для заливки свай используется бетон марки 300. Если работы ведутся в мороз, то в раствор добавляют специальные присадки, способствующие затвердеванию. Средний срок службы качественно установленной и обработанной сваи – 80-100 лет. 
Винтовые сваи
Необходимо понимать, что сваи – основа всего фундамента. Их можно изготовить и самостоятельно, но лучше не рисковать и доверить это дело профессионалам. Дело в том, что если при закручивании сваи отпадет лопасть, то ее придется вынимать и заменять на новую. Это несет дополнительные расходы и трудозатраты, кроме того, может возникнуть ситуация, когда сваю придется передвигать в другое место из-за чересчур развороченной почвы, что не всегда допустимо. Одним словом, не стоит экономить на основе: заказывайте свайные фундаменты у профессионалов, которые знают, что и как делать.
Наша компания Экострой предлагает вам создание свайного фундамента с соблюдением всех технологий и техпроцессов. Мы длительное время занимаемся проектированием и строительством домов из СИП-панелей, и имеем огромный опыт в их создании. Отметим, что именно винтовой свайный фундамент идеально подходит для создания домов из сэндвич-панелей, поскольку они не имеют такого веса и толщины стен, как классические кирпичные. Свайные фундаменты позволяют выдержать любую нагрузку, не боятся землетрясений и наводнений, прочно удерживают дом и не дают ему проседать. Обращайтесь к нам, и вы в самые сжатые сроки получите надежный фундамент для вашего коттеджа, который будет служить вам и вашим детям сотню лет даже на самом сложном и непредсказуемом грунте!
До начала работ обязательно обращайте внимание на качество свай: они должны быть достаточно толстыми, а лопасти хорошо приваренными. Вся конструкция обязана быть покрыта спецсредствами, предотвращающими коррозию, а после закручивания строители должны обработать поврежденные места. Учтите, что свайный фундамент может быть расположен выше поверхности земли. В таком случае вам понадобится закрывать его и утеплять, чтобы избежать дополнительных расходов на отопление. 

14. Виды заборов: что выбрать для загородного дома?
Если у вас есть свой дом, то вы наверняка сталкивались с проблемой выбора забора. Какой вариант наиболее идеален для дачи или коттеджа? 
Как правило, забор выполняет не только свою прямую функцию, защищая ваше домовладение от непрошенных гостей и завистливых взоров, но и декоративную, украшая улицу и участок, создавая единый архитектурный ансамбль с другими постройками. Какой забор лучше? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, ведь необходимо рассматривать конкретную ситуацию и предназначение забора. Можно 
· купить забор из профлиста, 
· можно заказать забор из сетки-рабицы, 
· построить его из кирпича или дерева. 
Все варианты хороши по-своему. Обычно дорогие заборы устанавливают только перед главным въездом на территорию участка, а по периметру создается более скромное ограждение. Достаточно часто заборы используют в хозяйственных целях, приваривая или прикрепляя к ним полки и стеллажи, а также в виде подпоры для плюща, винограда и прочих плетущихся растений. Высокие глухие ограждения могут служить укрытием от солнечных лучей и жары, а заборы из сетки наоборот устанавливают в садах и вокруг огорода, чтобы они пропускали как можно больше солнца. Выбирая ограду своему дому, учитывайте, в каких условиях она будет эксплуатироваться, насколько практична и каковой станет ее конечная стоимость. 
Из чего делают заборы
Традиционными материалами для заборов можно назвать
· дерево, 
· металл, 
· кирпич  
· шифер. 
В последние годы достаточно часто используются профлисты, завоевавшие популярность благодаря надежности, дешевизне и простоте эксплуатации. 
Каменный забор
Дорогая, надежная и достаточно красивая конструкция. Прекрасно подходит для каменных и кирпичных домов. Для ее создания используют гранит, ракушняк, доломит и другие твердые породы камня с красивой текстурой. Иногда заборы изготавливают из мрамора, но это достаточно дорогое удовольствие. Для постройки каменного забора необходимо много времени: 
· сначала надо залить полноценный фундамент, 
· дождаться его высыхания, 
· потом начинать класть камни, подбирая их по размеру и форме. 
Такое ограждение не боится природных осадков, перепадов температур, солнечной радиации. В качестве ухода достаточно лишь полить его из шланга, чтобы смыть скопившуюся пыль. Если вы ищете, какой дешевый забор купить, то это не самый лучший вариант, поскольку стоимость самого материала и работы достаточно велика.
Кирпичный забор
Достаточно прочный, долговечный и красивый вид изгороди. Обычно служит около 50 лет, при условии отсутствия воздействия влаги. Если на вашем участке постоянно сыро или он расположен в низине, то лучше присмотреть другой вариант з. Обычно кирпичный забор строится не просто прямой «стеной», а делится на пролеты столбиками, придающими ему прочность и красоту. Также требует надежного ленточного фундамента, а главным недостатком можно назвать цену (дорогой, как сам кирпич, так и работа по его укладке). 
Забор из ЖБ плит
Раньше такие изгороди использовались на предприятиях или стройках и были безликими, серыми и навевающими тоску. Сейчас появились декоративные варианты с орнаментом и фактурами, которые могут быть окрашены в любой цвет. У них есть масса достоинств:
· они быстро собираются (ставятся направляющие столбы с выемками под плиты, в которые затем просто вставляются готовые блоки), 
· достаточно дешевы, 
· не страдают от природных катаклизмов, 
· не требуют фундамента. 
Если вы хотите купить забор недорого, то это один из приемлемых и интересных вариантов. 
Сетка-рабица
Данный вид забора часто применяют для ограждения своего участка от соседей со стороны огорода, сада и в тех местах, где глухой забор не очень нужен. Может использоваться внутри участка для деления его на зоны. Достаточно часто такую изгородь заплетают виноградом или плющом, перед ней высаживают кустарник, защищающий двор от посторонних глаз. 
Основные достоинства забора из сетки-рабицы: 
· низкая цена, 
· неприхотливость, 
· долговечность,  
· стойкость к влаге. 
Сейчас сетка выпускается с разной величиной ячеек, ее достаточно часто покрывают цинком или красят в различные цвета. Наверное, самый оптимальный вариант для тех, кто хочет купитьзабор дешево. 
Деревянные заборы
Традиционный вид ограждения, пришедший к нам из глубины веков. Делится на несколько основных типов. 
· Штакетник представляет собой несколько вертикальных реек, соединенных друг с другом горизонтальными поперечинами. Часто использовался в середине-конце прошлого века.
· Плетень – переплетенные между собой ветки, прутья и части кустарника. Нередко применяется как декоративный элемент. 
· Частокол – бревна, вкопанные на достаточную глубину впритык друг к другу. 
· Самым распространенным видом деревянного забора можно назвать дощатый. Обычно его делают из остатков пилопроизводства (шалевка и пр.), устанавливаемых вертикально на землю. Их соединяют между собой такими же обрезками или брусьями, крепящимися к столбам. 
Эти заборы достаточно крепкие и недорогие, но за ними нужен постоянный уход и обработка красками или растворами, защищающими их от гниения. 
Забор из профнастила
Наиболее популярный в нынешнее время вид ограждения. Если ищете, какой забор дешево купить, то выбирайте именно его. Достоинств масса, недостатков просто нет. 
· Его очень просто и быстро строить, за ним не нужно ухаживать, а срок службы такого ограждения составляет примерно 50 лет. 
· Чтобы соорудить такой забор, в землю сначала закапывают столбы, к которым приваривают вертикальные направляющие,  а к ним уже крепятся сами листы. 
Наша компания Экострой, работающая в Великом Новгороде, построит для вас забор любой сложности и из любых материалов. Обращайтесь к нам, и вы не пожалеете!
15. Забор для вашего дома
Если вы не любите шум, если вам надоели постоянные любопытные взгляды прохожих, если вам не хватает уединения, тишины и спокойствия, то вам просто необходимо заказать себе полноценный забор. Проще и быстрее всего сделать его из профнастила: цена заборов из этого материала невысока, а достоинств достаточно много. Поэтому не медлите, обращайтесь в нашу компанию Экострой, и мы быстро и недорого построим для вас качественное ограждение!
Достоинства заборов из профнастилов
· Низкая цена по сравнению с кирпичными или каменными
· Высокая скорость постройки сооружения
· Широкая цветовая гамма профнастила
· Простота и надежность конструкции
· Длительный срок службы забора
· Отсутствие необходимости следить и ухаживать за профнастилом
Если вы изучаете цены на заборы, то должны были бы обратить внимание, что стоимость ограждений из профнастила наиболее интересна по соотношению цены и качества. Профнастил – это металл, покрытый сверху защитным полимерным слоем, оберегающим его от ржавчины и коррозии. Средний срок его службы более пятидесяти лет. Он не
· боится 
· осадков, 
· солнечной радиации, 
· перепадов температуры, 
· влаги и прочих природных катаклизмов. 
В последние годы ограждения из этого материала стали очень популярными. 
Как строят забор из профнастила
1. Все начинается с разметки участка. Строители выбирают место для несущих столбов, выкапывают для них ямы или бурят их специальным устройством. 
2. Затем столбики обрабатываются специальной смесью, предотвращающей коррозию, и устанавливаются на отмеченные места. Иногда их бетонируют, иногда просто укрепляют камнями (бетон более надежен в эксплуатации, поскольку парусность у забора достаточно высока).
3. После того, как столбы установлены и выровнены по нитке, к ним приваривают горизонтальные направляющие (две или три в зависимости от высоты будущей конструкции). Их также покрывают защитной смесью, тщательно обрабатывая все швы.
4. После этого к ним крепится сам профлист – и ограждение готово! Такой забор, цена за метр которого намного ниже других вариантов, очень практичен и надежен. Кроме того, данные ограждения прекрасно задерживают шум, и вам не придется переживать по поводу громкоголосых соседей или близко расположенной трассы. 
5. Обратите внимание, что на трубы необходимо в обязательном порядке одеть специальные заглушки, чтобы в них не попадала влага с дождем и снегом. Дело в том, что она негативно сказывается на металле, столбы могут начать ржаветь и разрушаться.  
6. Сам профлист ставят не впритык друг к другу, а с небольшим нахлёстом на одну «волну». Крепят его к каркасу, как правило, при помощи заклепок. Одним словом, процесс монтажа крайне прост и быстр. Для этого вам не понадобится привлекать дорогостоящих рабочих и различную спецтехнику, все это сделают наши профессионалы!
Некоторые люди считают, что забор  из профнастила достаточно прост и неинтересен. Но это не так. Благодаря тому, что материал выпускается разных цветов и даже фактуры, он прекрасно подходит практически к любому участку. Цена заборов и ограждений из профнастила невысока, но созданная конструкция будет крепкой, практичной и красивой, идеально вписавшись в архитектурный ансамбль вашего участка. Если вы ищете, где купить такую изгородь, то обращайтесь к нам: мы предложим вам забор на любой вкус и цвет. Он будет служить вам долгие-долгие годы!
Хотите забор купить, цена на который значительно ниже других предложений на рынке? Мы с радостью вам его предложим! Наша компания работает в Великом Новгороде и области, занимается производством и монтажом конструкций любой сложности. Обращайтесь, и вы не пожалеете!

