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Smart Server v2.0


Емуляція роботи процесінгового центру 

по протоколу Diebold 912

Програма Smart Server 2.0 призначена тестування та наглядного показу роботи банкоматів по протоколу Diebold 912.
Робочі функції:

· підключення по мережевому протоколу TCP/IP;

· адміністрування стандартними програмами типу Telnet;

· використання для головних настройок реєстр Windows NT;

· використання файлів конфігурації та скриптів для окремих терміналів;

· незалежне робота по типу різних процесінгових центрів;

· застосування для друку чеків шрифтів користувача через таблицю перекодування;

· ведення протоколів по окремих терміналах та журналу роботи по серверу.

Опис настройок в реєстрі

Загальні настройки програми

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NadozirnySoft\SmartServer]

"AdminPort"="23" – порт на який відбувається підключення адміністратора

"AtmPort"="5000" – порт на який відбувається підключення терміналів

"ActiveAdminAtStartUp"="1" – включення можливості під’єднання адміністратора

"ActiveAtmAtStartUp"="1" – включення можливості під’єднання терміналів (буде використанно в подальших версіях для керування через адміністратора)

"ElectronicJournal"="1" – включити можливість ведення електронного журналу

"JournalFile"="journal.log" – шлях до журнального файла

Настройки терміналів

Для підключення терміналів, на кожен заводиться розділ, який складається з АТМхххххх, де хххххх – номер терміналу (machine number).

При відсутності запису в реєстрі відповідного терміналу, останній зможе лише при підключенні отримати запит на фізичний стан з послідуючим відключенням.  Щоб відбулося підключення достатньо перевірити відповідність MachineNumber із назвою ключа в реєстрі (вони мають бути однакові за значенням).

В ключі повинні міститися такі дані:

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NadozirnySoft\SmartServer\ATM000001]

"UserTable"="ЙKЦXУUКLЕFНOГDШZЩbЗIХWЇhФVІgВCАAПQРRОPЛMДEЖHЄeЯaЧYСSМNИJТTЬ^БBЮ`" – таблиця перекодування (поточний символ перекодовується в наступний символ   У->U)

"ConfigurationFile"="atm000001.cfg" – шлях до файлу конфігурації. Файл складається з прямих команд починаючи з команди GoOutService.

Далі йдуть відповідність певним деномінаціям значень, які прописані на терміналі:

"DenominationA"="5" 

"DenominationB"="20"

"DenominationC"="50"

"DenominationD"="100"

"DenominationE"="0"

"DenominationF"="0"

"DenominationG"="0"

"DenominationH"="0"

"protocolfile"="atm000001.log" – шлях до файлу протоколювання

"ToUserFont"="\\1b4" – група символів після яких відбувається перекодування на шрифт користувача згідно таблиці кодування

"FromUserFont"="\\1b5" - група символів після яких відбувається повернення  на стандартний шрифт

"ScriptFile"="tp2.script" – шлях до файлу, що відповідає за обробку запитів. Він включає як запити з терміналу, так і результати дії після обробки.

Настройки адміністратора

Для можливості віддаленого керування використовується підключення адміністратора. При наявності відкритого порту (див.вище) можна підключитися через клієнт «Телнет» по заведеному відповідному записі в реєстрі, ключ реєстру визначає логін (для прикладу логін=«Admin»):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NadozirnySoft\SmartServer\Admin]

"Password"="admin" – відповідний пароль для користувача Admin

Далі прописані деякі макроси для швидкого вводу і виконання команд

"GoInService"="1\\1c000\\1c\\1c1"

"GoOutService"="1\\1c000\\1c\\1c2"

"GetInfo"="1\\1c000\\1c\\1c3"

"GetSupply"="1\\1c000\\1c\\1c9"

"GetSupplyEx"="1\\1c000\\1c\\1c;"

Для інших користувачів можна прописати виклик допомоги на макрос «Help»:

"Help"=

"GoInService - set ATM to InService mode\\0d\\0a 

GoOutService - set ATM from inservice mode \\0d\\0a

GetInfo - Get info from terminal \\0d\\0a

GetSupply - get Supply state\\0d\\0a"

При вході в систему адміністрування виконується запит логіна, потім відповідного пароля з наступним привітання і виводом на екран допомоги. Нижче приведено сеанс адміністрування (жирним шрифтом виділено ввід даних коистувача).
C:\telnet 192.168.0.131 23
Login:admin
Enter password:admin

Accepted

........................................

For Connect to ATM, type: connect LLLXXXXXX

Where LLL - luno of terminal

Where XXXXXX - machine number of terminal

........................................

   More command available:

Configure terminal - configure

Exit from agent - exit

Kill terminal - kill

Kill server - shutdown

........................................

Type help to get list of MACROs

connect ATM000001        (АТМ000001 це Луно+номер машини, луно можна) 

Try to search.Connected  (уточнити в логах або на терміналі якщо воно)

Getinfo                  (відмінне від АТМ то автоматично відбувається)  

>Info received from:ATM000001                (провантаження банкомата)    

>Config ID:0808

>status: not SuperVisor not supply

>Terminal out of service

>912-domestic mode

>Check point:=:;5;0;0;0;0;0;0;0;9

>Cassete status:

>Cass[1]:supply low denom. A

>Cass[2]: denomination cannot read

>Cass[3]:supply low denom. B

>Cass[4]:supply low denom. C

getsupplyex

>Supply counters:

>Denomination A (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination B (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination C (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination D (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination E (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination F (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination G (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination H (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

configure

>>Ready

...

... (тут відбувається завантаження конфігурації з файлу прописаного в реєстрі)
...

>Ready

>Ready

>>Enter Supervisor mode    (повідомлення з терміналу)
>Exit Supervisor mode      (повідомлення з терміналу)
>Retrive information        (повідомлення з терміналу)
>Info received from:ATM000001

>Config ID:0808

>status: not SuperVisor not supply

>Terminal out of service

>912-domestic mode

>Check point:=:;5;0;0;0;0;0;0;0;9

>Cassete status:

>Cass[1]:supply low denom. A

>Cass[2]: denomination cannot read

>Cass[3]:supply low denom. B

>Cass[4]:supply low denom. C

>Supply counters:

>Denomination A (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination B (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination C (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination D (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination E (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination F (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination G (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Denomination H (0) Load:0 disp:0rej:0retr:0

>Go in service

>Ready

exit
