Scientific and Research Gas & Oil Center Ltd.
ВЗРЫВНОЙ МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА  
 
Характеристика метода 

Физические основы технологии
Создание в интервале продуктивного пласта последовательных взрывов зарядов торпеды со смещением по фазе. Амплитудно-временные параметры взрывных волн выбирают из расчета достижения резонанса при их сложении. Под действием результирующего напряжения от взрывных волн происходит разуплотнение пласта со смещением частиц породы относительно друг друга. Радиус зоны разуплотнения продуктивного пласта составляет 3-7 м.  

Выбор параметров воздействия
Оптимальные условия нагружения призабойной зоны  взрывными волнами определяются количеством спускаемых торпед, массой и компоновкой зарядов в торпедах, временем замедления подрыва зарядов, а также используемыми средствами для локализации энергии взрыва в интервале продуктивного горизонта. 
 

Выбор объектов
Максимальная эффективность технологии достигается в крепких терригенных и карбонатных коллекторах  порового или порово-трещинного типа с небольшим количеством глинистых примесей (5 – 10%). 
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1 – обсадная труба; 2 – цементное кольцо; 3 – интервал перфорации; 4 – внутрискважинная жидкость; 5 – продуктивный горизонт; 6 – геофизическая установка; 7 – каротажный кабель; 8 – установка А-50; 9 – скважинная торпеда. 
 
 

Защита эксплуатационной колоны и цементного камня от воздействия взрывных нагрузок гарантируется применением специальных средств для гашения взрывных волн за пределами интервала перфорации.  

При взрыве корпус сгорает 

Обрабатываемый интервал при спуске одной торпеды – 3-5 м 

Схема компоновки оборудования для реализации технологии
 
 

Принципиальная схема  торпеды 
 

1 – каротажный кабель; 
2 – кабельный наконечник
3 – гаситель взрывных волн
4 – отражатель продуктов детонации
5 – инициатор взрыва
6 – заряд взрывчатого вещества
7 – корпус торпеды
8 – заряд передачи детонации. 

Вес заряда – 3-7 кг, вес торпеды – 15-25 кг, диаметр торпеды - 90 мм 
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Исходные данные для составления проекта работ на скважине 

· данные геофизических исследований в продуктивной части разреза скважины; 

· минералогический состав и коллекторские свойства продуктивных пластов; 

· технические характеристики скважины; 

· показатели работы скважины в течении последнего года; 

· результаты исследования скважины. 

 
 

Услуги, оказываемые Подрядчиком 

· выбор объектов для интенсификации и прогноз эффекта от применения технологии. 

· составление технического проекта на интенсификацию скважины 
· обеспечение необходимыми реагентами и комплектующими торпед для     реализации метода 

· проведение операции на скважине 

 

35 

35 000 м3 

1 000 м3 

3734–3802 

12 

Песчаники 

42 

Талалаевское 

6 

11 

18,2 

1,6 

4449–4452
4440–4443 

13 

Песчаники 

53 

Анастасиевское 

5 

5 

5,0 

0,94 

2719–2721 

9 

Песчаники 

13 

Малодевицкое 

4 

3 

2,4 

0,8 

3625–3634 

14 

Песчаники 

2 

Суходолевское 

3 

9 

13,36 

1,5 

3613–3615 

11–16 

Песчаники 

25 

Бугроватовское 

2 

100 

120 

1,2 

4498–4502
4484–4491 

13 

Песчаники 

104 

Анастасиевское 

1 

по газу 

по нефти 

после обработ-ки, т/сут. 

перед обработ-
кой, т/сут. 

Кратность увеличение дебита 

Показатели работы скважины 

Интервал обработки,
м 

Коэффициент пористости
Кп, % 

Породы коллектора 

№ скважины 

Месторождение 

№ п/п 

Результаты  внедрения технологии на месторождениях Украины и РФ
 

4,5 

2,7 

0,6 

2814–2896 

12–15 

Песчаники 

916 

Долинское 

10 

3,5 

7,5 

2,0 

2114–2140 

11–14 

Песчаники 

43 

Струтинское 

9 

14 

20,1 

1,5 

3361–3365 

12 

Песчаники
глинистые 

2 

Чернеченское 

8 

2 

9200 м3 

4800 м3 

1400–1500 

10 

Песчаники,
алевролиты 

59 

Верхняя Луква 

7 

по газу 

по нефти 

после обработки т/сут. 

перед обработ-кой т/сут. 

Увеличение дебита 

Показатели работы скважины 

Интервал обработки,
м 

Коэффици-ент пористости
Кп, % 

Породы коллек-тора 

№ скважи-ны 

Месторождение 

№ п/п 

Продолжение таблицы 

Продолжение таблицы 

Продолжение таблицы
 

Продолжение таблицы 

      - 

- 

0 

0 

4468 - 4658 

4,4 - 9 

Песчаник с аргелитом 

483 

Березовское  

15 

- 

2000 м3 

2000 м3 

1858 - 1856 

18 

Песчаники,алевролиты 

18 

Бухтивецкое 

14 

4 

- 

8100 м3 
 

2000 м3 
 

3450 - 3470 

9 - 11 

Песчаники 

32 

Лычковское 

13 

2,4 

- 

21000 м3 

9000 м3 

3560–3568 

9 - 12 

Песчаники 

107 

Юлиевское 

12 

- 

  7,8 

14,2 

1,7 

3404–3411 

15 - 18 

Песчаники 
 

57 

Скороходовское 

11 

По газу 

По нефти 

После обработ-ки т/сут. 

Перед обработ-кой т/сут. 

Увеличение дебита 

Показатели работы скважины 

Интервал обработки,
м 

Коэффи-циент пористос-ти
Кп, % 

Породы коллек-тора 

№ скважины 

Месторождение 

№ П/п
 

Продолжение таблицы 

     
      – 

      – 

      – 
 
 

1,95 

3,5 

5,5 
 

39,4 

52,5 

40,2 
 

22,2 

15,0 

7,2 
 

– 

– 

– 
 
 
 

– 

– 

– 
 
 
 
 

Песчаники 
 

Песчаники 
 

Песчаники 
 
 

587 

612 

688 
 

НГДУ 

Мамонтовнефть 

Россия 

          – 
 

2 

2,44 

1,2 

1405 - 1446 

10 

Песчаники, алевролиты 

67 

Быстрица 

17 

       – 
 

7 

0,7 т 

0,1 

4451 - 4460 

9 - 10 

Песчаники 

36 

Байроцкое 

16 

По газу 

По нефти 

После обработ-ки т/сут. 

Перед обработ-кой т/сут. 

Увеличение дебита 

Показатели работы скважины 

Интервал обработки,
м 

Коэффициент пористости
Кп, % 

Породы коллектора 

№ сква-жины 

Месторождение 

№ П/п

ПЕРЕВОД

The Scientific and Research Gas & Oil Center Ltd.
THE BLAST METHOD OF THE OIL AND GAS EXTRACTION ENHANCING   

 

The method’s Description. 

The processing’s physical base. 

The method is based upon the bursting inside the mass of the producing layer the sequence of phase displaced explosions performed with jack squibs. Amplitude-time parameters of explosion overpressure have to be found by resonance calculation with addition method.  The resulting pressure of the burst wave produce layer’s shattering and displacement of the relative to each other formation’s particles Shattering zone radius of the producing layer is from 3 up to 7 meters. (From 9, 84 up to 22, 97 feet). 

Blast parameters selection.
Optimal conditions to load bottom-hole with explosion overpressure have to be defined by blasted jack squibs quantity, weight and structure of them, the time of blasts delay and the way of localization the explosion energy inside the producing layer. 
 

Object selection.
The process shows its highest effectiveness inside the hard terrigenous and carbonate reservoir rocks of the porous or porous-fissured kind with the small rate of argillite addition (about 5-10%).  
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1-casing pipe; 2-cement sheath; 3 – perforation step; 4 – intra-borehole fluid; 5 – producing layer; 6 – geophysical installation; 7 – wire line; 8 – installation A – 50; 9 – jack squib.

The protection of the capital string and cement sheath from the blast destructive action is proved by special equipment to extinguish the blast wave outside the perforations’ limits. 


Explosions burns out the body of the jack squib. 

One jack squib explosion develops productive layer’s interval from 3 to 5 meters. (From 9, 84 up to 16, 40 feet).

Facility layout draft for to perform the processing. 

 The jack squib’s basic diagram. 

1 – Wire line; 

2 – Wire socket;

3 – Blast wave absorber;

4 – Detonation products deflector;

5 – The detonator; 

6 – The explosive load;

7 – The jack squib body; 

8 – The detonation transmitter load; 

The load mass – 3 -7 kg (6, 61 -15, 43 pounds), the jack squib weight – 15-25 kg (33, 07-55, 12 pounds), jack squib diameter – 90 мм. (3,5433 inches).  
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Design premises for the project work at the borehole.

· Geophysical investigation data in the productive layer’s part of the borehole cross-section;

· The productive layer’s mineralogical features and reservoir qualities; 

· The borehole’s technical data; 

· Borehole’s performance data during the last year; 

· The results of borehole’s investigation. 

 
 

The Contractor offers the listed below services:

· The selection of the borehole to enhance extraction and design of the economical impact of the processing implementation;  

· Technical project design for the borehole extraction enhancement; 

· Provision with the all necessary reagents and components for the jack squibs to perform enhancement processing; 

· Accomplishment of the work on the borehole. 
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The results of the processing implementation on the gas and oil field of Ukraine and Russian Federation   
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Симв 6 000:1800х6=19 долл. 99 центов. Там есть некоторое количество цифр, которых я не касался, и русские названия месторождений, которые из текста выбрасывать не стал. Я на это 200 симв отбросил, не пересчитывая, так что, пожалуйста, пересчитайте и поправьте. 

Ещё: в тексте есть по разному написанное слово «песчаники». Похоже, что это название месторождения и обозначение материала коллектора одновременно. Я различал по прописным и строчным. Проверьте.

Форматирование как смог, восстановил, тоже проверьте.
