Как правильно установить радар - детектор в автомобиле
Недавно мне наконец-то удалось приобрести автомобиль моей мечты! Но наше доблестное ГАИ испортило мне мой праздник, поздравив меня нехилым штрафом за превышение скорости. Ведь сейчас кругом много радаров, фиксирующих скорость автомобиля. Я конечно, не самоубийца, пренебрегающий элементарными нормами безопасности движения! Но ведь согласитесь, не секрет, что всякие там «ограничения» наши гаишники устанавливают в том числе и для наполнения собственных карманов. Чтобы решить эту проблему рядового автомобилиста, мои друзья посоветовали мне купить для своего автомобиля радар-детектор. Дело в том, что эта штуковина помогает заблаговременно обнаружить радар ГАИ, определяющий скорость движения автомобиля. Но купив этот самый чудо-радар, я столкнулся с проблемой его правильной установки.  Порывшись в Интернете, я нашел информацию для себя по данному вопросу и хочу поделиться ею с вами.  

Устройство следует крепить  вверху лобового стекла и по центру, это нужно для эффективного обнаружения радара ГАИ вне зависимости от особенностей рельефа и погодных условий за бортом машины. Также обязательно, чтобы радар размещался параллельно плоскости дороги, чего можно достичь с помощью кронштейна крепежа. Необходимо помнить, что при тонировке вашего лобового стекла эффективность обнаружения будет ниже на 10-20%, а при использовании атермальных стекол эффективность работы устройства падает до 60%. При таком результате радар-детектор теряет свой первоначальный смысл и тогда крепить его нужно там, где этой самой атермальности нет: как правило, за зеркалами заднего вида. Чтобы найти место в автомобиле без атермальности, нужно обратиться к техническому паспорту вашего авто. Очень важно разобраться со всеми настройками вашего радар-детектора для его конфигурации именно под ваши нужды. Сделать это достаточно один раз, т.к. устройством используются последние, самые удачные настройки. Для получения высокой эффективности устройства, нужно минимизировать его ложные сигналы. Для этого я рекомендую отключить все диапазоны, кроме используемых работниками ГАИ «Х» и «К». Это повысит и скорость работы устройства. Можно также выключить и режим «Х», поскольку им обладали радары, которые сейчас редки в Украине, а вот режим «К» - наоборот, наиболее распространенный. Необходимо правильно понимать сигналы вашего радара: стабильный и длинный сигнал – рядом радар ГАИ, частые и короткие сигналы, как правило, ложные. Для уменьшения ложных срабатываний советую грамотно использовать режимы «город» и «трасса». При установке режима «город» происходит значительная фильтрация всех избыточных для города излучений. Также советую вам использовать еще один немаловажный режим снижения громкости работы радара - «IntelliMute». Ведь в глухой местности радар вряд ли нужен, а вот постоянное его пиканье может раздражать. Одним словом, я доволен своей покупкой и советую вам внимательно отнестись к особенностям установки и настройки своего радар-детектора.

