Rakstiskā instrukcija vadītājam
KRAVA UN1202 MAZUTS

Klase 3, ADR
BĪSTAMĪBAS AVOTS

· degšķidrums; pašuzliesmošanas temperatūra – no 61˚C,

· nav maisāms ar ūdeni,
· cisternas sakarsēšana draud ar sprādzienu – zibsnis no liesmām,

· toksiski iedarbojas uz nervu sistēmu,

· bīstamība dzīviem organismiem un apkārtējai videi

INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

· gumijas cimdi

· aizsargkombinezons

· aizsargapavi

· aizsargbrilles

· sargājošā žilete
· pudele acu skalošanai ar tīru ūdeni

VADĪTĀJA VISPĀRĒJĀS DARBĪBAS

· apslāpējiet dzinēju
· neizmantot atklātu liesmu. nepīpēt

· aizzīmējiet ceļus ar laicīgām brīdinošām zīmēm un brīdiniet citus strādājošos uz ceļa un garām braucošos.

· nepielaist cilvēkus klāt bīstamam iecirknim. turēties pretī vējam

· nekavējoties paziņot policijai un ugunsdzēsēju daļai 

PAPILDUS VAI ĪPAŠĀS VADĪTĀJA DARBĪBAS

· jebkura darbība ir pieļaujama tikai neesot riskam dzīvībai
· apturēt noplūdes, ja tas nav bīstami
· savāciet vai aizberiet aiztecējušo šķidrumu ar smiltīm, ar zemi vai ar citu piemērotu materiālu.

· novērst šķidruma nokļūšanu ūdenstecēs, kanalizācijā, pagrabos un būvbedrēs

· pasargāt avārijas zonu min. 15 metri no noplūdes
UGUNSGRĒKS (informācija vadītājam ugunsgrēka gadījumā)

· nemēģināt nodzēst liesmu, kas apņēma kravu.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

· pie nokļūšanas acīs – noskalot ar ūdeni 15 min. laikā

· pie nokļūšanas uz ādas – nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

· vērsties pēc medicīniskās palīdzības, esot acīmredzamiem simptomiem no ieelpošanas vai kontakta ar ādu vai acīm.
TELEFONI Policija – 997, SOS – 112 kom,
