1.2.3 Veränderung des Einsatzspektrums 
von TDLs

Wie schon in der Definition erwähnt, unterscheiden sich die einzelnen TDLs sehr stark voneinander. Das kommt daher, weil sich die Anforderungen an die Systeme, wo sie eingesetzt werden, verändert haben. Genutzt und entwickelt wurden und werden die TDLs in den Streitkräften der North Atlantic Treaty Organisation (NATO), insbesondere der Bundeswehr und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihren Anfang nahmen sie vor ungefähr 50 Jahren. Damals war das Einsatzspektrum nicht das Gleiche, wie heutzutage, woraus sich die Vielfalt ergibt.

Die Taktischen Datenlinks lassen sich in 3 Generationen unterteilen. Die Aufteilung der Links erfolgt in den kommenden Kapiteln, weshalb hier nur auf die Verwendung der Generationen eingegangen wird. Die erste Generation war dadurch geprägt, dass jedes Waffensystem einen individuellen Link hatte, der die Kommunikation innerhalb des Systems zwar gut abdeckte, allerdings kein Austausch dazwischen stattfand. Mit den Jahren vermehrten sich die gemeinsames Einsätze der NATO-Partner, womit auf den Austausch von Daten zwischen den Systemen und unter den verschiedenen Nationen nicht mehr verzichtet werden konnte. Die anfängliche Umsetzung begann mit den TDLs der zweiten Generation, und wird mit den Links der dritten Generation komplettiert [10].
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Die Umstellung von der ersten Generation zur dritten Generation erfolgt nicht reibungslos, da eine gewisse übergangszeit nötig ist. So fand bzw. findet man heute eine ganze Menge an Links, die miteinander kommunizieren müssen, wie die Abbildung 1.1 zeigt. Dabei sind sowohl Links aus der ersten, als auch aus der zweiten Generation vertreten. Damit stößt man mit der Kommmunikation an Grenzen, die es gilt, abzuschaffen. Diese Grenzen lassen sich nur schwer und wenn dann meist nur mit übersetzern lösen, was die Nachrichtenübertragung noch komplizierter macht. Deshalb ist es dringend erforderlich auf wenige kompatible Links umzusteigen, die keine übersetzer brauchen um miteinander kommunizieren zu können. Die Kompression auf nur zwei bis drei Links und das gute Zusammenspiel zeigt sich in der dritten Generation an Taktischen Datenlinks, wie in der Abbildung 1.2 auf Seite 13 gezeigt wird. Dabei arbeiten die Links 16 und 22 sehr gut zusammen und machen die Kommunikation über ihre Systemgrenzen hinweg erheblich einfacher.

1.2.3 Изменение области применения TDL
Как упомянуто в определении, одиночные TDL между собой очень сильно различаются. Это следует из того, что требования к системам, в которых они используются, менялись. TDL разрабатывались и использовались в НАТО, в особенности в Бундесвере и Соединенных Штатах Америки. Свое начало они берут приблизительно 50 лет назад. Тогда спектр использования не был таким широким, как сегодня, откуда следует разнообразие.
Тактические линии связи подразделяются на 3 поколения. Разделение линий на группы следует из принципа использования данных поколений. Первое поколение характеризуется тем, что каждая военная система имеет свою собственную линию связи, которая хорошо покрывается в пределах системы, в других случаях никакого обмена не будет. С годами увеличивается применение странами НАТО, и нельзя уже отказаться от обмена между системами различных государств. Начальное изменение началось с линий второго поколения и будет пополнено линиями третьего поколения [10].
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Переход от первого к третьему поколению продвигается не беспрепятственно, необходим переходный период. На данный момент насчитывается большое количество линий связи, которые друг с другом должны быть соединены, как показано на рисунке 1.1. При этом линии расцениваются как линии первого поколения, так и второго поколения. При этом границы между связями упраздняются. Эти границы трудно определить, зачастую только с трансляторами, что делает передачу еще сложнее. Поэтому необходимо срочно переходить на совместимые линии связи, которые не требуют трансляторов чтобы общаться друг с другом. Сжатие от 2 до 3 линий и хорошая согласованность показана в третьем поколении тактических линий связи, которая показана на рисунке 1.2 стр.13.При этом линии 16 и 22 очень хорошо согласуются и делают коммуникацию на системных границах значительно проще.
