Оригинал текста
Окрашивание тары

Sia «Jumeik» не только занимается изготовлением деревянной упаковки, но и производит дополнительное окрашивание готовых тарных изделий по желанию заказчика. Наличие собственной покрасочной и сушильной камеры позволяют нашим специалистам производить тщательную обработку плоскости тары, а также внутренней поверхности ящиков. При окрашивании изделий применяются различные виды лакокрасочных материалов, выбор которых зависит от условий транспортировки и хранения груза.

Окрашивание тары повышает качественные характеристики упаковки. Ящики, покрытые лакокрасочными материалами, обладают более высоким уровнем влагостойкости. Кроме того, окрашенные ящики менее подвержены отрицательному влиянию атмосферных явлений, нежели необработанная тара, они лучше переносят перепады температуры и осадки. 

Окрашенная тара обладает более презентабельным и эстетичным видом. Сегодня доступно покрытие тары в любой цвет, в зависимости от пожеланий заказчика. Sia «Jumeik» производит весь спектр окрасочных работ упаковочной тары. 

Пропитка тары 

Sia «Jumeik» также предоставляет дополнительные услуги по пропитке деревянной тары. Специальные виды пропитки позволяют обеспечить более аккуратный внешний вид изделий, а также предоставляют ящикам дополнительную защиту от воздействия атмосферных явлений и микроорганизмов. Правильно произведенная пропитка также повышает устойчивость материала к возгоранию.

Пропитка древесины, как правило, разделяется на такие ключевые виды:

· антисептики – материалы, которые уничтожают древесных вредителей, а также препятствуют дальнейшему появлению микроорганизмов и насекомых;

· антипирены – пропитки, с помощью которых древесина оберегается от возгорания;

· пропитки, позволяющие защитить древесину от влияния атмосферных явлений и ультрафиолета;

· комбинированные пропитки.

Выбор определенного вида пропитки для покрытия конкретной тары производится с учетом особенностей эксплуатации ящиков, а также в зависимости от способности древесины впитывать наносимое покрытие.

Изготовленная и окрашенная тара Sia «Jumeik» представлена ниже на фотографиях:

Перевод на немецкий
Färbung von Verpackungen

Sia «Jumeik» ist nicht nur mit Färben von Holzverpackungen beschäftigt, sondern auch mit einer zusätzlichen Lackierung von fertigen Verpackungen nach Kundenwunsch. Der Besitz einer eigenen Färbe –und Trockenkammer macht unseren Spezialisten die Behandlung von flachen Verpackungen, sowie der inneren Oberfläche der Kisten möglich. Das Färben wird mit verschiedenen Lacken durchgeführt, deren Auswahl von Transport –und Lagerbedingungen von Verpackungen abhängt. 

Das Färben von Verpackungen hat einen positiven Effekt auf die Charakteristiken von Verpackungen. Kisten, welche mit Lack beschichtet sind, haben eine viel höhere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Darüber hinaus sind farbige Kisten beständiger gegen Witterungseinflüsse im Gegensatz zu unbehandelten Verpackungen. Lackierte Verpackungen können Temperaturschwankungen und Niederschläge besser aushalten.
Lackierte Verpackungen haben ein vorzeigbares und ästhetisches Aussehen. Heute ist es möglich, je nach Wunsch des Kunden, Verpackungen in jede beliebige Farbe zu färben.

Sia «Jumeik» führt alle Färbungsarbeiten von Verpackungen durch.

Imprägnierung von Verpackungen

Sie „Jumeik“ bietet auch zusätzliche Dienstleistungen beim Imprägnieren von Holzverpackungen an. Spezielle Arten von Imprägniermitteln sorgen für ein ordentliches Aussehen der Produkte, sowie schützen die Kisten vor Umwelteinflüssen und Mikroorganismen. Eine richtig durchgeführte Imprägnierung erhöht auch die Widerstandfähigkeit des Materials gegenüber Feuer.
Die Imprägnierung von Holz ist in der Regel unterteilt in:

· Antiseptika – Materialien, welche Holzschädlinge abtöten, sowie ein weiteres Auftreten von Mikroorganismen und Insekten verhindern;

· Schutzmittel – Imprägniermittel, mit deren Hilfe das Holz von Feuer geschützt wird;

· Tränkmittel, welche das Holz von Umwelteinflüssen und UV-Licht schützen können;

· Kombinierte Imprägnierungen.

Die Wahl einer bestimmten Art der Imprägnierung zur Beschichtung von Verpackungen wird unter Berücksichtigung vom Einsatzbereich der Verpackungen bestimmt, sowie von der Abhängigkeit des Holzes, die aufgebrachte Beschichtung zu absorbieren. 

Hergestellte und lackierte Verpackungen von Sia «Jumeik» sind auf den Fotos unten dargestellt:
