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	Комментарии переводчика

	Главная 

Предлагаем только качественный материал: лес-кругляк, пиломатериалы (доска обрезная, доска необрезная, брус), дрова, вагонка и евровагонка, блокхаус,  беседки.

Продукция
3.2.1 Лес-кругляк

Кругляком (Пиловочником) называют бревна, предназначенные для распиливания на различные виды пиломатериалов.

3.2.1.1 Бук

бревна без сучков , без гнили, без червоточин, сердцевина не более 6 % (для шпона)

3.2.1.2 Дуб

180-300
4,0-6,0
Строительный лес
120х130
2,1
Для шахт

3.2.1.3 Ель

3.2.2  Пиломатериалы

3.2.2.1 Доска обрезная

Обрезные доски - это пиломатериалы с параллельными пластями и кромками, опиленными перпендикулярно пластям, и с обзолом не более допустимого. Толщина обрезной доски обычно до 100 мм, а ширина - более двойной толщины.

Возможно изготовление обрезной доски по индивидуальному заказу с размерами, отличающимися от стандартных. Также возможно изготовление из других пород древесины.
3.2.2.2 Доска необрезная

Доска необрезная - получается путем однопроходной распиловки пиловочника на пилораме.  Характерно наличие коры на боковых кромках.

Возможно изготовление необрезной доски из сосны с размерами, отличными от стандартных. Также возможно изготовление из других пород древесины.
3.2.2.3 Брус

Брус - обтесаное, окантованное с двух или четырех сторон бревно толщиной и шириной 100 мм и более миллиметров. Брус, как правило, является элементом крыш и стен домов, столбов заборов и т.д.

Изготавливаем также брус с размерами, отличными от стандартных. Также возможно изготовление из других пород древесины.
3.2.2.4 Паллетные заготовки

Паллетные заготовки – это обрезная доска и брус, выполненные по конкретным размерам, предназначенные для изготовления поддонов (паллет).Паллетные заготовки, изготовленные в нашей компании, полностью отвечают требованиям для изготовления поддонов евростандарта и ГОСТ 9557-87.
3.2.3 Дрова

Центральное отопление, газ, электричество обеспечивает нас цивилизованным комфортом, но лишает романтического уюта, который может подарить только открытый «прирученный» огонь.

Дрова́ — куски дерева, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре для получения тепла и света.

Большая часть дров имеет форму поле́на. Технология изготовления поленьев проста: стволы деревьев и толстые ветки пилят на отрезки длиной 40-60см. (чурки) и затем раскалывают топором в продольном направлении на более мелкие части с площадью торца до 100см2. 

3.2.3.1 Дрова колотые

Заготавливаем высоко углетворные колотые дрова из дуба, ясеня, сосны – идеальны для камина, печи, бани, мангала, а так же не заменимы в процессе копчения.

 Возможна заготовка колотых дров из бука, сосны, ели и пихты (смереки).

Фасовка, упаковка и маркировка - индивидуальны в соответствии с требованиями заказчика. Каждая упаковка дров будет снабжена привлекательной для покупателя информацией о Вашей торговой марке. 

Для заготовки дров мы используем сухую древесину лучшего качества, выращенную в экологически чистых лесных зонах.
3.2.3.2 Дрова резаные

Заготавливаем высоко углетворные резаные дрова из дуба, ясеня, сосны – идеальны для камина, печи, бани, мангала, а так же не заменимы в процессе копчения.

Возможна заготовка резаных дров из бука, сосны, ели и пихты (смереки).

3.2.4 Вагонка и евровагонка

Вагонка изготавливается из сосны высшего сорта, обладает красивой фактурой с живым сучком. Применяется для оформления жилых зданий, саун, беседок, лоджий и балконов.
Назначение: внутренняя отделка стен и потолков в помещениях с нормальной температурой и влажностью.
3.2.5 Блокхаус

Блокхаус – это обшивочная доска, которая имеет плоскую «заднюю» сторону, выпуклую «переднюю» и стыковочные элементы на ребрах (паз и шип). Стена, обшитая блокхаусом, имитирует бревенчатый сруб. По сути блокхаус представляет собой хорошо обработанную вагонку, которая имеет своеобразный внешний вид, но в отличии от вагонки – блокхаус универсальный отделочный материал, он может использоваться и для внешней отделки.

3.2.6 Беседки

Беседки - декоративный и функциональный элемент вашего загородного дома или дачи. Мы гарантируем высокое качество изделий, их надежность и долговечность за счет использования качественного сырья, применения современных технологий обработки древесины, высококачественного монтажа.

3.1. Раздел О компании_ включает в себя: 

ООО «ВудСервис» — современная, быстро растущая компания. Представляем на рынке Украины качественный товар – пиломатериалы лиственных и хвойных пород.
Современный рынок пиломатериалов требует от компании-поставщика предоставление всех сопутствующих услуг самого широкого диапазона.

Специалисты компании проанализировали современный рынок пиломатериалов и в своей работе предоставляют полный спектр услуг: от логистических задач до дизайнерских решений. Что позволяет клиенту решать все необходимые для успешного бизнеса вопросы на этапе формирования заказа.

Ассортимент
Лес-кругляк (дуб, бук, сосна, пихта (смерека))

Пиломатериалы

дрова

Вагонка и евровагонка

Блокхаус

Беседки

Наша компания — надежный партнер, предлагающий широкий спектр продукции из древесины, которая проходит тщательный контроль качества квалифицированными специалистами нашей фирмы. Это означает, что у нашего клиента не возникнет вопросов о качестве продукции. И конечный потребитель будет удовлетворён нашими материалами в полной мере.

Вся продукция представленная на сайте, всегда и в необходимом объеме, присутствует на наших складах. Приоритетным для нас является условие поставки точно в срок. Что позволяет нашим партнёрам планировать и организовывать свой бизнес ещё на этапе формирования заказа.

Мы придерживаемся гибкой ценовой политики, что позволяет нам удовлетворять пожелания любого клиента. Современный рынок материалов требует индивидуального подхода к запросам каждого клиента. Наша задача обеспечить качественными пиломатериалами клиента с любыми требованиями и финансовыми возможностями.
3.2. _Контакты_ 
Наши контактные телефоны:


Более подробную информацию о нас Вы можете узнать у наших менеджеров. Мы всегда рады вашему звонку. 

Для быстрой связи с менеджерами Вы можете воспользоваться следующей формой:
ПОЧТА ПРОВЕРЯЕТСЯ КАЖДЫЕ ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ.
Тема*

……….

E-mail*

…………

Сообщение*

………………

Менеджер обработает заявку и передаст данные в конкретный отдел специалисту-консультанту, который подготовит материал и свяжется с Вами. 
Вся процедура обработки заявки и подготовки специалиста к консультации занимает около 60 минут, по истечении которых следует ждать выхода на связь специалиста-консультанта.
Время обработки поступившей заявки ежедневно с 9.00 до 21.00 по Киевскому времени, выходной воскресенье)

Отправить копию на мой E-Mail

Защитный код

отправить
Извините, данная станица находится в разработке.
Также возможно изготовление брусков и досок длиной кратной длинам заготовок.
	La principal
Proponemos sólo los materiales de alta calidad: rollizo, madera aserrada (tabla cortada, barra), leñas, madera de forro y madera de forro tipo europeo, "block house”, glorietas.

Producción
3.2.1. Rollizo
Rollizo(troza), así se llaman los rollos destinados para obtener diferentes tipos de madera aserrada.
3.2.1.1. Haya
representa los rollizos sin nudos, moho, carcomas y con la cantidad de duramen no mayor del 6 % (para fabricar regleta)
           3.2.1.2.  Roble
180-300

4.0-6.0

Materiales de construcción
120х130
2.1
Para la minería
3.2.1.3. Abeto
3.2.2. Madera aserrada
3.2.2.1. La tabla cortada
Las tablas cortadas es la madera aserrada con las láminas paralelas y los bordes aserradas en sentido paralelo a las láminas con la jema menor de lo permitido.
El espesor de la tabla cortada, generalmente, es de hasta 100 mm, y el ancho es mayor del doble espesor. Es posible la fabricación de la tabla cortada según pedido individual, con las dimensiones diferentes de las estándard. Además, se puede la fabricación de las tablas en otras variedades de madera.

3.2.2.2.  Tabla no cortada
Tabla no cortada se obtiene mediante una sola carrera de la troza por la sierra vertical alternativa. Se caracteriza por la existencia de la corteza sobre los bordes laterales.
Es posible la fabricación de la tabla no cortada en el pino y con las dimensiones diferentes de las estándard. También es posible la fabricación en otras variedades de madera.
3.2.2.2. Barras

Barra es rollizo descortezado y perfilado en dos o cuatro lados que tenga espesor y ancho de 100 mm y más. La barra, como regla, sirve de un elemento de techado y de pared, así como de postes para los cercados, etc.
Fabricamos también las barras con las dimensiones diferentes de las estándard. También es posible la fabricación en otras variedades de madera.

3.2.2.3. Piezas brutas para las paletas

Piezas brutas para las paletas representan las tablas cortadas y barras fabricadas según las dimensiones dadas, que están destinadas para fabricar las paletas (asientos). Piezas brutas para las paletas fabricadas por nuestra compañía corresponden a totalidad a los requerimientos para las paletas del estándard europeo y al GOST 9557-87.
3.2.3. Leñas

El sistema de calefacción central, gas y electricidad nos garantiza un confort civilizado pero nos priva del confort rómántico, que nos puede regalar sólo el fuego abierto “domesticado”.
Leñas son pedazos de madera destinados para quemarlos dentro de una estufa, chimenea, horno o hoguera para obtener el calor y la luz.
La mayor parte de las leñas tiene la forma de leño. La tecnología de fabricación de los leños es bastante sensilla: los troncos y las ramas gruesas de los árboles se cortan en las partes (tacos)  de 40-60 cm de largo y después las parten con una hacha en el sentido longitudinal para obtener las partes más pequeñas con el extremo  que tenga la superficie de 100 сm2.    
3.2.3.1. Leñas partidas

Las leñas partidas de alto carboneo, que elaboramos de los robles, fresnos y pinos, son ideales para las chimeneas, estufas, baños, braseros y son insustituibles para el proceso de curación al humo.
Es posible la entrega de las leñas cortadas de los hayas, pinos, abetos, abetos blancos (abeto de Cártpatos).
El empaquetado, embalaje y marcaje son individuales, según el pedido del Cliente. Cada bulto tendrá una empaquetadura atractiva para el comprador con la información sobre su marca comercial.
Para la fabricación de las leñas estámos utilizando la madera de la más alta calidad cultivada en unas zonas de bosque ecológicamente limpias.
3.2.3.2. Leñas cortadas

Las leñas cortadas de alto carboneo, que elaboramos de los robles, fresnos y pinos, son ideales para las chimeneas, estufas, baños,braseros y son insustituibles para el proceso de curación al humo.

Es posible la entrega de las leñas cortadas de los hayas, pinos, abetos, abetos blancos (abeto de Cártpatos).

3.2.4. Madera de forro y la madera de forro tipo europeo
La madera de forro se fabrica en pino de alta calidad y cuenta con una factura linda y con nudos vivos. Se utiliza para el acabado de las viviendas, saunas, glorietas, terrazas y balcones.
Destinación: acabado interior de las paredes y techos en los locales con temperatura y humedad normales. 

3.2.5.  Block house
Block house es un tabla de forro que tiene la parte “trasera” plana y la parte “delantera”  abultada, con los elementos de unión en los bordes (ranura y espiga). Una pared forrada con el block hous va imitar un armazón de madera. En realidad el block hous representa un forro de madera bien acabada que tiene la vista original. Pero en cambio del forro de madera el block hous es material de acabado universal, porque se puede usar para el acabado exterior.
3.2.5. Glorietas

Glorietas es un elemento decorativo y funcional para su villa o casa de campo. Garantizamos alta calidad de nuestros productos, así como su seguridad y durabilidad a costa de la utilización de la materia prima de calidad, de las tecnologías modernas de tratamiento de la madera y del montaje de alta calidad.
3.1. Parte sobre la Ompañía se compone de:
“WoodServce, Ltd.” es una compañía moderna y creciente muy rápido. Comercializamos en el mercado de Ucrania la mercancía de calidad - madera aserrada de las variedades foliáceas y coníferas.
El mercado contemporáneo de la madera aserrada requiere de las compañías suministradoras la prestación de los servicios acompañantes de muy amplio diapasón.
Los especialistas de la compañía han anaizado el mercado contemporáneo de la madera aserrada y en sus actividades brindan todo el espectro  de los servicios, partiendo de los problemas logísticos hasta las soluciones de diseño, lo que le permite al Cliente resolver los problemas necesarios para desarrollar exitosamente su negocio en la etapa de elaboración del pedido.
Surtido
Rollizo (roble, haya, pino, abeto blanco (abeto de Cártpatos)).
Madera aserrada
Leñas

Forro de madera y forro de madera tipo europeo

Block house

Glorietas

Nuestra compañía es contraparte segura que propone una gama amplia de los productos de madera, que está sujeta al control riguroso de calidad realizado por los especialistas calificados de nuestra firma. Esto significa que nuestros Clientes no tienen problemas con la calidad de los productos. Y además, el usuario final estará completamente contento de nuestros materiales.
Todos los productos presentados el la página WEB siempre está en cantidad suficiente en nuestros almacenes. La entrega a tiempo es la condición primordial para nosotros, lo que les permite a nuestros socios planificar y organizar el negocio en la etapa de formalización del pedido.
Somos partidarios de la política flexible de precios lo que nos permite satisfacer los deseos de cualquier Cliente. El mercado contemporáneo de los materiales requiere un trato individual a los requerimientos de cada Cliente. Nuestra tarea consiste en suministrar de la madera aserrada al Cliente con cualesquiera que sean sus requerimientos y posibilidades financieras.
3.2. Contactos

Nuestros teléfonos de contacto:

La información más detallada puede obtenerla al contactar con nuestro manager. Estarémos agradecidos a Ud. por su llamada.

Para la comunicación más rápida puede usar el modelo siguiente:

EL CORREO SE REVISA CADA 15 MINUTOS
Tema*
...............

E-mail*
................

Mensaje*
.................

El manager procesará la solicitud y se enviarán los datos al departamento concreto, donde un especialista consultante elaborará el material y contactará con Ud.
Todo el proceso de procesamiento de la solicitud y la preparación del especialista para la consulta demora como 60 minutos, al transcurril los cuales hay que esperar el contacto con el especialista consultante.
Las solicitudes recibidas se procesan diariamente desde las 9:00 hasta las 21:00 horas de Kiyv (excluyendo los domingos).

Enviar la copia a E-Mail mio

Código de protección

enviar
Disculpe, por favor, esta página está en procesamiento.
También es posible fabricar las barras y tablas con la longitud multiple a la longitud de las piezas brutas.
	

	
	
	


