Выбираем гидроизоляционные материалы

Гидроизоляционные материалы представляют собой водонепроницаемые материалы, с соответствующими эксплуатационными требованиями: прочности и теплостойкости, биостойкости, деформативности и другими. Как правило, кроме воды проникать в бетон могут многие другие водные растворы, имеющие различные агрессивные  вещества. Следовательно, гидроизоляционные материалы должны обладать и химической стойкостью.
Гидроизоляционные материалы разделяют на несколько видов: минеральные, полимерцементные, полимерные, битумные, битумно-полимерные мастики и битумно-полимерные эмульсии.

Полимерцементные материалы представляют собой смесь цемента с песком, с добавлением полимерных веществ. В некоторых случаях возможно добавление микроволокон, обеспечивающих объемное армирование гидроизоляционного слоя, при этом повышается прочность материала.
Пластичные материалы, включающие в свой состав различны смолы, отвердителя, пластификаторы и другие добавки называются полимерными.

Минеральные материалы – как правило, имеют заводское изготовление. В состав минеральных материалов входит: цементное вяжущее вещество, гидрофобизатор, наполнитель и модификатор.

Битумные материалы представляют собой искусственные битумы из нефти, являющиеся продуктов ее переработки. 
Вместе с битумными материалами большую популярность приобрели новые битумно-полимерные материалы: самоклеющиеся пленки, литой асфальт и другие. 
