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Для крепления уличных осветительных приборов используется опора огк, изготовленная из высококачественного металла. Опора нфг – это стационарное оборудование, которое монтируется на стальное фланцевое соединение с его фиксаций в заранее подготовленном фундаменте.
Опора огк – сфера использования
Опоры для установки уличных фонарей применяются для обустройства:
· загородных шоссе и городских улиц;
· транспортных развязок;
· стоянок;
· мостов;
· придомовых территорий;
· парков, скверов и других общественных территорий.
Опоры освещения огк устанавливаются в районах со слабой агрессивной средой воздействия, что регулируется СНиП 2.03.11. Для укрепления структуры опор и увеличения их устойчивости к низким температурам, металлическая основа изготавливается из стали 09Г2С. Монтаж оборудования возможен в агрессивных климатических зонах только после согласования с производителем и утверждения будущего проекта.
Что представляет собой опора нфг
Металлические стойки для элементов освещения изготавливаются из листовой стали. В результате гибки создается коническая граненая опора с продольным сварным швом. С одной стороны приварено фланцевое соединение для крепления к бетонной основе. Для закрепления используются винты М10. Надежная фиксация позволяет обеспечить высокую устойчивость к ветровым нагрузкам. Опора нфг полностью защищена от воздействия коррозии с помощью горячего цинкования.
Основные преимущества и способ монтажа
Защитное покрытие опор позволяет обеспечить коррозийную стойкость на срок не менее 20 лет. Среди других преимуществ стоит отметить:
· эстетичный внешний вид;
· высокая устойчивость к внешнему воздействию;
· легкость конструкции;
· изготовление по индивидуальным параметрам заказчика.
Монтаж опор осуществляется на подготовленный фундамент, где устанавливается закладной элемент. Формирование фундамента и подбор закладного элемента осуществляется с учетом климатических условий, особенностей грунта и проведенных расчетов. Закладная деталь обеспечивает возможность подземного подвода кабелей через специальные окна.
В верхней части опоры предусмотрены специальные резьбовые соединения. На них производится установка кронштейна с осветительным прибором. Надежное крепление кронштейнов выполняется при помощи болтов, которые идут в комплекте.
По высоте можно подобрать оборудование различной высоты. Для освещения больших площадей используется опора огк 10, которая имеет высоту 10 метров. В зависимости от района установки можно подобрать опору 8 или опору 6, которые имеют высоту 8 и 6 метров соответственно.
Ревизионный лючок и фланцевое соединение
[bookmark: _GoBack]В каждой опоре, независимо от ее высоты предусмотрен ревизионный лючок с планкой. Он используется для разводки кабелей. Для их усиления используется обрамление. Фланцевый крепеж обеспечивает не только надежное соединение опоры с фундаментом, но и облегчает ее транспортировку и монтаж.

