



	5. СНЯТИЕ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Если машина перевозится в таре (ящик или клеть), выполните следующее:

1) проверьте целостность и отсутствие повреждений упаковочного материала;

2) распакуйте машину на заранее подготовленном достаточно большом участке, исключив возможность перемещения людей или оборудования в пределах минимального расстояния от периметра снимаемого упаковочного материала – это расстояние должно быть не меньше длинной стороны упаковки;

3) Используйте подходящий инструмент для отсоединения прикрепленных гвоздями частей;

4) Во избежание возможности получения травмы от какой-либо опасной части упаковочного материала (гвозди, деревянные щепки и пр.) используйте защитные перчатки;

5) Снимите части упаковки в следующей последовательности:


a) крышка;


b) боковые панели;


c) основание.

6) Утилизация всего упаковочного материала должна производиться в полном соответствии с местными инструкциями, касающимися утилизации промышленных отходов.

7) Проверьте целостность всех видимых частей машины.

8) Повторное использование тех же самых упаковочных материалов запрещается.

6. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

В случае необходимости временного хранения машины до ее окончательного монтажа должно быть выделено специальное место, защищенное от внешних погодных условий и исключающее возможность повреждения оборудования движущимися механическими средствами.

Если оборудование поступило в оригинальной упаковке, не рекомендуется снимать ее до момента начала монтажа.


	








