Valmet Rk.62

В середине прошлого века, когда перед финскими вооруженными силами возник вопрос о перевооружении, было решено не играть с  судьбой и не тратить впустую бесценного времени, а сконструировать собственное оружие, взяв за основу хорошо известное оружие иностранных проектов. Финны избрали популярный и надежный в применении АК47 советского производства. Выкупив лицензию на его выпуск, в 1960 году концерн  Valmet предоставил к испытаниям автомат Rk.60. 

От своего предка это оружие отличалось только внешними данными (подверглись изменению цевье, приклад, оптическое оборудование), в отделке винтовки главный материал – пластмасса. После незначительных изменений новый Valmet под аббревиатурой Rk.62 был взят на вооружение вооруженными силами Финляндии. Немаловажно, что винтовка производилась двух видов: под патроны 7.62х39мм, либо под патроны 5.56мм НАТО (второй вариант использовался исключительно в экспортных целях). В семидесятые года это автомат был модернизтрован и переименован в Rk.76, помимо этого, взяв за основу исходную конструкцию, были спроектированы Valmet 78 (ручной пулемет) под патрон 7.62х51мм НАТО. Rk.76 приобрел полностью измененное цевье, почти полностью закрывающее газовую трубку, и обновленную ствольную коробку.

Valmet Rk. 76TP

Варианты Rk.76:

· Rk.76W   -   деревянный, не складывающийся приклад. 

· Rk.76T   -   металлический, трубчатый, фиксированный приклад.

· Rk.76TP   -   трубчатый, складной вбок приклад. 

· Rk.76P   -   пластмассовый не складывающийся приклад.
В конце двадцатого века вместо Rk.76 пришла модернизированная модель Rk.95. Автомат заметно полегчал, приклад был позаимствован у израильского Galil’a. Кроме того изменению подверглись спусковая скоба, пламегаситель и затворная рукоятка. Также новый Valmet давал возможность стрельбы ружейными гранатами, которые надеваются на ствол. Так же как и предыдущие модели, Rk.95 выпускается как калибра 5,56 мм, так и под советский  патрон 7,62 мм.

Valmet Rk.95

Технически, все улучшения автомата Valmet cхожи улучшениями АК47 и используются в таких странах как Финляндия, Индонезия и Катар. На основе Rk.95 выпускаются самозаряжающиеся карабины,продающиеся на гражданском рынке. Выпуском занималось предприятие Valmet, но в следствие слияния фирм Valmet и Sako в огромный концерн Sako, эти образцы были названы как Sako М95. 

	Тактико-технические характеристики

	
	Rk.62 

	Rk.95

	Калибр 



	  7.62x39mm

5.56x45mm(NATO)
	7.62x39mm

5.56x45mm(NATO  )

	Общая длина, мм
	914

	935

	Длина ствола, мм 

	418

	420

	Масса без патронов, г 
	4300

	3500

	Скорострельность, в/м 
	600-750
	600-750

	Прицельная дальность стрельбы, м
	300


	300



	
Начальная скорость пули, м/c 

	720


	720



	Емкость магазина, патронов
	30


	30




