АС «Вал»
Специальный автомат (АС) «Вал» был спроектирован в Центральном Научно-Исследовательском Институте Точного Машиностроения по шаблону винтовки снайперской специальной (ВСС) «Винторез». Впервые «Вал» приняли на вооружение в конце восьмидесятых годов. Конструкция автомата практически полностью идентична конструкции винтовки, вследствие того, что их создание происходило в рамках одного проекта создания "бесшумного" вооружения. Главные отличия заключаются в новых 20-зарядных магазинах и металлических складных прикладах.

Механизм автомата АС «Вал»" функционирует, отводя пороховые газы из ствольного канала. Газовый поршень размещен над стволом и неразрывно связан с рамой затвора. Возвратная пружина передним кольцом входит в полость газового поршня. Поворот затвора на 6 различных боевых упора осуществляет запирание ствола. Переводчик огня относится к типа кнопочных, располагается на спусковой скобе, в задней её части. Флажок предохранителя исключает случайные выстрелы при не желаемом нажатии на спусковой крючок и во время открытого состояния канала ствола. Флажок располагается на левой стороне ствольного короба над пистолетной рукоятью управления огнем. Рукоять перезаряжания смонтирована на правой стенке ствольного короба. В сравнении с «Винторезом», автомат «Вал» более рассчитан для автоматической стрельбы короткими (около 2 — 4 выстрелов) и длинными (по 6 — 8 выстрелов) очередями.

Устройство автомата типа АС на 70% взаимозаменяемо с устройством винтовки типа ВСС, в том числе используются абсолютно идентичные типы прицелов, что делает производство обеих моделей более дешевой и дает возможность более быстрого и простого обучения военнослужащих. Боеприпасы винтовки и автомата также являются взаимозаменяемы, хотя , следует заметить, что в первых моделях под боеприпасом автомата подразумевался патрон СП-6 с бронебойной пулей. Помимо этого в автомате типа АС предусмотрено применение боеприпаса ПАБ-9. Ровно, как и "Винторез", "Вал" имеет объединенный глушитель, а также ствол, имеющий отверстия на дне нарезов. Сочетание этого качества и дозвуковой скорости пули дало возможность уменьшить звуковой импульс выстрела до уровня возможного минимума. Глушитель с легкостью демонтируется, но стрельба из автомата без глушителя не представляется возможным. По особому заказу для АС разработали магазин емкостью 20 патрон, выполненный  из пластика, расположение патронов в магазине осуществляется в шахматном порядке (данный магазин может быть заменен магазином, емкостью 10 патрон от ВСС). Рамочный приклад изготовлен из металла, поворотом складывается на левую сторону. Конструкция приклада достаточно прочна, что позволяет использовать его в рукопашном бою. Пистолетная рукоять и цевье автомата изготавливаются из пластмассовых материалов. 

Автомат специальный «Вал» широко применяется органами государственной безопасности и внутренних дел, а также специальными частями и подразделениями вооруженных сил России. Выпуск осуществляется на государственном предприятии ОАО "Тульский оружейный завод". 
Тактико-технические характеристики:

	АС «Вал»

	Калибр:

	9 мм

	Патрон:

	9х39 СП-6

	Общая длина, мм:

	878

	Длина ствола, мм:

	185

	Масса без патронов, г:

	2500

	Скорострельность, в/м:

	800-900

	Прицельная дальность стрельбы, м:
	400

	Начальная скорость пули, м/с:
	295

	Емкость магазина, патронов:

	20


