	При первичной переработке нефти с помощью различных технологий ставится задача максимального извлечения светлых фракций, к которым относятся все фракции кроме мазута. Вследствие того, что фракции перегонки различны по свойствам, то готовую нормированную продукцию производят путём компаудирования (технология смешения) в товарном парке. Пробы полученных смесей идут на лабораторный анализ, где определяют их свойства. Для бензина это октановое число, для мазута - плотность, вязкость и т. д. На основании этих данных составляется паспорт на партию продукта с указанием марки и всех результатов анализа.
	Bei der primären Erdölverarbeitung mit Hilfe verschiedener Technologien wird die Aufgabe der maximalen Extraktion der hellen Fraktionen gestellt, zu denen alle Fraktionen außer Masut gehören. Da die Destillationsfraktionen nach ihren Eigenschaften verschieden sind, wird die genormte Produktion durch Kompoundierung (Mischtechnik) im Warenpark hergestellt. Die Proben der erhaltenen Mischungen werden in einem Labor analysiert, wobei deren Eigenschaften festgestellt werden. Für Benzin ist es Oktanwert, für Masut – Dichte, Viskosität usw. Aufgrund dieser Angaben wird das Produktkennblatt für die Warenpartie mit Hinweis auf die Marke und alle Ergebnisse der Analyse zusammengestellt.


