09/11/09

Cher Monsieur Gilles Grandjacques,
Je vous envoie nos accords et menus de travail en termes généraux:


1. Plombier
· A exécuter le système de chauffage par le biais du gaz liquéfié
· A placer le reservoir à essence au-devant du chemin à près du garage;
la tube de conduite à gaz est à placer dans la tranchée de câble électrique
· A démonter l’ ancien reservoir à essence de mazout et à remplir le fossé par une couche d’ impression
· A mesurer le récipient de reservoir à essence de façon à pouvoir construire potentiellement un chalet à part pour le bain de superficie de 100 qm et à faire le plein une fois par an
· A faire sortir la canalisation d’ eau extérieure vers la maison, aussi vers le garage;

la tube d’ eau est à placer dans la tranchée de câble électrique
· A construire à près du garage une trémie d’ entrée de câble électrique, de tube d’ eau et de gaz

2. Cloisons
· A user purement un matériel d’ insonorisation naturel (à n’ user aucun coton de verre)


3. Serrage, carrelage et clavage
· A chercher la présence de vides au-dessous de tout le chalet. S’ il y en a, il faut faire entrer toutes lignes de communications (canalisation, tubes d’ eau, câbles) sous le plancher, ainsi qu’ à exécuter le calorifuge par le truchement d’ établir un revêtement calorifuge du côté de la cloison en béton.

4. Démontage des murs et du plancher, travaux extérieurs et bétonnage
· A exécuter les travaux à construire une trémie de communications à près du garage
· A exécuter une revision et la rénovation nécessaire du socle du chalet à l’ extérieur

5. Menuisier
· A exécuter tous les détails extérieurs (abri jardin, balançoire, mangeoir, boîte postale, boîte d’ étourneau, stockage pour bois de chaffage) en mélèze et la toiture en tovaillon
· terrasse: carcasse en mélèze, barres du plancher en coutil
· bibliothèque: à prévoir la possibilité d’ avancement du poste de télévision; à exécuter les verres de portières aux chanfreins
· Comme ajout au devis à mesurer et à construire un stockage pour bois de chaffage à l’ endroit de celui qui existe. 
· Dimensions du matelas pour lit: _______________

· A installer au garage une seule ample porte cochère générale ayant une porte, rendre revêtu en mélèze.

6. Electricien
· A inclure au devis électrique la possibililité de construire le bain au sort à venir (un chalet à part de superficie de 100 qm, à prévoir le pouvoir du chauffage électrique de la saune)
· A installer un câble de secours pour la saune
Notre planning est suivant:


20.11.09 – vous présenter tous les devis précisés selon les détails ledits

27.11.09 – la signature des contrats avec tous les entrepreneurs

04.12.09 – paiement des avances demandées

06.04.10 – le début des travaux au chantier

04.10.10 – mise à la disposition ''clés en mains''


Anvat de tous corps d’état vous avez à recevoir le permis de construire pour l’ abri jardin.


Bien cordialement,

Alexandre Baev
