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3. 油藏开采特征分析
在委托方提供的资料的基础上，服务方对油藏的开采特征进行分析。主要有：
3. Анализ особенностей разработки нефтяной залежи

На основе предоставленных Заказчиком материалов, Исполнителем проводится  анализ особенностей разработки нефтяной залежи. Основными видами анализа являются:

3.1 油藏的开发简况分析。包括油藏开发阶段的划分、依据以及不同开发阶段的特点等；

3.2 天然能量分析（主要是底水能量分析）

3.3 油藏的开采特征分析。包括油藏的生产能力分析、压力变化情况、注水见效情况以及增产措施效果分析等。

3.4 对所提供的资料进行综合分析，对数据的完整性进行评价。

       3.1 Анализ общей картины освоения залежи, включая поэтапный план освоения, его обоснование и особенности различных этапов освоения и т.д.

       3.2 Анализ природных ресурсов (главным образом подземных вод).

        3.3 Анализ разработки месторождения, включая анализ производственной мощности залежи, анализ изменения давления, эффективности заводнения и мер по повышению производительности и т.д.

       3.4 Общий анализ предоставленных материалов, оценка полноты данных. 
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水煤浆添加剂分为二种，一种是分散剂，另一种为稳定剂。分散剂的作用是将煤和水均匀混合，制成流动性好的水煤浆燃料。它能够极大地改善煤表面亲水性，增大煤表面动电位，使煤易于分散，形成均匀稳定的低粘度煤浆，使煤浆在存储与输送期间保持性态均匀的特性。
Добавки для производства водно-угольных смесей делятся на два вида: диспергаторы и стабилизаторы. Назначение диспергаторов заключается в превращении угля и воды в однородную смесь, водно-угольную горючую смесь с хорошей текучестью. Они значительно повышают поверхностную впитываемость воды угольных частиц, показатель динамического электричества угля, делают уголь легко распыляемым, превращают его в стабильную однородную смесь низкой клейкости, дают возможность сохранить однородность угольной смеси при хранении и транспортировке.
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2.   Анализ геологических характеристик нефтяной залежи.

На основе предоставленных Заказчиком материалов     Исполнителем проводится  анализ геологических характеристик нефтяной залежи. Основными видами анализа являются:

2.1.  анализ стратиграфического разреза отложений в данном районе, включая расчленение отложений по вертикали, толщины пластов, литологические характеристики, изучение характеристик   пластов-объектов газохранения и  горизонтов, контрольных за герметичностью ПХГ;
2． 油藏地质性能分析。

       在委托方提供的资料的基础上，服务方对油藏的地质性能进行分析。主要有：
       2．1 该区域沉积层剖面分析，包括沉积层垂直分割，地层厚度，岩石性能，含气岩层和控制地下煤气贮存库密封性的层位性能研究；
2.2.  анализ характеристик ловушки, к которой приурочена нефтяная залежь, включая особенности структуры, условия формирования залежи, особенности залегания пластов, типы ловушек;

2.3.  анализ характеристик разрывных нарушений, развитых в нефтяной залежи, включая размеры, простирание, падение, расстояния между нарушениями, экранирующие свойства разрывных нарушений;

2．2 分析控制油藏的阻流池性能，包括构造特征，油藏形成条件，地层特征，阻流池种类；

2．3 油藏内发育的断层性能分析，包括尺寸，层向，断层间距，断层屏蔽性能；
2.4.   анализ характеристик покрышки перекрывающей  пласты-объекты газохранения нефтяной залежи, включая макроскопические характеристики, такие как стратиграфическое расчленение покрышки, толщины покрышки, литологический состав и экранирующие свойства, а также микроскопические характеристики покрышки;
           2．4 覆盖油藏含气岩层的隔层性能分析，包括宏观性能，如隔层地层分割，隔层厚度，岩石成分和屏蔽性能，以及隔层微观性能；

