Вводное описание. Оптимальным решением в оформлении наружных стен помещений является оснащение с помощью фиброцементных панелей, которые являют собой новейшее решение в вопросе оснащения фасадов и есть одним из наиболее экологически чистых материалов. Фиброцементные панели – это инновационный материал из природных волокон и минерального сырья, который может элегантно и стильно украсить фасад любого помещения. Эти материалы соответствуют требованиям экологичности и максимальной эффективности. 
Структура фиброцементной плиты. Фиброцементные плиты – достаточно простые, но, в то же время, качественные. Вся эффективность панелей обусловлена их структурой. Сама фиброцементная панель является многокомпонентной и состоит из армирующей основы, компонентов застывшего раствора, которым в процессе приготовления была придана специальная форма. Она выступает отличным наружным защитным слоем для стен дома, не пропуская ни влагу, ни звук, ни другие влияния окружающей среды. Производство фиброцементных панелей не предполагает выбросы химических веществ в окружающую среду и выбросы вторсырья. Их продажа является важным делом повышения экологической ориентации в современном строительном бизнесе.
Преимущества материала. Крепким и надежным в использовании материалом являются фасадные фиброцементные панели. К основным преимуществам фибропанелей относятся погодная и звуковая изоляция, способность к циркуляции воздуха, что приводит к невозможности размножения грибков и других микроорганизмов. Закрывая фасад здания от цоколя до крыши фибропанелями, создается плотный и надежный защитный слой, который ограждает стену от отрицательных влияний погодной среды. 
Фибропанели достаточно стойкие в своей конструкции, стойкие к ударам и деформациям, мало искривляются в процессе использования. Панели устойчивы к ультрафиолетовому влиянию, не тускнеют и не выгорают. Материал, из которого созданы фибропанели, относится к классу экологически чистых и обеспечивает должную циркуляцию воздуха.

Монтаж фиброцементных плит. Система монтажа фиброцементных плит обусловливает их характеристики и позволяет обеспечить качественную защиту от воздействий окружающей природной среды. Сама фиброцементная плита является внешней частью защитной и фасадной конструкции, под которой крепятся подсистема, гидро- и перобарьер, утеплитель. Именно в такой конструкции панели из фиброцемента обеспечивают максимальную защиту стены и внутреннего помещения, дают максимальную стойкость влияниям внешней погодной среды, обеспечивают термо-, звуко- и влагонипроницаемость. Первым шагом к обеспечению качественной отделки фасада является решение купить фиброцементную панель, которая даст возможность хорошо оснастить фасад и придать ему экологически ориентированный и дизайнерски продуманный вид.
