Производимая в Дании бытовая автоматическая насосная станция Grundfos Hydrojet JP6 / 24 тип 2  используется для частных домов, дач, фермерских хозяйств. 

[image: image1.wmf]

Насосная станц


Бытовая насосная станция Grundfos Hydrojet JP6 / 24 тип 2  изготовлена из специальной хромоникелевой стали, что повышает ее износостойкость и срок службы. Конструкция насосной станции состоит из: насоса, резервуара и системы управления, включающая в себя реле давления и манометр. Эжекторный принцип работы обеспечивает высокую мощность всасывания. Внутренняя поверхность бака защищена от коррозии. Благодаря специальной конструкции насос не требует технического обслуживания. Применение мембранного напорного бака ограничивает циклы повторно-кратковременного включения.
Насосная станция Grundfos Hydrojet JP6 / 24 тип 2 имеет следующие характеристики:

- максимальная высота всасывания – до 8 м.;

- мощность – 1350 Вт;

- напряжение – 220 В;

- максимальный напор воды – 48 м.;

- максимальная подача воды – 4,5 м3/час.[image: image2.wmf]

Насосная станц


Благодаря стабильно высокому качеству, надежности, долговечности, умеренной цене и удобству эксплуатации насосная станция Grundfos Hydrojet JP6 / 24 тип 2  - наилучший выбор для небольших домовладений. 
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