	Исходник. 

[image: image1.emf]Никакой ремонт не может считаться законченным, пока не наклеены обои... Новые обои  способны кардинально изменить вид комнаты, зрительно увеличить или уменьшить ее.  Наклеивая обои, мы преследуем одну цель  –  сделать комнату красивой надолго. А чтобы  красота  не отстала от стен в буквальном смысле слова, нужно знать некоторые секреты  наклейки обоев, о которых мы вам с удовольствием расскажем.   Подготовка стен под обои   Перед тем как клеить новые обои необходимо удалить старые обои со стен. Бывает, что  старые обои  держатся очень крепко и возникает соблазн поклеить прямо на них. По  мнению МирСоветов  –  это наихудший вариант. Вполне вероятно, что смоченные клеем  старые обои отвалятся вместе с новыми, поэтому старые обои мы удалим. Это легко  сделать, если смочить обои  водой (побрызгать из пульверизатора), если это не помогает,  попробуйте прогладить обои утюгом через мокрую тряпку. Эту экзекуцию не выдержат  даже самые стойкие обои.     После удаления обоев на стенах мы можем обнаружить все что угодно, начиная от  отвалившихс я кусков штукатурки до трещин в стене и остатков побелки. Трещины придется  штукатурить и ждать пока штукатурка высохнет. Остатки побелки (набелы) легко  смываются водой, просто возьмите щетку для побелки или широкую кисть и несколько раз  «покрасьте» водой н абелы. С каждым разом на стене будет все меньше побелки. Воду  нужно менять после каждого раза.   Начинаем клеить обои   Еще во время покупки обоев нужно внимательно смотреть, чтобы серийные номера на всех  рулонах совпадали. Если вы развернули рулон и видите на  нем брак в виде пятна и  прочего, несовпадение обоев по цвету из разных рулонов и др., можно попробовать  обменять обои в магазине. Но если вы уже разрезали обои, обменять их будет невозможно.     В одиночку клеить обои довольно сложно. Поэтому срочно ищите се бе подручного и  начинаем клеить. Сначала нужно отмерить кусок обоев. Не забывайте, что обои могут чуть - чуть «сесть» после высыхания клея, так что лучше оставить небольшой запас  –  по 5 см  сверху и снизу. Обрезать лишнее можно будет после того, как обои высо хнут. Сделать это  лучше канцелярским ножом для резки бумаги, а не бритвенными лезвиями типа «Нева».  Самый первый кусок обоев нужно вымерять по отвесу, а все последующие куски  выравнивать по первому.     Наносить клей нужно от середины полотна обоев к краям. Намазанный клеем кусок обоев  аккуратно (не заминая сгиб) складываем пополам, чтобы они как следует пропитались  клеем. Достаточно 10 минут. Обои должны стать мягкими, но не промокнуть насквозь,  иначе он и могут порваться. Пока обои пропитываются, мажем клеем стену.  Для   грунтовки   стены можно взять более жидкий клей. Разглаживать обои на стене  лучше  мягким валиком, а не тряпкой. Тряпка подходит только для бумажных обоев, а вот  виниловые или обои с рельефным рисунком требуют более бережного обращения, поэтому  для них идеальным будет валик. Валик выдавит излишки клея из - под полотна и не  повредит п ри этом рисунок.     Если обои клеятся внахлест, то начинать следует от окна, так стыки обоев будут менее  заметными. Если вы клеите обои на потолок, полотна обоев должны располагаться по  направлению света, попадающего в окно. Если обои наклеиваются внахлест,  нужно  тщательно промазывать края. Если вы клеите обои под покраску, наклеивать их нужно  встык, чтобы после окраски не были видны швы. В зависимости от вида обоев (простые  бумажные, грубоволокнистые, виниловые или флизелиновые) перекрашивать их можно от  5 д о 20 раз.     Особую сложность представляет оклейка углов. Никогда не клейте в угол целое полотно.  Когда обои высохнут, они почти наверняка отстанут от стены. В угол обои всегда клеятся  внахлест. Причем покрывать друг друга полотна обоев будут примерно на сан тиметр. Если  полотно все же попадает серединой в угол, лучше разрежьте его и сделайте нахлест в углу.     Оклейка стен обоями  –  дело несложное. Здесь важно не только качество самих обоев и  клея. Проявите терпение и аккуратность, ведь спешка однозначно не пойд ет впрок и тогда  вся работа пойдет насмарку. Если не уверены в собственных силах, можете попросить  помощи у своих знакомых, которые уже имеют удачный опыт в оклейке обоев. А в  следующий раз уже займетесь этим самостоятельно, а, вполне вероятно, и поможете  и  кому - то еще.  


	Рерайт. Клеим обои самостоятельно.
Ремонт не закончен, если не поклеены обои…. Обои могут значительно поменять вид комнаты, зрительно увеличив или уменьшив ее, а также сделать ее красивой на долгое время. А чтобы красота не отклеилась от стены в прямом смысле слова, необходимо знать секреты нанесения обоев, о которых и пойдет речь далее.

Готовим стены под обои. Перед началом работ по оклеиванию новыми обоями стены необходимо очистить от старых. Случается, что старые обои плохо удаляются, и возникает желание поклеить новые обои поверх старых. Специалисты считают это вариант наихудшим. Велика вероятность того, что промазанные клеем старые обои легко отойдут от стены вместе с новыми, поэтому их, все-таки, следует удалить. Для этого можно смочить старые обои водой, побрызгав на них из пульверизатора. Если же обои и после этого не отклеиваются, прогладьте их горячим утюгом через влажную тряпку. Поверьте, этого они точно не выдержат, и вы легко сможете их удалить. 

Под старыми обоями на стене может обнаружиться все что угодно, начиная от трещин в стене, остатков побелки и заканчивая отвалившейся штукатуркой. Трещины необходимо заштукатурить, и подождать пока стены высохнут. Побелка легко смывается водой, для этого можно взять чистую щетку для побелки либо широкую кисть и с их помощью несколько раз нанести воду на стены. При этом воду следует менять перед каждым новым нанесением. 

Клеим обои. Одному клеить обои – занятие не простое, поэтому обязательно нужен помощник. Вначале отмеряется полоса обоев с запасом по 5 см снизу и сверху на тот случай, если обои «сядут» после высыхания клея. Лишнее всегда можно будет обрезать, когда обои высохнут, и лучше всего это сделать канцелярским ножом. Первую полосу обоев вымеряем по отвесу, а все остальные – по первой полосе. Обойный клей наносится от середины полотна к краям обоев. Проклеенная полоса обоев аккуратно складывается пополам (не заминая сгиб) для качественной пропитки клеем. Для этого достаточно 10 минут. Обои не должны промокнуть насквозь, а только стать мягкими, иначе могут порваться. В этот момент промазываем стену клеем. Перед этим на стену следует нанести грунтовку, в качестве которой хорошо подойдет более жидкий клей.

Для разглаживания обоев лучше всего использовать мягкий валик, а не тряпку. Он выдавит из-под полотна излишки клея, не повредив рисунок. 

При наклеивании обоев внахлест, следует начинать от окна, чтобы стыки были менее заметны, при этом тщательно промазывая края обоев. Приклеивая обои на потолок, полотна следует располагать по направлению света, попадающего через окно. Обои под покраску клеятся встык, чтобы после окрашивания швы были не видны. В зависимости от вида обоев их можно перекрашивать 5-20 раз. Оклейка углов представляет особую сложность. Никогда не стоит клеить в угол целое полотно. После высыхания обоев в углу, они, как правило, отстают от стены. Поэтому в угол обои лучше клеить внахлест, причем полотна должны покрывать друг друга примерно на один сантиметр. в случае, когда полотно обоев, все-таки, попадает серединой в угол, разрежьте его с помощью канцелярского ножа или ножниц и сделайте в углу нахлест.

Клеить обои – занятие несложное. Проявите аккуратность и терпение, ведь спешка может только навредить, и тогда работа окажется проделанной зря, и все придется начинать заново, а, как известно, переделывать – всегда хуже, чем начинать что-то новое. Не уверены в себе, попросите помощи у тех, кто уже имеет в этом деле удачный опыт. В другой раз поклеите обои самостоятельно, не исключено, что, может быть, и поможет кому-то еще.   
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Никакой ремонт не может считаться законченным, пока не наклеены обои... Новые обои способны кардинально изменить вид комнаты, зрительно увеличить или уменьшить ее. Наклеивая обои, мы преследуем одну цель – сделать комнату красивой надолго. А чтобы красота не отстала от стен в буквальном смысле слова, нужно знать некоторые секреты наклейки обоев, о которых мы вам с удовольствием расскажем.


Подготовка стен под обои

Перед тем как клеить новые обои необходимо удалить старые обои со стен. Бывает, что старые обои держатся очень крепко и возникает соблазн поклеить прямо на них. По мнению МирСоветов – это наихудший вариант. Вполне вероятно, что смоченные клеем старые обои отвалятся вместе с новыми, поэтому старые обои мы удалим. Это легко сделать, если смочить обои водой (побрызгать из пульверизатора), если это не помогает, попробуйте прогладить обои утюгом через мокрую тряпку. Эту экзекуцию не выдержат даже самые стойкие обои. 
После удаления обоев на стенах мы можем обнаружить все что угодно, начиная от отвалившихся кусков штукатурки до трещин в стене и остатков побелки. Трещины придется штукатурить и ждать пока штукатурка высохнет. Остатки побелки (набелы) легко смываются водой, просто возьмите щетку для побелки или широкую кисть и несколько раз «покрасьте» водой набелы. С каждым разом на стене будет все меньше побелки. Воду нужно менять после каждого раза.

Начинаем клеить обои

Еще во время покупки обоев нужно внимательно смотреть, чтобы серийные номера на всех рулонах совпадали. Если вы развернули рулон и видите на нем брак в виде пятна и прочего, несовпадение обоев по цвету из разных рулонов и др., можно попробовать обменять обои в магазине. Но если вы уже разрезали обои, обменять их будет невозможно. 
В одиночку клеить обои довольно сложно. Поэтому срочно ищите себе подручного и начинаем клеить. Сначала нужно отмерить кусок обоев. Не забывайте, что обои могут чуть-чуть «сесть» после высыхания клея, так что лучше оставить небольшой запас – по 5 см сверху и снизу. Обрезать лишнее можно будет после того, как обои высохнут. Сделать это лучше канцелярским ножом для резки бумаги, а не бритвенными лезвиями типа «Нева». Самый первый кусок обоев нужно вымерять по отвесу, а все последующие куски выравнивать по первому. 
Наносить клей нужно от середины полотна обоев к краям. Намазанный клеем кусок обоев аккуратно (не заминая сгиб) складываем пополам, чтобы они как следует пропитались клеем. Достаточно 10 минут. Обои должны стать мягкими, но не промокнуть насквозь, иначе они могут порваться. Пока обои пропитываются, мажем клеем стену. Для грунтовки стены можно взять более жидкий клей. Разглаживать обои на стене лучше мягким валиком, а не тряпкой. Тряпка подходит только для бумажных обоев, а вот виниловые или обои с рельефным рисунком требуют более бережного обращения, поэтому для них идеальным будет валик. Валик выдавит излишки клея из-под полотна и не повредит при этом рисунок. 
Если обои клеятся внахлест, то начинать следует от окна, так стыки обоев будут менее заметными. Если вы клеите обои на потолок, полотна обоев должны располагаться по направлению света, попадающего в окно. Если обои наклеиваются внахлест, нужно тщательно промазывать края. Если вы клеите обои под покраску, наклеивать их нужно встык, чтобы после окраски не были видны швы. В зависимости от вида обоев (простые бумажные, грубоволокнистые, виниловые или флизелиновые) перекрашивать их можно от 5 до 20 раз. 
Особую сложность представляет оклейка углов. Никогда не клейте в угол целое полотно. Когда обои высохнут, они почти наверняка отстанут от стены. В угол обои всегда клеятся внахлест. Причем покрывать друг друга полотна обоев будут примерно на сантиметр. Если полотно все же попадает серединой в угол, лучше разрежьте его и сделайте нахлест в углу.

Оклейка стен обоями – дело несложное. Здесь важно не только качество самих обоев и клея. Проявите терпение и аккуратность, ведь спешка однозначно не пойдет впрок и тогда вся работа пойдет насмарку. Если не уверены в собственных силах, можете попросить помощи у своих знакомых, которые уже имеют удачный опыт в оклейке обоев. А в следующий раз уже займетесь этим самостоятельно, а, вполне вероятно, и поможете и кому-то еще.


