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С приходом на рынок десятков компаний сложно подобрать именно ту которая будет  отвечать всем требования клиента. Металлопромышленная компания «Армабет» одна из лидирующих компаний Санкт-Петербурга по продаже металлоконструкций. Постройка любого здания, будь то это жилой многоквартирный дом или небольшой дачный домик начинается с закладки фундамента. Как известно, чем надежнее и качественнее фундамент тем наименьшему разрушению подвергаются несущие стены здания. При закладке любого фундамента используется арматура. Хотя сейчас на рынке достаточно много предложений по покупке армату, компания «Армабет» предлагает своим клиентам наиболее выгодное соотношение цены и качество.  Существует несколько типов арматур - стеклопластиковая и металлическая, последняя используется в строительстве гораздо чаще. Любой товар имеет разновидности, арматура этому правилу так же не уступает. Существует несколько видов изделий А500, А400, А240, А3, А1 – и это далеко не полный список, лидером среди перечисленных является арматура типа А400 которая наиболее широко получила известность своими техническими и абразивными характеристиками. С помощью нее изготавливаются железобетонные блоки, панели для строительства домов, ну и конечно металлическая сетка для фундамента зданий.  Данный тип металлоконструкций предназначен не только для возведения новых железобетонных конструкций но и для укрепления, то есть армирования железобетонных конструкций. Тип арматуры А400  представляет из себя длинные металлические стержни с рельефной поверхность, диаметр 6-40 и 6-22 миллиметра. Сами стержни бывают разной длинны, наиболее востребованные на строительном рынке 6-ти и 12-ти метров. Производится арматура А400 из нескольких  вдов стали, среди них наиболее популярные 35ГС, 25Г2С – низголегированная сталь для сварочных работ,  реже используется 32Г2Рпс., все стержни типа А400 изготавливается по ГОСТу 5781-82 . Благодаря рельефной  (дугообразных двойных или одинарных полосок по всему стержню арматуры) поверхности у данного типа арматуры повышена цепкость с бетоном, это не мало роли играет на качество изготавливаемой железобетонной конструкции, и она обладает высокой степенью свариваемости с другими металлоконструкциями. Арматуру А400 так же обозначают как А-III. Кроме всех вышеперечисленных достоинств, арматура А400 менее подвержена разрушениям и используется при строительстве сейсмоустойчевых зданий.  При заказе арматуры в компании «Армабед» осуществляется доставка материалов к заказчику. 
