Метры решают все!

С резким ростом цен на жилье среди владельцев квартир просматривается серьезный ажиотаж по  включению дополнительных квадратных метров в жилую зону. И не без основательно. Сегодня немногим по карману увеличить жилплощадь путем обмена или приобретения наиболее выгодных вариантов. Зато дух новаторства и рационализма нашли свое применение в перепланировке квартиры, а в частности в превращении подсобных помещений, таких как балконы и лоджии, в эркер. Конечно, конструкторское решение данного вопроса необходимо возложить на плечи специалистов, ибо наши желания не всегда соответствуют нашим возможностям. А именно, это касается некоторых сложностей, которые могут возникнуть в процессе этого архитектурного эксперимента. Необходимо понимать, что любое даже несущественное вмешательство в основную конструкцию здания сопряжено с рядом  правовых, градостроительных и инженерно-технических аспектов. Подобная практика для многих нерадивых хозяев обернулась серьезными проблемами не только с соседями, но и с законом. Поэтому безобидное желание сделать квартирное пространство более вместительным за счет балкона либо лоджии ответственный шаг. В данном ключе следует избавиться от иллюзии, что частичное удаление  наружной стены дома - это маленький штрих полета вашей фантазии. Данная процедура по своей сути предполагает обязательную  консультацию с экспертами из архитектурно-проектной мастерской и маломальского вмешательства опытного конструктора. Итак, для того чтобы ваш балкон или лоджия стали органичным продолжением уютной обители необходимо четко следовать предлагаемым  рекомендациям специалистов. Причем руководствуясь, приведенными ниже правилами, Вам без труда удастся превратить квартиру «эконом-класса» в «новое» комфортное жилище. А холодный в несколько метров застекленный придаток в уютную комнату или просторную кухню.

   Семь слагаемых успешного эркера

1. Первоочередная задача - это вызов специалиста, который произведет все требуемые замеры несущих конструкций для составления сводной строительной сметы и оформит ряд документов для согласования на инженерно-строительные работы.

2. Следующим немаловажным этапом превращения лоджии в жилое помещение является скрупулезная проверка заявленного под снос ограждения и стен будущей комнаты. Обнаруженные при осмотре стен щели и трещины тщательно запенивают монтажной пеной.

3. Когда видимые вооруженным глазом изъяны не отапливаемого помещения будут устранены, следует подумать об установке оконного массива. В том случае,  если деревянные рамы окон заблаговременно были заменены на более современные - из ПВХ, остается, лишь исключить теплопотерю и дополнить их благонадежность подходящим утеплительным материалом. Если же нет,  с выбором оконных систем проблем не будет: при всем многообразии оконных профилей производители готовы предложить покупателю огромный ассортимент стеклопакетов из различных материалов и по сходной цене.  Какое окно поставить - выбирать Вам, но обратите внимание на характеристики и фактуру. 

4. Внимание: этап  демонтажа элементов лоджии - самый ответственный момент. В зависимости от того из какого материала выполнен дом, зависит насколько можно рассчитывать на успешность трудоемкого процесса сноса стены. Кирпич в отличие от железобетонной конструкции не создаст особых проблем. И можно без опаски убрать это сооружение.

5. Когда со «стихийным бедствием» будет покончено и следы ремонта останутся в прошлом, останется дело за малым – поэтапное утепление помещения. Своеобразными слоями на каркас стен шаг за шагом крепятся теплоизоляционные материалы, что позволяет защитить комнату от неблагоприятного воздействия конденсата и снизить потери тепла. Подобная процедура применима и к напольному утеплению с той разностью, что придется использовать утеплительные материалы иного класса прочности.   

6. По окончании процесса утепления приступают к облицовочной части:   

стены зашивают гипсокартоном, а затем берутся за косметический ремонт. В зависимости от  предпочтения хозяев и стены, и пол можно облагородить при помощи различных декоративных отделочных материалов.

7. Когда в принципе некогда нежилая комната обрела «новую жизнь» следует подумать о ее обогреве. Понятно, что отопительную систему из общего стояка вывести накладно, то самым правильным решением будет использование отопительных приборов либо установка обогреваемого пола.

Когда же дополнительные  квадратные метры как нельзя лучше вписались в интерьер, можно приступить к смелым дизайнерским метаморфозам и наполнить гармонией вашу обитель.

