ВЫБИРАЕМ НАРЯД ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА.
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Внешний вид Вашего дома – это можно сказать Ваше «лицо», т.е. первое представление о Вас как о хозяине данного строения. Ещё старая народная поговорка гласила: «Встречают по одёжке, а провожают по уму». Вот и в случае облика дома тоже не хотелось бы «упасть в грязь лицом» и придать ему красивый, а главное аккуратный и ухоженный внешний вид. 

Если Вы счастливый обладатель деревянного дома, то важно правильно его эксплуатировать и хорошо обработать фасад, чтобы он смог порадовать не только Вас, но и Ваших внуков. Дерево – качественный и долговечный материал, он способен долго сохранять тепло и дарить каждый день новые незабываемые ощущения хозяевам деревянных домов.  

Ранее в Советском Союзе не было такого разнообразия специальных средств защиты древесины от атмосферных явлений и паразитических микроорганизмов. Поэтому эти сооружения не могут похвастаться своим долголетием. Так, например, фасад зачастую покрывали обычной масляной краской, в результат которой через несколько лет – облезшие и потускневшие стены. Также при этом не соблюдается экорежим, необходимый для нормального существования древесины. Из-за нехватки воздуха и избытка влаги в таких домах быстро появлялась гниль, синева, плесень и другие вредители. Вследствие чего дом очень быстро тускнеет и разрушается. Вот яркий пример воздействия внешних факторов  на дерево:  

	1) Потемнения и выгорания из-за прямого попадания УФ солнечных лучей 
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	2) Результат воздействия влаги на дерево: плесень, грибок, гниль и т.п.
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Сегодня у нас есть возможность приобрести специальные средства для покраски деревянных фасадов, которые не только являются декоративной отделкой дома, но и защищают древесину от биопоражений, солнечного воздействия и других атмосферных явлений.

 На рынке выбор подобных средств достаточно велик. Начиная с 1992 года, существует яркий лидер в данном производстве - ЗАО «НПП Рогнеда». Дабы не потерять своей репутации, их продукция постоянно тщательно проверяется экспертами и профессиональными строителями. И проходит эту проверку на «отлично».

Существует несколько важных нюансов для правильной отделки деревянного фасада.

Правило 1: Качественно подготовить обрабатываемую поверхность.

Это важный этап для получения хорошего результата. Мы рекомендуем начать с промывки поверхности водой с помощью шланга со специальной распылительной насадкой. Таким образом, Вы избавитесь от пыли. При выявлении поражённых мест стоит обработать их составом WoodMaster Иней (с отбеливающим эффектом), а после – промыть водой.  Мелкие трещины можно устранить с помощью шпатлёвки Eurotex по дереву. Наш совет – не стоит выжидать полного высыхания шпатлёвки, чтобы избежать появления микротрещин и потускнения текстуры, а также плесени или грибка.  Если Вы впервые собираетесь окрашивать деревянный фасад, тогда Вам подойдёт трудновымываемый грунт - «Акватекс Грунт-Антисептик» (влажностью дерева не более 40 %). Нанеся слой этого состава, Вы сможете защитить дом от появления биоповреждений, а также существенно снизите расход финишного состава, что улучшит его скрепление с поверхностью и продлит сроки службы.  

Правило 2: Отнеситесь серьёзно к выбору финишного покрытия.

Не стоит брать пример с прошлого столетия, а лучше всё же выбрать новое современное средство окрашивания фасада. Тем более что их разнообразие так велико: 

• алкидные;


• укрывные;

• акриловые;


• текстурные.

Для наружной отделки дома лучше подойдут алкидные составы, сделанные на основе растворителя. Они гораздо устойчивее к различным атмосферным явлениям. Акриловые составы, сделанные на основе воды -  предназначены для внутренней отделки деревянных поверхностей. С помощью укрывных составов можно полностью закрасить прежний цвет древесины. Также появились специальные текстурные составы от компании «НПП Рогнеда», имеющие свойства защищать обрабатываемую поверхность, и при этом сохраняют естественный рисунок древесины. 

Компания также предлагает ассортимент подобных составов, разделяющийся на 3 класса потребителей:

1) Эконом-класс – под названием «Любимая Дача»;
2) Классический состав – название «Акватэкс»;
3) Премиум-класс -  называется «Акватекс Экстра».
Также они предлагают составы для реставрации устаревшей древесины: 

1) «Акватекс Реставратор».

Первый состав эконом-класса способен защитить дерево от биопоражений, атмосферных воздействий и попадания прямых УФ лучей. Также Вы экономите на грунтовании поверхности (её делать не нужно).

Классический состав способен защитить поверхность, т.к. в его состав входит трудновымываемый антисептик и усовершенствованный УФ-фильтр. Разрешается наносить этот состав на влажную поверхность. После его нанесения на древесине образуется полуматовое покрытие. Также не требуется предварительного грунтования, а срок службы его возможен до 5 лет (на фасаде). Хотите увеличить данный срок – тогда грунтуйте раствором «Акватекс грунт-Антисептик».

Составы премиум-класса  - составы, обладающие повышенной степенью защищённости древесины (в его состав входят натуральные масла, микровоск). Также здесь содержатся УФ-фильтр с 2-мя диапазонами и уникальные транспарентные нано-пигменты, усиливающие защиту от воздействия солнечных лучей. «Акватекс Экстра» Вы можете нанести и на свежую, чистую поверхность, а также и на древесину, ранее обработанную олифой. После его нанесения поверхность приобретает роскошный глянцевый отблеск. Срок службы данного состава увеличивается до 7 лет без грунтования (до 10 лет - с применением «Акватекс Грунт-Антисептик»).  
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	Пример нанесения текстурного состава "Акватекс Экстра" 
	Пример дома ничем не обработанного, срок эксплуатации около 2-ух лет. 


Вот некоторые советы при реставрации дерева:

1. Хорошо помогает эмаль ПФ-115 в сочетании с водно-дисперсионной краской по  дереву. В результате Вы получите хорошо закрашенную текстуру дерева. (Обычная краска не содержит антисептик, поэтому происходит дальнейшее разрушение дерева).

2. Применение отбеливающего состава и текстурного покрытия. В результате Вы особо не тратитесь, но при этом прилагаете много усилий. 

3. Можно поверхность покрыть текстурным составом. Один нюанс: цвет будет только тёмным.

4. Можно древесину покрыть специальным составом «Акватекс Реставратор». Этот метод приведёт в отличный вид поверхность без особых на то усилий. При этом древесина будет прекрасно защищена на долгие годы от различных вредных воздействий. Здесь есть возможность выбора цветовой гаммы (колеровка). 
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	Старый дом без окрашивания
	Дом покрыт "Акватекс Реставратором" 


Правило 3: Придерживайтесь инструкции.
Вот несколько наших советов для качественного покрытия:

а) не забываем постоянно вымешивать состав для однородного окрашивания;

б) заранее очищаем поверхность от пыли и грязи;

в) советуем протестировать предварительно цвет, в который хотите окрасить древесину (толщина нанесения слоя, интенсивность цвета и т.п.);

г) если поверхность была до этого окрашена лаком – следует его отчистить и зашкурить, чтобы получить в результате одинаково впитывающую поверхность по всему периметру;

д) лучше наносить финишное покрытие в два слоя;

е) для окрашивания выберете хорошую, тёплую, желательно безветренную погоду. Солнечные лучи или дождь при этом нежелательны. 

ж) обязательно обработайте края досок и брёвен несколькими слоями грунтовки и финишного покрытия;

з)   торцы брёвен можно защитить, применяя состав WoodMaster БиоТор. Это не даст загниванию досок и их растрескиванию.

Перед тем как купить состав для обработки фасада мы рекомендуем Вам убедиться в его качественности, сертификации и популярности среди других потребителей на протяжении нескольких лет. Обязательно читайте инструкцию перед применением выбранного состава. Мы желаем Вам удачи в данной работе и долговечности Вашему дому!
ГРУНТОВКА.

[image: image13.jpg]=l

3.Cocmas warocam s
1-2cnon npouexymoy-

randane wenee b4 ocos



Сегодня для достижения хорошего результата при строительстве важным этапом является грунтование. Грунтовка состоит из растворителя, специальных добавок, а также связующего клейкого вещества. Грунтовка стен обязательна перед оклеиванием обоев, выкладыванием плитки, а также перед штукатуркой или покраской стен.

Грунтовка способна хорошо проникать в поверхность, при этом улучшая сцепление различных материалов. Также она необходима для равномерного нанесения клея, краски и т.д. Доказано, что применяя грунтовку перед финишными покрытиями, Вы продлеваете срок их эксплуатации и предотвращаете появления грибка.

Цены на грунтовку достаточно разнообразны: всё зависит от её предназначения, производителя и свойств. В любом случае, применять грунтовку при строительстве необходимо хотя бы, чтобы проделанная Вами работа просуществовала долгие.

На рынке Вы можете найти грунтовку под обои по стоимости от 360 руб. за российских производителей, или же около 700 руб. – производство Турция, Италия и др.

Разновидности грунтовок по дереву, бетону и металлу.
1) Пропитывающий состав;

2) Адгезионный (усиливает сцепление слоёв);

3) Закрепляющий состав;

4) Специальный состав.

К примеру, специальная грунтовка для гипсокартона предназначена для уменьшения рыхлости оснований, а также для хорошей регуляции впитываемости влаги обоями.
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На стены перед покраской чаще наносят универсальную грунтовку. Но есть также и специальные смеси, применяемые как для внутренних, так и для внешних работ.
Для древесины существует свой вид грунтовки, содержащий обязательно в составе антисептик, необходимый для профилактики биоповреждений и вреда различных насекомых. Также такая грунтовка способна создать гладкую поверхность шероховатой древесине, что впоследствии помогает равномерному нанесению ЛКМ без [image: image15.jpg]1. Ouuagaen nosepy-
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лишнего   расхода. 

Для металла идёт специальная грунтовка, обладающая двойным воздействием: глубоко пропитывается до основания и не подвластна коррозионным процессам. Примечателен и тот факт, что наносить её можно прямо на ржавчину. Состав также несколько отличается от классической грунтовки. Здесь дополнительно входит порошок алюминия, который позволяет применять данный вид грунтовки на любых металлических поверхностях: радиаторах, гаражах, любых машинных деталях, железобетонных конструкциях. Такой вид грунта используется как самостоятельное покрытие.  

Есть и грунтовка по бетону, которая предназначена для его первоначальной обработки, а также при подготовке плотных гладких оснований. Её используют для монобетона и бетонных блоков, чтобы последующее нанесение клея сделать достаточно равномерным и тонким. Разновидность этой грунтовки предотвращает отставание впоследствии финишного покрытия от основания. 

Специальные виды грунтовки – аквастоп. Такая грунтовка нужна для любого контакта и проникновения влаги в стройматериалы подобного характера: гипсокартон, кирпич, древесина и др. При его разбавлении можно наносить на поверхность для  усиления непрочных материалов, а также, чтобы снизить расход нанесения ЛКМ. Эта грунтовка служит профилактикой возникновению гнили дерева.  
Виды грунтовки для стен, предназначенных под окрашивание.

Их различают:

1)  по типу материалов, на которые будет наноситься грунтовка;

2)  по уровню влажности помещения;

3)  по виду финишной отделки;

4)  грунтовка для первоначальной обработки (праймер-грунтовка).

Также грунт может производиться на основе таких материалов как акрил, минеральная основа, алкид и др. Цена также варьирует в зависимости от состава той или иной грунтовки.

Грунты на минеральной основе предназначены для первичной обработки, а также при сглаживании кирпичных стен, стен из бетона, газосиликата и керамзитных блоков. Цемент здесь служит как склеивающий материал.
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Грунтовки с глубоким проникновением следует применять на кирпичных, газосиликатных, бетонных и оштукатуренных поверхностях. Такую грунтовку специалисты наносят перед оклеиванием обоев, покрытием стен полимерными или цементными растворами и т.п. Также такую грунтовку успешно применяют при обработке старых полов (лучше, если уход за такими полами осуществлялся при помощи восковых  мастик). Данное соединение отлично проникает в поверхность и устраняет рыхлости, а также экономит расход ЛКМ и улучшает эффект сцепления с поверхностью. Способность этой  грунтовки велика, она также способствует хорошей воздухопроницаемости стен и полов, что повышает адгезию. Обязательно при покупке такой грунтовки обратите внимание на указание в её составе остатка сухого вещества. От величины этого показателя зависит качество грунтовки (чем выше, тем лучше). Этот показатель позволяет разбавлять грунтовку водой при её загустении или засыхании, при этом первоначальные свойства затронуты не будут. Скорее всего, Вам это делать придется, поскольку грунтовке глубокого проникновения свойственно быстрое засыхание.  
Грунтовку ГФ-021 обычно применяют перед окрашиванием деревянных стен, металлических конструкций или полов алкидными красками. Это гораздо практичнее и удобнее. В её свойства входит предотвращение коррозий на металле, а также расслоения отделочных материалов. Обязательно следует отметить, что наносить данную грунтовку разрешается только на очищенные поверхности (от ржавчины в том числе) с помощью кисточки или распылителя. Также следует надеть перед применением перчатки, поскольку в её состав входят антикоррозийные добавки, красящие пигменты, алкидный лак и сиккатив. По технике безопасности стоит проветрить обрабатываемое помещение. Время для полного высыхания данной грунтовки колеблется от 12 до 24 часов. При загустении состава его можно разбавить сольвентом или же уайт-спиритом. Благодаря своей недорогой ценовой категории грунтовка ГФ-21 достаточно популярна среди потребителей (цена приблизительно равна 25-28 руб./кг).

Акриловую грунтовку используют практически на любых поверхностях. Её отличительной чертой является её универсальность. Она способна хорошо пропитывать поверхность, заполнять любые пористые пустоты, склеивать микрочастицы пыли, а также улучшать эффект сцепления с поверхностью. Такая грунтовка бывает разных видов. Например, одной Вы можете прогрунтовать поверхность на глубину не более 10 см (что позволяет укрепить слой), а другой вид акриловой грунтовки вообще не способен проникать вглубь поверхности. Такую грунтовку Вы смело можете наносить на уже когда-то окрашенные стены, а также на металлические изделия. Она будет предотвращать появление коррозий и противостоять любым атмосферным условиям (сквозняк, прямые солнечные лучи,холод и т.п.).

Сегодня при выборе грунтовки можно запутаться, не зная правильности их предназначения. Огромный ассортимент не будет для Вас проблемой после прочтения нашей статьи. Обязательно обратите внимание на соответствие грунтовки техническим инструкциям (их можно найти внутри упаковки). 

Огнезащитный или «огнезащитный» состав для древесины - исключаем подделки.
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Любой владелец деревянного дома знает главное правило – провести огнезащитную обработку дома. Конечно, Вы можете сделать это как самостоятельно, так и обратившись к бригаде специалистов. В обоих вариантах существует риск получения не желаемого результата, при этом затратив немалые деньги. 

Очень часто домовладельцы следуют довольно ожидаемому правилу при выборе огнезащитных пропиток: чем дешевле, тем лучше. Это ошибочное мнение и от этого может пострадать Ваше жильё, а впоследствии и кошелёк, ведь недаром гласит старая русская поговорка «Скупой платит дважды».  

В случае привлечения всё-таки специалистов для данной работы Вам стоит также быть осведомлённым в данной области, чтобы Вы смогли проконтролировать правильность выполнения работы. 

Огнезащитный состав, в первую очередь,  должен защищать древесину в случае огневого воздействия при воспламенении -  это II группа по шкале огнезащитной эффективности. Иногда такой состав способен замедлить распространение пожара – I группа, при которой дерево превращается в трудносгораемый  материал. Мы рекомендуем Вам заранее проверить подлинность купленного огнезащитного состава, а также поэкспериментировать с уже обработанной поверхностью.

Если Вы неуверенны в качестве покупаемого огнезащитного состава, тогда лучше приобрести 1 небольшую упаковку и проверить её на деле, при этом избежав лишних затрат.

Мы представляем Вам некоторые способы такой проверки:

Способ № 1: подойдёт для различных солевых, а также несолевых пропиток. Для проверки нужно взять деревянную палочку (щепку) толщиной в 1 мм и опустить её в купленный Вами состав не больше, чем на 1 минуту. Далее придерживаемся чётких указаний инструкции, касающихся времени высыхания. После – необходимо эту щепку поджечь. Проверка прошла отлично, если щепка не загорелась вследствие её поджигания.

Способ № 2: для него Вам понадобится всего лишь 1 спичка. Её необходимо вымочить в огнезащитном составе, оставить сухой только головку. Высушить и поджечь. Спичка должна потухнуть ровно в том месте, которое мы пропитали специальным составом.   
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Если Вы обработали огнезащитным составом уже готовое строение, тогда чтобы проверить качество выполненной работы мы предлагаем Вам ножом отломать небольшую щепку от обработанной поверхности и поджечь её так, как указано выше. Такой способ очень часто используют бригады пожарной службы при проверке огнезащиты деревянных домов (объектов). 

Конечно, лучше если Вы поймёте, что состав некачественный до полной обработки дома, тогда Вам не придётся «выбрасывать на ветер» деньги, а просто приобретёте другой состав. Кстати, статистические данные утверждают, что обработка 1 м2 древесины дешёвыми и некачественными огнезащитными составами выйдет в среднем дешевле всего на 7-15 руб.  Мы можем привести некоторые примеры, взятые в среднем на рынке:

Так, например, за дешёвую пропитку за 1 кг вы отдадите около 20 руб., в то время как за огнезащитную пропитку II группы – чуть больше 35 руб. Расход у них одинаковый – 500 г на 1 м2. При этом вычисляя стоимость обработки 1 м2 деревянной поверхности дешёвыми пропитками выходит от 10 руб., а качественными огнезащитными составами II группы – от 17,5 руб. Задумайтесь над этими показателями.

Обрабатывая деревянный дом качественной сертифицированной огнезащитной пропиткой, Вы тем самым обеспечиваете всей своей семье безопасность, притом как, сэкономив на этом, Вы можете подвергнуть себя и своих родных опасности.   
Уже более 20 лет на рынке смогли себя зарекомендовать огнезащитные составы ЗАО «НПП Рогнеда». Их пропитки зачастую используют в проведении огнезащитных мероприятий на больших промышленных объектах, а также на частных домах. Важным фактом является наличие сертификатов пожарной безопасности составов ТМ WoodMaster, а также Pirex, которые были выданы ВНИИПО МЧС РФ, СЭС и РОСТЕСТ.

Существуют также огнезащитные пропитки WoodMaster (в том числе, КСД, КОРД, Фенилакс), которые не только защищают древесину от воспламенения, но и предотвращают появление плесени и грибка. 

Давайте подведём итоги этой статьи:

1) Обязательно предварительно проверьте огнезащитный состав на его способность противостоять огню;

2) Обращайте своё внимание только на средства хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, проверенных временем;

3) Строго соблюдайте точный расход состава (его можно найти в сертификате пожарной безопасности). Только так можно достичь I или II группы огнезащиты;

4) Прочитайте внимательно инструкцию. Ни в коем случае не наносите состав на мокрую поверхность либо покрытую лаком древесину. Лучше наносить раствор кистью либо валиком;

5) Применяйте огнезащитные составы только на древесину! Не наносите их на пластик, метал, бетон, штукатурку и кирпич.
Отделка беседки и садовой мебели для дачи.
Жителям загородных домов всегда хочется создать максимально уют и комфорт на своём придомовом участке. Здесь уже фантазии есть, где разгуляться: это может быть и простая деревянная беседка, в которой тихими приятными вечерами можно собраться всей семьёй за круглым столом, а также уместна и деревянная пергола, придающая Вашему саду некую романтику, а в жаркие летние дни – тень и прохладу. Сегодня выбор подобных сооружений достаточно велик, главное – выбрать ту, которая Вам ближе по душе. 

Мы постараемся помочь Вам разобраться в правильном выборе подобного рода садовой мебели, а также поможем Вам красиво украсить и, конечно же, сохранить это «творение», чтобы оно смогло прослужить Вашей семье долгие годы.   
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Давайте разберёмся, что же такое «пергола». Деревянная пергола (pergola) – это красивый элемент декора любого сада. Дословный перевод с итальянского языка звучит как «садовое устройство». В реалии эта конструкция представляет собой последовательный набор одинаковых арок, которые соединены поперечными брусками. Пергола служит также защитой от прямых солнечных лучей. Украшать данное сооружение можно с помощью посаженных рядом вьющихся растений: плющ, хмель, роза и т.п. Столбы и перекрытия должны быть вкопаны в землю (иногда допускается навесное перекрытие). Чтобы Ваша «красавица» не теряла прекрасный внешний вид и прослужила Вам как можно дольше, вот некоторые советы:

1) Обязательно осуществите гидроизоляцию  столбов, которые вкопаны в землю, поскольку они в первую очередь будут подвержены расслоению и гниению, что приведёт к разлому целостности конструкции. Перед тем, как вкапывать столбы в землю обработайте заглубляемую часть мастикой  БКМ 100.

2) Всю поверхность деревянной перголы необходимо обработать антисептиком. При этом нижнюю её часть обработайте составом WoodMaster Биосепт Ультра. Это поможет древесине оставаться в отличной форме даже при контакте с влагой. Остальную поверхность конструкции очищаем от пыли, смолы и грязи и покрываем составом «Акватекс ГРУНТ-антисептик». Это спасёт дерево от вредителей: плесени, синевы, грибка и различных насекомых. Также данный раствор значительно снизит количество нанесения финишного покрытия, ну и придаст лучше его сцепление с древесиной. 
3) Далее наносите финишный антисептик. Об этом подробнее мы расскажем чуть позже в нашей статье.

4) Чтобы увеличить сроки службы деревянной перголы необходимо покрыть все её  горизонтальные поверхности яхтным лаком фирмы Eurotex.
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Свой сад можно украсить также замечательной деревянной беседкой или любой другой садовой мебелью. Деревянная беседка, в первую очередь, это не только красиво и комфортно, но и требует достаточно много места в саду. Перед её покупкой и установкой определитесь, где бы Вы хотели её разместить. Не стоит выбирать солнечное место, т.к. дерево быстро нагревается и Вам в ней будет не комфортно проводить время. Лучше поместите беседку вблизи плодовых деревьев, ведь их раскидистые ветки смогут создать Вам естественную тень и прохладу в жаркую погоду. 

Специалисты советуют заранее сделать для  беседки неглубокий фундамент из бетонных блоков. Также нам пригодится уже полученный опыт в гидроизоляции. Все основания нашей беседки обрабатываем мастикой БКМ 100. Обязательно покройте деревянный пол беседки с внешней стороны составом Биосепт Ультра, чтобы предотвратить гниение, образование на нём плесени и грибов. После этого можно начинать грунтовать поверхность беседки. 
Вот теперь очередь подошла и к финишной отделке, о которой мы говорили ранее. Бывают такие её виды:
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а) Текстурная или лессирующая. Хотите надолго сохранить естественный вид дерева – это то, что Вам нужно. Также растворы «Акватекс» и «Акватекс Экстра» будут являться профилактикой появления синевы, плесени, грибка и выгорания дерева на солнце. Данные составы отличаются своей долговечностью. Так, например, «Акватекс Экстра» даёт гарантию защиты древесины до 10 лет, т.к. в его состав входят Акватекс ГРУНТ-антисептик, двойная защита от ультрафиолетовых лучей и натуральные масла, а также микровоск. 
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б) Укрывистая или кроющая. Хотите придать деревянной поверхности необычный цвет, тогда выбирайте этот вид. Обязательно выбирайте состав «Акватекс Реставратор», содержащий антисептик для защиты от вредителей. Грунтовать в этом случае не обязательно, но желательно для продления срока эксплуатации беседки. Вы можете самостоятельно заколеровать любой желаемый цвет. 
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в)  Для сохранения естественности древесной поверхности мы советуем Вам покрыть её атмосферостойким яхтным лаком Eurotex. К тому же он сможет защитить беседку от гниения и воздействия солнечных лучей, а при этом придаст некий красивый блеск. В его состав входят антисептические микроэлементы,  способные предотвратить появление плесени и синевы. Благодаря содержанию УФ-фильтра Ваша беседка будет надёжно защищена от выгорания. Деревянный пол беседки также следует покрыть этим лаком во избежание механических повреждений.  
Садовая мебель также требует к себе подобных мер предосторожности. Здесь будут уместны все правила, описанные выше. Обязательно проделайте комплекс защитных покрытий: грунтом-антисептиком и любым финишным покрытием. 
Немаловажным станет и выбор цвета беседки, мебели или перголы. Ведь от выбранной цветовой гаммы будет зависеть Ваше настроение, общий вид и гармония сада. Здесь для Вас есть огромный диапазон любых цветов и оттенков: от пастельных тонов голубого, серого, зелёного и коричневого до ярких и вызывающих цветов, имитирующих различные пароды деревьев («красное дерево», «шиповник» или «рябина»). 

Всё зависит только лишь от Вас. Мы же в свою очередь желаем Вам отличного выбора. Отдыхайте с удовольствием, и пусть наша статья станет для Вас вдохновением на новые и необычные идеи!

Реставрация деревянного дома и мебели.
Ни для кого не станет секретом тот факт, что природа подарила всему человечеству уникальное по своей структуре и происхождению растение – дерево. На сегодня древесина считается самым экологически чистым материалом, имеющим красивую мягкую текстуру и достаточно приятный на восприятие цвет. Конечно, ни что не вечно и древесина – также не исключение. По истечению некоторого времени она может потерять свой превосходный внешний вид: тускнеет, появляются выбоины и сколы после механического повреждения. Также существуют древесные «вредители»: споры плесени и грибка, мох, бактерии, жуки-древоточцы, древесная синева и т.п. Из-за воздействия подобных паразитических микроорганизмов дерево приобретает некий болезненный вид – появляются механические повреждения в виде щелей и дыр, а также чёрные и синие пятна. 

Давайте поближе ознакомимся с основными разрушающими древесину процессами и попытаемся понять, как всё-таки с ними бороться:
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Биопоражения дерева в виде древесной синевы, грибка и плесени:

С подобной проблемой можно столкнуться сразу после постройки деревянного дома или же из-за неправильного хранения материала и его сушки. Вообще, при длительном контакте дерева с природой: прямыми солнечными лучами, свежим воздухом – на нём появляются обильные пятна плесени, а цвет становится тёмным и «болезненным». Существует отличное средство борьбы с подобного рода биопоражениями и затемнениями - WoodMaster Иней  (отбеливающего действия). 
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а) Для начала необходимо удалить старые лакокрасочные покрытия обычным шпателем;
б) после можно наносить кистью данный состав до полного насыщения им древесины (количество шаров нанесения состава  зависит от степени затемнения обрабатываемой  поверхности);
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в) после окончательного отбеливания древесины следует тщательно промыть этот участок водой.

г) также специалисты рекомендуют обработать поверхность специальным защитным слоем, чтобы предотвратить последующих биопоражений.
Совет: Соблюдайте технику безопасности при работе с хлорными отбеливателями и не забудьте надеть защитную одежду, а также перчатки. Хлорный отбеливатель часто используется в качестве антисептика для древесины.  
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2). Повреждения древесины  под воздействием механических работ (сколы и выбоины).
Чтобы восстановить подобные повреждения на древесине Вам поможет шпатлёвка по дереву фирмы Eurotex.
а) На очищенную и важно – сухую поверхность наносите шпатлёвку. Удобнее работать пластмассовым шпателем или из нержавеющей стали.

б) далее отшпатлёванную поверхность необходимо отшлифовать;

в) после высыхания наносите специальные защитные материалы: лак, масляная пропитка, антисептические покрытия и т.п.
Совет: стоит заранее определиться с цветом шпатлёвки и финишного покрытия, поскольку их цвет должен совпадать с тоном древесины. Вследствие дальнейшего текстурного покрытия возможен «непрокрас», т.к. существенно может различаться впитывающая способность древесины и самой шпатлёвки.  
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Вред, наносимый жуками-древоточцами и способы борьбы с ними:

Существуют различные меры борьбы с подобными «вредителями», а также  профилактические мероприятия:

а) Чтобы уничтожить жуков-древоточцов и их личинок, а также предотвратить дальнейшее их появление применяют биоцидные растворы;

б) профилактику проводят составом WoodMaster Антижук, нанося его небольшим слоем с помощью кисти или валика, а также возможно его распыление;

в)   если древесная поверхность уже поражена, тогда нужно её обработать методом шприцевания. Для этого необходимо ввести биоцидный раствор непосредственно в очаг  поражения (отверстие, сделанные этими насекомыми).

 4)  Потемневшие пятна на древесине.
После длительной эксплуатации деревянная поверхность имеет свойственность темнеть, но решить эту проблему можно с помощью Акватекс Реставратора. Необходимо просто прокрасить потускневшие места 2-мя слоями этого состава.
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Если у Вас возникло желание преобразить свой дом в более светлые тона это возможно сделать с помощью неколерованного состава (база А) Акватекс Реставратора. Он справится даже с самыми тёмными оттенками текстурной окраски древесины.

К тому же Акватекс Реставратор – превосходное покрытие, содержащее практически несмываемый антисептик, который защищает дерево от появлений синевы, плесени или грибка.  
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а) Грунтовый раствор «Акватекс Реставратор» наносится только на сухую поверхность (разрешимая влажность не более 15 %);

б) раствор наносится с помощью кисти или валика [image: image30.jpg]


одним (двумя) слоями, при этом выдерживая время около 24 часов для полного высыхания каждого слоя, а также перед нанесением защитных текстурных материалов. 

Совет:  не применяйте отбеливатели, т.к. состав способен самостоятельно придать нужный цвет древесине. 

В довершении вышесказанного хотелось бы отметить, что лучше заранее предотвратить подобные биопоражения, а также атмосферные воздействия на дерево ещё до начала строительства либо при производстве мебели. Если подобных повреждений предотвратить не удалось, то не стоит отчаиваться, просто следуйте нашим подсказкам и грамотно используйте качественные древозащитные средства, которые смогут существенно продлить сроки эксплуатации деревянной мебели или же дома. Желаем Вам удачи!
