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8.1 Introduction

This chapter contains the signal pin descriptions for a RapidIO 8/16 LP-LVDS port.
The interface is defined as a parallel 10 bit full duplex point-to-point interface using
differential LVDS signaling. The LVDS electrical details are described in Chapter 9,
“Electrical Specifications.”

8.2 Signal Definitions

Table 8-1 provides a summary of the RapidIO signal pins as well as a short
description of their functionality.

Table 8-1. 8/16 LP-LVDS Signal Descriptions

Signal Name 10 Signal Meaning Timing Comments

TCLKO 0 | Transmit Clock—TFree-running clock for the
8-bit port and the most significant half of the
16-bit port. TCLKO connects to RCLKO of the
recciving device.

TCLKO 0 | Transmit Clock complement—This signal is the
differential pair of the TCLKO signal.

TD[0-7] O | Transmit Data—The transmit data is a Assertion of TD[0-7] is always done
unidirectional point to point bus designed to with a fixed relationship to TCLKO as

transmit the packet information along with the | defined in the AC section
associated TCLKO and TFRAME. The TD bus
of one device is connected to the RD bus of the
recciving device.

TDO-7] O | Transmit Data complement—This vectoris the | Same as TD
differential pair of TD[0-7].





Глава 8  Описание сигналов
8.1.  Введение

Эта глава содержит описание сигналов на выводах порта 8/16 LP-LVDS интерфейса RapidIO . Здесь интерфейс определен как параллельный 10-ти битный полнодуплексный (двунаправленный) интерфейс, использующий дифференциальную передачу сигналов на основе стандарта LVDS. Электрические параметры стандарта LVDS описаны в главе 9, “Электрические параметры”.
8.2.  Описание сигналов
В таблицу 8-1 сведены сигналы на выводах порта интерфейса  RapidIO с кратким описанием их функций.
Таблица 8-1. Описание сигналов 8/16 LP-LVDS. 

	Название сигнала
	Вх./
Вых.
	Назначение сигнала
	Примечание
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	Вых.
	Асинхронно передающийся синхросигнал для 8-битного порта, являющегося наиболее значимой половиной 16-битного порта. Вывод сигнала TCLK0 передатчика соединяется с выводом сигнала RCLK0 приемника.
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	Вых.
	Передаваемый инверсный синхросигнал – это дифференциальное дополнение сигнала TCLK0
	

	
[image: image4.wmf]7]

-

TD[0


	Вых.
	Передаваемые данные – это однонаправленный канал, разработанный для передачи пакетной информации вместе с соответствующими сигналами TCLK0 и TFRAME. Канал сигналов  TD одного устройства подключается к каналу RD принимающего устройства.
	Готовность сигналов TD[0-7] всегда жестко связана с сигналом TCLK0 (как показано в Главе 9).
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	Вых.
	Передаваемые инверсные данные – это дифференциальное дополнение сигналов TD[0-7].
	То же, что и для сигналов TD[0-7].
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